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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE

Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO

Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE

Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi

Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 353
Consegna in data: 23/06/2020

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo:
Prelevato c/o:
Conservazione:

23/06/2020
Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. "Pozzo PE1" .
Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

. L Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI R R
CANCEROGENT UNI EN ISO 15680:2005
-> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 0,120 + 0,053 pa/L <005 (M 24/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
--> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 (M 24/06/2020
29/06/2020

Non conforme per il tenore in 1,1-dicloroetilene che risulta essere presente in quantita superiore alla Concentrazione
Soglia di Contaminazione stabilita dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. All.5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
agdiuntive del cliente stesso! ’ ‘ ‘

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) puo influenzare il recupero, questo & valutato ad ogni sessione analitica ed &
riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
dei risultati.
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- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per

un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 29/06/2020 18:33:11




“Zistema Nazionale
per la Proreziane

ARP}‘%\ PUGLIA dellAmbiente

Verbale N° 353

VERBALE DI PRELEVAMENTO. CAMPIONE ACQUA SOTTERRANEA
( Pozzo di Monitoraggio PE1)

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l.,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualiti di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze i1 07.10:1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26.

Oggi 23del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,40 circa, i sottoscritti Dott: Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G.), Tecnico della
Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, d.ssa Roberta ARETANO CTP Scienze Ambientali Funzionari ARPA PUGLIA - Dipartimento
Provinciale di Brindisi, si sono presentati a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso I’impianto di discarica in parola con finalita
di controllo della falda da pozzi di monitoraggio.

11 pozzo oggetto di indagine risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.l.:
»profondita: 60,0 mt circa da bocca pozzo;
» diametro pozzo: 250 mm;
> profondita pompa preinstallata: a circa 55,00 mt da boccapozzo;
»misura del livello della falda effettuata in campo: — 44,49 mt da boccapozzo;
> portata di emungimento pompa: elettropompa sommersa tipo CAPRARI 2.3KW;
» Trattasi di pozzo in emungimento continuo H24.

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, 4 Responsabile Impianto, e del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De Gasperi,
n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P, Chim. Gianbattista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.l. (incaricata
da Formica Ambiente S.r.l.), nell’ambito del monitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto DD Regione
Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in operam” e verbale Tavolo Tecnico Provincia di
Brindisi_del 29.03.2018 “Approvazione Messa in_Sicurezza Operativa della Discarica_Formica Ambiente, Procedura ex art. 245 D. Lgs.
152/2006” ). 1 sottoscritti, hanno effettuato, alle ore 11:20 circa, un campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto dalla
sigla “Pozzo PE1” (da rubinetto dedicato provvisto di flussimetro ed installato sulla condotta di emungimento) ottenendo n. 1 aliquota cosi

composta:

i d

1)  #°1 contenitore in PET monouisg:de mi 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
all’orlo per evitare lo spazio di testa;

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in buste di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai sottoscritti e dalla persona che
ha assistito al prelievo, & stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.L ha effetiuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r.l.:

» Temperatura: 18,9 °C

> Conducibilita elettrica 3,48 mS/cm
> pH 7.1
> Ossigeno disciolto 4,7 mg/l

> Potenziale redox 199,8 mV
Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutie le cautele necessarie al

fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.
Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i, Manuale

UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure operative dettate dall’Agenzia.

L’acqua emunta, data la tipologia di emungimento in continuo ¢ inviata all’impianto TAF.
Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che l'apertura del
campione e Uinizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
24/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designata,
eventualmente con I'assistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente alle

aliquote di campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell'Ing. Marcello CARAMUSCIO € una agli atti dlei

verbalizzanti. :

FORMICA AMBIENTE s.r.l. ARPA PU(;L(IA ~D.A.P. BRINDISI
ento A JFunzionari

n'}alcampio
Ing Macel CAR% 1/
O‘LLLWzi INI

Roberto PAOLETTI

, 1 : ml:lo%s_siR%bertaA ANi
/

ARPA PUGLIA
Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi
Dt accett: 23/06/2020 Dtprel: 23/06/2020
N. sccettazione: 8863-2020/ACQUE
SOTTERRANEE DAP Brindisi
Agenzia Regionale per la Prevenzior Numero Verbale: 353 pe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 B/ Apertura Campione: tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 P - e-mail: dap.br@orpa.puglic.it
www.arpa.puglia.it M ’ i - oata o lap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglict.it
CF. eP. IVA. 05830420724 R o il R rialig. Fadt- : '
Ora CH 05:30 Jra MIC: Qra TOS:
Prodotto: ACQUA DI FALDA PER MONMNITORAGGIC

Note:
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Rapporto di Prova n. 8862-2020 REV. 0

Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE

Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO

Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE

Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi

Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 352
Consegna in data: 23/06/2020

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo: 23/06/2020

Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. "Pozzo PE2" .

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

3 . Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza Um Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI R R
i il UNI EN ISO 15680:2005
-> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 1,000 + 0,440 pa/L <005 (M  24/086/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
-> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 M 24/06/2020
29/06/2020

Non conforme per il tenore in 1,1-dicloroetilene che risulta essere presente in quantita superiore alla Concentrazione
Soglia di Contaminazione stabilita dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. All.5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntive del cliente stesso. ‘ ‘ ‘ ’

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) pud influenzare il recupero, questo € valutato ad ogni sessione analitica ed &
riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
dei risultati.
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- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per

un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 29/06/2020 18:31:21




Arpa rugita vipartnmento di Brindisi g

Dtaccett:  23/06/2020 Dtprel:  23/06/2020 H’Q{)—/\;

= N.accettazione:  8862-2020/ACQUE \,\;/ o vind

| ; : SOTTERRANEE <"\./

14 Numero Verbale: 352 (Sistemas Nezionale
A ¥ ’ e A
A;RPPL PUGLL/*\. . Apertura Campicne:- . et ’dd;ﬁzﬁggﬁfe’
Data CH:  24/06/2020 Data MIC: Data. TOS.
N.alig. CH: 520 N.alig. MIC - N.alig. TOS: -
Verbale NO 352 Ora CH. 09:20 Ora MicC: Cra TOS:
Prodoftto: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGG!O
VERBALE DI 1 Note: ANEA

( Pozzo di Monitoraggio PE2)

Verbale di prelevamento campione .di ACQUA SOTTERRANA .a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualitd di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26.

Oggi 23del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,40 circa, i sottoscritti Dott. Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G.), Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, d.ssa Roberta ARETANO CTP Scienze Ambientali Funzionari ARPA PUGLIA -
Dipartimento Provinciale di Brindisi, si sono presentati a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso I'impianto di discarica in
parola con finalita di controllo della falda da pozzi di monitoraggio. v
11 pozzo oggetto di indagine risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.l.:

»profondita: 60,0 mt circa da bocca pozzo;

»diametro pozzo: 250 mm;

>profondita pompa preinstallata: a circa 55,00 mt da boccapozzo;

>misura del livello della falda effettuata in campo: — 43,96 mt da boccapozzo;

>portata di emungimento pompa: elettropompa sommersa tipo CAPRARI 2,3K W;

»Trattasi di pozzo in emungimento continuo H24.
Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberjone, 4 Responsabile Impianto, € del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De Gasperi,
n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P, Chim. Gianbaitista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.l. (incaricata
da Formica Ambiente S.r.l.), nell’ambito del monitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto DD Regione
Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 inpiante TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in gperam” e verbale Tavolo Tecnico Provincia di
Brindisi del 29.03.2018 “Approvazione Messa in_Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 245 D. Lgs.
152/2006” ), i sottoscritti, hanno effettuato, alle ore 11:00 circa, un campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto dalla
sigla “Pozzo PE2” (da rubinetto dedicato provvisto di flussimetro ed installato sulla condotta di emungimento) ottenendo n. 1 aliquota cosi

composta:

1)  n°1 contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite siino
all’orlo per evitare lo spazio, di testa;
of

La suddetta aliquota, successivaméits sigillata in buste di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai sottoscritti ¢ dalla persona che
ha assistito al prelievo, & stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verrd conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.l. ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r.l.:

> Temperatura: 19,4 °C

> Conducibilita elettrica 3,54 mS/cm

> pH 6,92
> ~ Ossigeno disciolto 4,5 mg/l
> Potenziale redox 215 mV

Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al

fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.
Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., Manuale

UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure operative dettate dall’Agenzia.
L’acqua emunta, data la tipologia di emungimento in continuo & inviata all’impianto TAF.

Ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che !'apertura del
campione e l'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
24/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designata,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente alle
aliquote di campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell'Ing. Marcello CARAMUSCIO e una agli atti dei

verbalizzanti. /
FORMICA AMBIENTE s.rl. ARPA PUGKIA - D.A.P. BRINDISI

[ Dresential m{:@m&%\‘ Funzionari
‘lr@ Mafce!lo SC / )
// : /Doft. Wausizio VIC
’ ? Roberto PAOLETTI /
Y .ssa Roberta Al

DAP Brindisi
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente . Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 BARI tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 e-mail: dap.br@arpa.puglic. jt

www.arpa.puglia.it PEC: dap.br.arpapuglio@pec.rupar.puglic.it

C.F. eP. IVA. 05830420724
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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 371
Consegna in data: 26/06/2020
Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C
Data Prelievo: 25/06/2020
Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. - Pozzo "PR1"
- Sigillo: integro
Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

. Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Data fine
ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 <0,01 pg/L 26/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
-->1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L 26/06/2020
. . 29/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.

All.5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993

(1) D.lgs 152/06 Tab.2 All5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo

Laboratorio.

- 1l laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche

aggiuntive del cliente stesso.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 19:48:58
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}\LRPA ?UGLIA delilAmblente

&

Verbale N° 371

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE.
( Pozzo di Monitoraggio Pozzo PR1)

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.L,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualita dii Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26,

Oggi 25 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,50 circa, il sottoscritto Dott. Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G.), CTS

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Funzionario ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si &
presentato a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso 'impianto di discarica in parola con finalit di controllo della falda da
pozzi di monitoraggio.
11 pozzo oggetto di indagine (Pozzo PR1) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.L:

>profondita: 60,00 mt circa da bocca pozzo;

>diametro pozzo: 250 mm;

> profondita pompa preinstallata: 48,50 mt da boccapozzo;

>misura del livello della falda effettuata in campo: — 41,87 mt dal manicotto di riferimento;

»portata di emungimento pompa: circa 7It. /min (portata ridotta in fase di prelevamento);

>quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: I. 2700 circa; (Inizio fase di spurgo alle ore 10:25)

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, 4, Responsabile Impianto, e del Sig. Roberto PAOLETTIL, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De
Gasperi, n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P. Chim. Gianbattista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.l.
incaricata da Formica Ambiente S.r.l.), nell’ambito del monitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto
DD Regione Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 inmpianto TAF. Comunicazione VIIT monitoraggio “in operam” e verbale Tavolo Tecnico
Provincia di Brindisi del 29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art, 245
D. Lgs. 152/2006” ), il sottoscritto, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la
normativa di riferimento) di colonna d’acqua presente nel pozzo per mezzo di pompa di sollevamento montata in maniera fissa e permanente,
munita di dispositivo inverter, hanno effettuato, alle ore 15:3¢ circa, un campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinito
dalla sigla “Pozzo PR1” ottendido n. 1 aliquota cosi composta:

1) n°1 contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/ead., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
all’orlo per evitare lo spazio di testa;

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dal sottoscritto e dalla persona che
ha assistito al prelievo, & stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.1. ha ¢ffettuato, per il contradditiorio, le proprie aliquote di campione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societd CHIMIE s.r.l.:
- » Temperatura: 20,5°C

> Conducibilita elettrica 3,60 mS/cm

> pH 7,38

> Ossigeno disciolto 8,84 mg/I (102,8 %)

> Potenziale redox 166,7 mV
Durante le fasi di trasporto ¢ di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al
fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.
Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i, Manucle
UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure dettate dall "Agenzia.
L’acqua emunta durante la fase di spurgo ¢ stata raccolta in contenitore dedicato, al fine di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero; sarad

cura di Formica Ambiente s.r.I. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che I'apertura del
campione e l'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
26/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte inferessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designata,

eventualmente con I'assistenza di un consulente tecnico cui Spettano i poteri di cui all’ Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente al
campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’ Ing. Marcello LARAMUSCIO e una agli atti dlel
verbalizzante.

FORMICA AMBIENTE s.r.l. ARPA PU -D.AP.BRINDISI

'l“ ti al campfpnamento / I Funzionario
Wﬂ arcello cﬂ\w@\/ j
;D(/ . Maurizig VIC
. Roberto PAOL ' 4}%/\4 /

ARPA PUGLIA

i @ w Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi
Dtaccett:  26/06/2020 Dt prel: 25/06/2020
N. accettazione: 9186-2020/ACQUE
SOTTERRANEE
Numero Verpbale:  37: indisi
N _ DAP Brindisi
Agenzia Regionale per la Prev —Imftll\m‘:’m& | Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
. Sede legale: Corso Trieste n. 27-7 . JatalH 26/05/2020 Deta MiC: Data TOS tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 - Fax 080 54601¢ N.aliq. CH: 620 N.atia. MiC:- N.aliq. TOS: - e-mzil: dep.br@arpa.puglic. it
www.arpa.puglia.it Tra CH 0930 Ora MiC: Ora T0S: PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglic. it

C.F. e P. IVA. 05830420724 Frodotto ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO

NAta:
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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 372
Consegna in data: 26/06/2020
Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C
Data Prelievo: 25/06/2020
Prelevato cl/o: Brindisi - Formica Ambiente s.r.l. - Pozzo "PR2"
Sigillo: integro
Conservazione: - Frigorifero
ANALISI CHIMICHE
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti D;;fairf‘ii:io
ALIFATICI CLORURATI .
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 <0,01 ng/L <005 () 26/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
-> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 () 26/06/2020
. . . 29/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
AllL5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo

Laboratorio.
- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche

aggiuntive del cliente stesso.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 19:50:42
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ARPA PUGLIA

Verbale N° 372

(Zistema Nezionale
per la Protezians
dell'’Ambiente:

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FO
rappresentata in qualitd di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, natoa

Oggi 25 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,50 circa, il sottoscritto Dott. Maurizio VICINI
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
presentato a seguito di disposizione di servizio in C/da F

pozzi di monitoraggio.

11 pozzo oggetto di indagine
>profondita: 60,00 mt circa da bocca pozzo;
»diametro pozzo: 250 mm;
>profondita pompa preinstallata: 48,50 mt da bocc

( Pozzo di Monitoraggio Pozzo PR2)

di Lavoro, Funzionario ARPA PUGLIA

apozzo;

>misura del livello della falda effettuata in campo: — 37,51 mt dal manicotto di riferimento;
»>portata di emungimento pompa: cirea 7lt. /min (portata ridotta in fase di prelevamento),
>quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: & 3400 circa; (Inizio Jase di spurgo alle ore 10:15)

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO,
Alberione, 4, Responsabile Impianto, e del Sig. Roberto

Gasperi, n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto

(incaricata da Formica Ambiente S.r.l.), nell’ambito del mo.
Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impianto 1

DD Regione 1

4

PAOLETTI,
¢, con [’assistenza del

RMICA AMBIENTE S.r.l,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
Firenzeil 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26.

(Ufficiale di P.G.), CTS
- Dipartimento Provinciale di Brindisi, si &

ORMICA presso I'impianto di discarica in parola con finalita di controllo della falda da

(Pozzo PR2) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.L.:

nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De
Tecnico P. Chim. Gianbattista CIPRLANO della soc. CHIMIE S.r.l.
nitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giu

gno 2020 avente per oggeito

[AF. Comunicazione VIII nwonitoraggio

“in_operam” e verbale Tavolo Tecnico

Provincia di B

srindisi del 29.03.2018 “Approvazione Messa i

n Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art, 245

y
4

D. Lgs. 152/2006” ), il sottoscritto, dopo le operazioni di sp
normativa di riferimento) di colonna d’acqua presente nel p
munita di dispositivo inverter, hanno effettuato, alle ore 17:40 circa, un cam,

0zz0 per mezzo di

dalla sigla “Pozzo PR2” ottenérde-n. 1 aliquota cosi composta:

urgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la
pompa di sollevamento montata in maniera fissa € permanente,
pionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto

1)
allorlo per evitare lo spazio di testa;

n° 1 contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e i

© 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cello
ha assistito al prelievo, & stata posta in contenitore termico refyi

fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.

Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.l. ha effettuato, per il contraddittorio,
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a

> Temperatura: 20,6°C

> Conducibilita elettrica 3,59 mS/cm

> pH 7,35

» Ossigeno disciolto 10,28 mg/l (121,3 %)
> Potenziale redox 103,8 mV

Durante le fasi di trasporto e di conservazione del

fine di non compromettere la qualita dei risultati analiti

phane con cartellino di riconoscimento siglato dal sottoscritto e dalla persona che
gerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero

le proprie aliquote di campione.

disposizione della societd CHIMIE s.r.l.:

campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al

ci.

Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i, Manucle

UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CN

L’acqua emunta durante la fase di spurgo & stata rac

colta in contenitore dedicato, al fine

cura di Formica Ambiente s.r.l. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

R N. 1030 nonché alle procedure dettate dall’Agenzia.
di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero; sarg

Ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989,
campione e ['inizio delle analisi di laboratorio verra
26/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle st
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico

n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il ramite dell
effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provincigle Brindisi sito in via Galant, 16 in data
esse polra presenziare la Parte interessata o persona di

cui Spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Ing. Marcello CARAMUSCIO che !'apertura del

Sua Fiducia opportunamente designata,

Di quanto sopra si € redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad

campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.

verbalizzante.
FORMICA AMBIENTE s.r.l.

/bmﬁgm namento
@30 0 PAOLET
\g @7%/;

ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente al

L. per il tramite dell’ Ing. Marcell7CAIb4MUSCIO e una agli atti del

ARPA PUGLJA - DAP. BRINDISI

ARPA PUGLIA
Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi
Dt accett: 26/06/2020 -Dt prel: 25/06/2020
N. accettazione: 9187-2020/ACQUE
SOTTERRANEE

Numero Verbale: 372
Agenzia Regionale per la Preven Ap_p\_L_ertura Cam ione;
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 701 “etali 26/65/2020 Data Mic: Dats; 703
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 N.alig. C:: 620 N.aiia. MiC.- N alig. TCS -
www.arpa.pugliz.it Cra TH: 09:2¢ Ora MIC: 02 T0S:
C.F. e P. IVA. 05830420724 Prodotto: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGG!C

Note:

/
/
7

/ Rott. Maurizio /ICINT
A

I Funzionario

DAP Brindisi

useppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa. puglic. it

'EC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar. puglic.it
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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE

Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO

Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 356
Dettagli: Uscita imp. TAF per reimmissione un falda

Consegna in data: 24/06/2020

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo: 24/06/2020

Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. - Scarico Impianto TAF
Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

. . Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza um Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI R R
rrccad oo UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 <0,01 pg/lL <005 (M 25062020
30/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
-> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 () 25/06/2020
30/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
AlL5, parte IV, Tab.2.

[l Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.lgs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- Il laboratorio; per campioni inerenti i ¢ontrolli ufficiale sugli alienti, conserva i campiohi analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntive del cliente stesso.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 10:11:19
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{Ziotema Nozionale
per Ia Protezione

A;RPJL\ PUGLLA& delllAmblente

Verbale N° 356 VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE
( Scarico Impianto TAF)
Verbale di prelevamento campione di ACQUA DI SCARICO - Uscita Impianto di trattamento acqua di falda (TAF) a carico di FORMICA

AMBIENTE S.r.l.,, Via Groenlandia n. 47 — Roma, rappresentata, in qualita di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a
Firenze il 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26. '

Oggi, 24 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09:45 circa, i sottoscritti Dott. Stefano SIGNORILE (CPS Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) e Dott.ssa Roberta ARETANO- (CPT Scienze Ambientali) funzionari ARPA
PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si sono presentati in C/da FORMICA presso I'impianto di discarica in parola nell’ambito
del monitoraggio della falda in relazione alla nota Prot. n. 77120 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto DD Regione Puglia n. 39 del 22
febbraio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in operam” € verbale Tavolo Tecnico Provincia di Brindisi del
29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 245 D. Lgs.

152/2006”.

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro V.co, il 27/07/1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, n° 4, in qualita di Responsabile Impianto € del Sig. Roberto PAOLETT], nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ed ivi
residente in Via A. De Gasperi, n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con P’ assistenza del Perito Chimico Sig. Gianbattista
CIPRIANO della Ditta CHIMIE S.r.l. (incaricata da Formica Ambiente S.r.L.), i sottoscritti hanno effettuato, alle ore 11;40 circa, un
campionamento di acqua di scarico dall’ Uscita Impianto di trattamento acqua di falda (TAF) dal punto di campionamento fiscale
(rubinetto dedicato) ottenendo n. 1 aliquota cosi composta:

riempite sino all’orlo per evitare lo spazio di testa.

E) n° I contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in gomma',J

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai sottoscritti e dalla persona che ha
assistito al prelievo, & stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero fino all’inizio
delle operazioni di analisi. R

Le modalita di prelievo, conservazione e trasporto sono conformi a: D.Lgs. 152/06; norma SO 5667-11:2009; Manuale UNICHIM 19672

ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR nonché alle procedure operative dettate dall ' Agenzia.

Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al fine di non
compromettere la qualita dei risultati analitici.
Contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.. ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
All’atto del prelevamento sono stati acquisiti i seguenti parametri mediante sonda multiparametrica messaa disposizione della societa CHMIE Sr.l:

> Temperatura: 20,4 °C

»  Conducibilita elettrica: 3,58 mS/cm

> pH:7,14

> Ossigeno disciolto: 5,96 mg/l

> Potenziale redox: 139,1 mV
Si da atto che Pimpianto TAF tratta le acque sotterranee rivenienti da due pozzi di emungimento continuo identificati con le sigle
PE1 e PE2; mentre il recapito dello scarico sono due pozzi dedicati identificati con le sigle PRI e PR2 di cui alla relazione tecnica
MISO Formica Ambiente, parte integrante dell’Atto Dirigenziale Regione Puglia N. 39 del 22 Febbraio 2019.

Ai sensi dell’art, 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. ¢.p-p-s si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che
I’apertura del campione e P'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via
Galanti, 16 in data 25/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia
opportunamente designata, eventualmente con I'assistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si € redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente
all’aliquota di campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO e una agli
atti dei verbalizzanti. .

FORMICA AMBIENTE sl ARPA PUGLIA - D.AP. BRINDIST

L.. %nti a cmg/\ I furzionari
@’9@’3@110 10 _Dot: SIGN

! /w»é}v\) Z—;
iz Robertp POLETTI [DolisRoberta ANO

l TR o

ARPA PUGLIA
Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi
Dtaccett:  24/06/2020 Dt prel: 24/06/2020
N. accettaziore: - 8966-2020/ACQUE
SOTTERRANEE o

Numero Verpale: 356

DAP Brindisi

Agenzia Regionale per la Prevenzio ppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi

Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 € Apertura Campione: o tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 Data CH+ 25/06/2020 23t3 MiIC: Data. TOS e-mail: dap.br@arpa.pualic. it
.www.arpa.puglia.it N.aliq. CH: 620 N.aiig. MIC:- Halig TCS:- dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglicr.it
C.F. e P. IVA. 05830420724 ' cracH 0930 - OnMG Ora 705! .

Procotto: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGG!O

Note:
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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZ| TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 369
Consegna in data: : 26/06/2020
Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C
Data Prelievo: 25/06/2020
Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente s.r.l. - Pozzo "P4"
Sigillo: » integro
Conservazione: Frigorifero
ANALISI CHIMICHE
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti D;;?ai?ii:‘ieo
ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 0,020 + 0,009 pg/L <0,05 M 26/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
-> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 () 26/06/2020
. 29/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
All5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio. ‘ ' ‘ ’ ‘

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntive del cliente stesso.

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) puo influenzare il recupero, questo € valutato ad ogni sessione analitica ed &
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riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
dei risultati.

- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata &€ espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per
un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 19:43:27
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Verbale N° 369

VERBALE. DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE
( Pozzo di Monitoraggio Pozzo P4)

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l..Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualitd di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 e residente aRoma Via M. Barbara Tosatti n. 26,

Oggi 25 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,50 circa, il sottoscritto Dott. Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G.), CTS
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e pei Luoghi di Lavoro, Funzionario ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si &
presentato a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso P'impianto di discarica in parola con finalita di controllo della falda da
pozzi di monitoraggio.

I pozzo oggetto di indagine (Pozzo P4) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.L:
»profondita: 53,00 mt circa da bocca pozzo; '
>diametro pozzo: 160 mm;
>profondita pompa preinstallata: 48,25 mt da boccapozzo;
>misura del livello della falda effettuata in campo: — 43,58 mt dal manicotto di riferimento;
>portata di emungimento pompa: circa 7if. /min (portata ridotta in fase di prelevamento):
>quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: It 650 circa; (Inizio fase di spurgo alle ore 11:00)

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G,
Alberione, 4, Responsabile Impianto, e del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De
Gasperi, n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P. Chim, Gianbattista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.l.
(incaricata da Formica Ambiente S.r.l), mell’ambito del mo titoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggeito
DD Regione Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIIT monitoraseio “in o eram” e verbale Tavolo Tecnico
Provincia di Brindisi del 29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 245
D. Lgs. 152/2006” ), il sottoscritto, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo Ia

1)  n°1 contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e 1° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
all’orlo per evitare lo spazio di testa;

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dal sottoscritto e dalla persona che
ha assistito al prelievo, ¢ stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.1. ha effettuato, per il contradditiorio, le proprie aliquote di canpione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r..:
- > Temperatura: 21,2°C

> Conducibilita elettrica 3,4 0 mS/cm

> pH 7,06

> Ossigeno disciolto 4,34 mg/l (54,4 %)

> Potenziale redox 123,3 mV
Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al
fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.
Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., Manuale
UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure dettate dall’A genzia.
L’acqua emunta durante la fase di spurgo ¢ stata raccolta in contenitore dedicato, al fine di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero; sara
cura di Formica Ambiente s.r.l. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che Uapertura del
campione e ['inizio delle analisi di laboratorio verrg effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
26/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designata,
eventualmente con ['assistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente al
campione, una al Gestore della Societs FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’ Ing. Marcpllo CARAMUSCIO e una agli atti del
verbalizzante.

FORM%CA AMBIENTE s.r.l. ARPA PU -D.A.P. BRINDISI
| l/E ial WPW I Funzionario
I/ rcello CA 1 - /
obert PAOLETTI ARPA PUGLIA A M
Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi L,\
/ Dtaccett:  26/06/2020 Dt prel: 25/06/2020
N. accettaziore: 9183-2020/ACQUE
SOTTERRANEE
Numero Verbale: 368
;:;YHL:IFB 227(;2/2(‘)%&3 MiC: Data. T0S' DAP Brindisi

Agenzia Regionale per la Prevenzio
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 B

ppe Maria Galanti n. 16-72100 Brindisi

CH: v.aligq. MIC:- N.alig. TOS: -
el e o o K tel. 0831 099501 - fax 0831 099599

5 30 ] 1C: O TCS:
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 SracH:  09:30 SraMic: 2 } e-mail: dap.br@arpo.pualic, i
W AEpE. puiBlia.it Prodotto: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO dap.br.orpopuglia@pec.rupor puglis i

C.F. e P. IVA. 05830420724 Note:
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Categoria Merceologica:

Materiale da saggio:

ACQUE SOTTERRANEE
ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO

Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE

Cliente:
Presentato:
Consegna in data:

EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 358
24/06/2020 '

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo: 24/06/2020
Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. "Pozzo 4A"
Conservazione: Frigorifero
ANALISI CHIMICHE
. . Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI fon.anAs
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 0,089 +0,039 pg/lL <005 (M 25106/2020
30/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pgiL <015 (M 251062020

30/06/2020

Il parametro "1,1-dicloroetilene”, tenuto conto dell'incertezza e delle modalita di espressione del Valore limite di legge
(VL), risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di
conformita con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009)

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma ¢ sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993

(1) D.lgs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo

Laboratorio.

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti

nella carta dei servizi, compatibilmente con fa loro deteriorabilita, al*fine di soddisfare eventuali richieste analitiche *

aggiuntive del cliente stesso.

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) puo influenzare il recupero, questo € valutato ad ogni sessione analitica ed &
riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
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dei risultati.

- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per
un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 19:24:40
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(Fistemo Nozionale

3 A ~Y Y per la Prateziane
PA PUGLIA dellAmblente

‘erbale N° 358 | VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE
- ( Pozzo di Monitoraggio P4A )

ale di prelevamento campione di ACQUE SOTTERRANEE a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.L, Via Groenlandia-n. 47 —
a, rappresentata, in qualitd di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 ¢ residente a Roma Via M.
ara Tosatti n. 26,

Oggi, 24 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09:45 circa, i sottoscritti Dott. Stefano SIGNORILE (CPS Tecnico della
snzione nell’Ambiente ¢ nei Luoghi di Lavoro) e Dottssa Roberta ARETANO (CPT Scienze Ambientali) funzionari ARPA
LIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si sono presentati in C/da FORMICA presso ’impianto di discarica in parola nell’ambito
nonitoraggio della falda di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto DD Regione Puglia N. 39 del 22
raio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in operam” e verbale Tavolo Tecnico Provincia di Brindisi dlel
32018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 245 D. Lgs.
1006”.

220 oggetto di indagine (P4A) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.L:
profondita: 59,00 mt circa da bocca pozzo;

diametro pozzo: 160 mm;

profondita pompa preinstallata: 51,00 mt da boccapozzo;

misura del livello della falda (effettuata in campo): - 43,56 mt dal manicotto di riferimento;

portata di emungimento pompa: circa 8lt. /min (portata ridotta in fase di prelevamento);

quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: It. 950 circa (Inizio fase di spurgo alle ore 10:20).

costante presenza dell’Ing. Marcelle CARAMUSCIO, nato a San Pietro V.co, il 27/07/1972, residente a Lecce in Via Don G.
ione, n° 4, in qualita di Responsabile Impianto e del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ed ivi
mte in Via A. De Gasperi, n° 6, in qualitd di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Perito Chimico Sig. Gianbattista
TIANO della Ditta CHIMIE S.r.1. (incaricata da Formica Ambiente S.r.L.), i sottoscritti, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi di
na d’acqua presente nel pozzo (volme di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la normativa di riferimento) per mezzo
npa di sollevamento montata in marijere-fissa € permanente, munita di dispositivo inverter, hanno effettuato, alle ore 12:30 circa, un
ionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto dalla sigla “P4A” ottenendo n. 1 aliquota cosi composta:

n° I contenitore in PET monouso da ml 500, nunito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in gomma,
riempite sino all’orlo per evitare lo spazio di testa.

Idetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai softoscritti e dalla persona che ha
o al prelievo, € stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero fino all’inizio
perazioni di analisi.
dalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi a: D. Lgs. 152/06; norma ISO 5667-11:2009; Manuale UNICHIM
ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR nonché alle procedure operative dettate dall'Agenzia.
¢ le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cantele necessarie al fine di non
omettere Ia qualita dei risultati analitici.
tto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.1. ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
) del prelevamento sono stati acquisiti i seguenti parametri mediante sonda multiparametrica messaa disposizione della societa CHIMIE S.r.l.:
Temperatura: 21,8 °C
Conducibilita elettrica; 3,46 mS/cm
pH: 7,05
Ossigeno disciolto: 3,98 mg/l
Potenziale redox: 126,4 mV
la emunta durante la fase di spurgo ¢ stata raccolta in n® 1 contenitore in plastica dedicato da 1,0 mg, al fine di evitare che la stessa
itornare nell’acquifero; pertanto, sara cura di Formica Ambiente s.r.]. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

i dell'art, 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che
“ura del campione e l'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via
t, 16 in data 25/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia
tunamente designata, eventualmente con Iassistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

nto sopra si € redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente
uota di campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO e una agli
verbalizzanti.

FORMICA AMBIENTE s.r.1 : ARPA PUGLIA - D.A.P. BRINDISI

nti al namento Ifarzionari
llo C SC _Dott_Stefano SIGNORILE
Rty ~ e
& ri @“‘

POLETTI A t AN
F ]\)f}ff 7/\\ FOohau
KN Q_J N \/&"\,«\J\

DAP Brindisi
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - ¢ Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
le: Corso Trieste n. 27 - 70126 BARI tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
460111 - Fax 080 5460150 e-mail: dap.br@arpa.puglic. it
3.puglia.it PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglic. it

/A, 05830420724

022
013
006

lue
51
11
73
98

60

57

99
57

53

99
79

.00

)20
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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE

Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO

Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE

Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi

Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 357
Consegna in data: 24/06/2020

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo: 24/06/2020

Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. "Pozzo 5A"

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

. T Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI .
prpvcinfan Mo UNI EN ISO 15680:2005
-> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 1,400 +0,616 pg/L <005 (™ 25062020
30/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 () 250612020
30/06/2020

Giudizio: nel campione in esame la concentrazione dell' 1,1-dicloroetilene risulta essere superiore al valore limite di cui
alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. All.5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntivedel cliente stesso. ‘ Y g t

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) puo influenzare il recupero, questo & valutato ad ogni sessione analitica ed &
riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
dei risultati.
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- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per
un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova

Brindisi, 30/06/2020 10:14:43
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f‘\RPAx PUGLI]“‘; dell'Ambiente

Verbale N°357 | VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE
( Pozzo di Monitoraggio P5A )

Verbale di prelevamento campione di ACQUE SOTTERRANEE a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l, Via Groenlandia n. 47 —
Roma, rappresentata, in qualitd di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 ¢ residente a Roma Via M.
Barbara Tosatti n. 26.

Oggi, 24 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09:45 circa, i sottoscritti Dott. Stefano SIGNORILE (CPS Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) e Dott.ssa Roberta ARETANO (CPT Scienze Ambientali) funzionari ARPA
PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si sono presentati in C/da FORMICA presso P’impianto di discarica in parola nell’ambito
del monitoraggio della falda di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto DD Regione Puglia N. 39 del 22
Febbraio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in operam” ¢ verbale Tavolo Tecnico Provincia di Brindisi del
29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 245 D, Lgs.
152/2006”.

Il pozzo oggetto di indagine (P5A) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.l.:
profondita: 59,00 mt circa da bocca pozzo;

diametro pozzo: 160 mm;

profondita pompa preinstallata: 51,00 mt da boccapozzo;

misura del livello della falda (effettuata in campo): - 44,40 mt dal manicotto di riferimento;

portata di emungimento pompa: circa 71t. /min (portata ridotta in fase di prelevamento);

quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: It. 900 circa (Inizio fase di spurgo alle ore 10:00).

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro V.co, il 27/07/1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, n° 4, in qualita di Responsabile Impianto e del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ed ivi
residente in Via A. De Gasperi, n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con ’assistenza del Perito Chimico Sig. Gianbattista
CIPRIANO della Ditta CHIMIE S.r.1. (incaricata da Formica Ambiente S.r.L.), i sottoscritti, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi di
colonna d’acqua presente nel pozzo (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la normativa di riferimento) per mezzo
di pompa di sollevamento montta-in maniera fissa e permanente, munita di dispositivo inverter, hanno effettuato, alle ore 12:15 circa, un
campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto dalla sigla “P5A” ottenendo n. 1 aliquota cosi composta:

VVVVVY

1)  n°1 contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e 1° 3 vials da 40 mil/cad., nunite di tappo a vite e setto in gomma,
riempite sino all’orlo per evitare lo spazio di testa.

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai sottoscritti e dalla persona che ha
assistito al prelievo, ¢ stata posta in contenitore termico reftigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero fino all*inizio
delle operazioni di analisi.

Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi a: D.Lgs. 152/06; norma ISO 5667-11 :2009; Manuale UNICHIM
'196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR nonché alle procedure operative dettate dall’Agenzia.

Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al fine di non
compromettere la qualita dei risultati analitici.

Si daatto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.1. ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.

All’atto del prelevamento sono stati acquisiti i seguenti parametri mediante sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE S.r.l.:

> Temperatura: 21,7 °C

> Conducibilita elettrica: 3,64 mS/cm
> pH: 6,97

> Ossigeno disciolto: 4,06 mg/l

> Potenziale redox: 129,0 mV

L’acqua emunta durante la fase di spurgo & stata raccolta in n°® 1 contenitore in plastica dedicato da 1,0 me, al fine di evitare che la stessa
possa ritornare nell’acquifero; pertanto, sara cura di Formica Ambiente s.r.1. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell’art, 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO che
l'apertura del campione e Iinizio delle analisi di laboratorio verrd effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via
Galanti, 16 in data 25/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia
opportunamente designata, eventualmente con I’assistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente
all’aliquota di campione, una al Gestore della Societa FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO e una agli
atti dei verbalizzanti.

FORMICA AMBIENTE s.r.L : ARPA PUGLIA - D.A.P. BRINDIST

D e;zﬁd% Tfunzionari
' . Do, Stefano SIGNOREE >
{8 ;

llo
Sig.] POLETTI ;;iﬁRobsrta AN
p P 1] ? ~
i 04 Swho
DAP Brindisi
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 BARI tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 e-mail: dap.br@arpa.puglic.it
www.arpa.puglia.it PEC: dap.br.crpapuglia@pec.rupar.puglic.it

C.F. e P. IVA. 05830420724
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Rapporto di Prova n. 8918-2020 REV. 0
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 354
Consegna in data: 23/06/2020
Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C
Data Prelievo: 23/06/2020
Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. - Pozzo N°8
Conservazione: Frigorifero
ANALISI CHIMICHE
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti D;;?airf‘ii:éo
ALIFATICI CLORURATI con. -
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
-> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 0,190 + 0,084 pg/L <005 M 24/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI »
-> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <015 () 24/06/2020
29/06/2020

Non conforme per il tenore in 1,1-dicloroetilene che risulta essere presente in quantita superiore alla Concentrazione
Soglia di Contaminazione stabilita dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. All.5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- I laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntive del tliente stesso. ‘ ‘ * ’

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) puo influenzare il recupero, questo & valutato ad ogni sessione analitica ed &
riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
dei risultati.
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- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per
un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 29/06/2020 18:35:06
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Verbale N° 354

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE. ACQUE SOTTERRANEE
( Pozzo di Monitoraggio N. 8)

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l.,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualitd di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenzeil 07. 10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26.

Oggi 23del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,40 cirea, i softoscritti Dott. Maurizie VICINI (Ufficiale di P.G.), Tecnico della
Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, d.ssa Roberta ARETANO CTP Scienze Ambientali Funzionari ARPA PUGLIA - Dipartimenito
Provinciale di Brindisi, si sono presentati a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso 'impianto di discarica in parola con finalita
di controllo della falda da pozzi di monitoraggio.

11 pozzo oggetto di indagine risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.1.:

»>profondita: 51,60 mt circa da bocca pozzo; :

>diametro pozzo: 160 mm;

> profondita pompa preinstallata: 46,00 mt da boccapozzo;

>misura del livello della falda effettuata in campo: — 41,68 mt dal manicotto di riferimento;

>portata di emungimento pompa: circa 7lt. /min (portata ridotta in fase di prelevamento);

>quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: It. 600 circa; (Inizio fase di spurgo alle ore 10:05)
Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, 4 Responsabile Impianto, ¢ del Sig, Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De Gasperi,
n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P, Chim. Gianbattista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.1. (incaricata
da Formica Ambiente S.r.1.), nell’ambito del nionitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per ogoetto DD Regione

Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in_operam” e verbale Tavolo Tecnico Provincia di
Brindisi_del 29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 245 D. L 7S,

152/2006” ), i sottoscritti, dopo Ie operazioni di spurgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la normativa
di riferimento) di colonna d’acqua presente nel pozzo per mezzo di pompa di sollevamento montata in maniera fissa ¢ permanente, munita dj
dispositivo inverter, hanno efi"ettuato, alle ore 11:45 circa, un campionamento dinamico dj acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto dalla sigla
“Pozzo 8” ottenendo n. 1 aliquetacosi composta:

1)  n°1I contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 mi/cad,, munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
all’orlo per evitare lo spazio di testa;

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in buste di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai sottoscritti e dalla persona che
ha assistito al prelievo, ¢ stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.I. ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r.l.:

- > Temperatura: 20,8 °C

> Conducibilita elettrica 3,32 mS/cm
> pH 7,05
» Ossigeno disciolto 5,28 mg/I

> Potenziale redox 190,3 mV
Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al
fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.
Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i, Manuale
UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure dettate dall'Agenzia.
L’acqua emunta durante la fase di spurgo ¢ stata raccolta in n° 1 contenitore dedicato, al fine di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero;
sard cura di Formica Ambiente s.r.l. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell Ing. Marcello CARAMUSCIO che I'apertura del
canmpione e l'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
24/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designata,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico cui Spettano i poteri di cui all’drt. 230 del C.P.P.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale di prelevamento in 4 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente alle
aliquote di campione, una ad ARPA Puglia DAP di Bari unitamente alle aliquote di campione, una al Gestore della Societda FORMIC'A
AMBIENTE s.r.. per il tramite del Sig. Roberto PAOLETTI ¢ una agli atti dei verbalizzanti. /j

FORMICA AMBIENTE s.r.J. ARPA PUGLIAZ D A.P. BRINDISI

PxeszAnﬁalmmpi ento /1 Funzionari
L %1\9»@49 VICI -
2 Sig. Roberto PAOLETTI

‘ bert NO
{‘%ﬂ{éf- ARPA PUGLIA ;)e ; f‘\\

Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi

Dtaccett:  23/05/2020 Dt prel: 23/06/2020
N. accettazione: 8918-2020/ACQUE
SOTTERRANEE

Numero Verbale: 354 DAP Brindisi
Agenzia Regionale per la Prevenzic Apertura Campione: 2ppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 DstaCH:  24/06/2020 Data piC: Bt TR ) tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150 NGall o B30 - « ~.« ”»“ ) . e-mail: dap.br@orpo.puali. it
www.aroa.puglia.it Allg: £z 52 2lig. MIC:- N.aiiq. TOS: - : dap.br.arpapuglio@pec.rupar.puglic.it
B Ora CH 09:3C Cra MiC: Qra T0S:

C.F. e P. IVA. 05830420724
Prodotto: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGG 'O
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Rapporto di Prova n. 8867-2020 REV. 0 \%’
Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE
Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 355
Consegna in data: 23/06/2020
Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C
Data Prelievo: 23/06/2020
Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l.- Pozzo N°10.
Conservazione: Frigorifero
ANALISI CHIMICHE
Prova Metodo Risultato Incertezza UM Limiti D;;:\airflii;‘z;o
ALIFATICI CLORURATI - -
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 0,030 +0,013 pg/iL <005 (1 24/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
-->1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <0,15 U] 24/06/2020
29/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
AlL.5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con ta loro deteriorabilita, al*fine di soddisfare eventuali richieste analitiche *
aggiuntive del cliente stesso.

- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es.
concentrazione/purificazione/estrazione) puo influenzare il recupero, questo & valutato ad ogni sessione analitica ed &
riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo
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dei risultati.

- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata & espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura K=2 per
un livello di fiducia pari al 95%.

Fine Rapporto di prova

Brindisi, 29/06/2020 18:37:17
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Verbale N° 355

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE
( Pozzo di Monitoraggio N. 10)

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l.,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualiti di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n.26.

Oggi 23del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,40 circa, i sottoscritti Dott. Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G.), Tecnico della
Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, d.ssa Roberta ARETANO CTP Scienze Ambientali Funzionari ARPA PUGLIA - Dipartimento

Provinciale di Brindisi, si sono presentati a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso I’impianto di discarica in parola con finalita
di controllo della falda da pozzi di monitoraggio.

11 pozzo oggetto di indagine risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.L.:
>profondita: 59,00 mt circa da bocca pozzo;
>diametro pozzo: 160 mm;
> profondita pompa preinstallata: 51,70 mt da boccapozzo;
>misura del livello della falda effettuata in campo: — 44,18 mt dal manicotto di riferimento;
> portata di emungimento pompa: circa 7l /min (portata ridotta in fase di prelevamento),
>quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: . 900 circa; (Inizio fase di spurgo alle ore 10:15)

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, 4 Responsabile Impianto, e del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De Gasperi,
n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P, Chim. Gianbattista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.L (incaricata
da Formica Ambiente S.r.1.), rell’ambito del monitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggetto DD Regione
Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impianto TAF. Comunicazione VIII monitoraggio “in operam” e verbale Tavolo Tecnico Provincia di
Brindisi_del 29.03.2018 “Approvazione Messa_in_Sicurezza Operativa della Discarica Formica Ambiente, Procedura ex art. 45 D. Lgs.
152/2006 ). i sottoscritti, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la normativa
di riferimento) di colonna d’acqua presente nel pozzo per mezzo di pompa di sollevamento montata in maniera fissa e permanente, munita di
dispositivo inverter, hanno effettuato, alle ore 12:30 circa, un campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto dalla sigla
“Pozzo 10” ottenendo n. 1 aliguota cosi composta:

1)  n°I contenitore in PET monouso da mi 500, muriito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
ail’orlo per evitare lo spazio di testa;

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in buste di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dai sottoscritti e dalla persona che
ha assistito al prelievo, & stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.1. ha effetiuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r.l.;
- > Temperatura: 20,2°C

> Conducibilita elettrica 2,88 mS/cm

> pH 7,04

> Ossigeno disciolto 4,48 mg/l

> Potenziale redox 130,9 mV
Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al
fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.
Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i, Manuale
UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure dettate dall’A genzia.
L’acqua emunta durante la fase di spurgo € stata raccolta in n° 1 contenitore dedicato, al fine di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero;
sara cura di Formica Ambiente s.r.l. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell'Ing. Marcello CARAMUSCIO che I'apertura del
campione e linizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
24/06/2020  con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designate,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico cuiSpettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale di prelevamento in 4 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente alle
aliquote di campione, una ad ARPA Puglia DAP di Bari unitamente alle aliquote di campione, una al Gestore della Societda FORMICA
AMBIENTE s.r.. per il tramite del Sig. Roberto PAOLETTI ¢ una agli atti dei verbalizzanti.

FORMICA AMBIENTE s.r.l. ARPA PUGL!A-DAP. BRINDISI
ti al campionamento 7 Funzionari
,7 |gM_e|M / ({
- /D % aprizio YICINI
! R, Roberto PAQ! —— i/ /
4

1f ) sa Roberta ANO
/s; ARPA PUGLIA f
/ Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi ' -

Dtaccet:  23/06/2020  Df prel: 23/06/2020
N. accettazione: 8867-2020/ACQUE

SOTTERRANEE
Numero Verbale: 355 DAP Brindisi
" Agenzia Regionale per la Pre’ Apertura Campione: a Giuseppe Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi
Sede legale: Corso Trieste n. 27-° Data CH'  24/65/2020 Data MIC: Data TGS . tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 5460111 s Fax 080 54601 N.alig. CH: 520 N.aiq. MIC- N.alig, TOS: - e-mail: i:!’an.!;r@ama,oua/'/:cg
www.arpa.puglia.it SeaicH a5 ors b Sy PEC: dap.br.arpapuglio@pec.rupar.puglict. it

C.F. e P. IVA. 05830420724
Prodotto: ACQUA DI FALDA PER MCNITORAGGIO

(-
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Rapporto di Prova n. 9180-2020 REV. 0

Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE

Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 368
Consegna in data: ~26/06/2020

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo: 25/06/2020

Prelevato c/o: Brindisi - C.da Formica: area CAVED srl - Pozzo V1
Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

. i _wgs Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza um Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI _
 INCEROEEAT UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 <0,01 pg/L <005 () 26/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
--> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 Hg/L <015 () 26/06/2020
. _ 29/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
All5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio. ’ ‘ ’ ‘

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntive del cliente stesso.

Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 19:41:55
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. Zistems Nazionale
D7 per la Protezione
LA PUGLIA dellAmbiente:

o
; LVerbale N° 368

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANEE
( Pozzo di Monitoraggio Pozzo V 1)

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.l.,Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualita di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze i 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti 1. 26.

Oggi 25 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,50 circa, il sottoscritto Dott. Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G.), CTS

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Funzionario ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si &
presentato a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso I'impianto di discarica in parola con finalita di controllo della falda da
pozzi di monitoraggio.
Il pozzo oggetto di indagine (Pozzo V1) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.L.:

>profondita: 49,30 mt circa da bocca pozzo;

>diametro pozzo: 100 mm;

»profondita pompa preinstallata: 45,00 mt da boccapozzo;

>misura del livello della falda effettuata in campo: — 40,73 mt dal manicotto di riferimento;

»portata di emungimento pompa: circa 7K. /min (portata ridotta in fase di prelevamento);

>quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: &4 250 circa; (Inizio fase di spurgo alle ore 10:30)

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, 4, Responsabile Impianto, e del Sig. Roberto PAOLETTI, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De
Gasperi, n° 6, in qualita di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P. Chim. Giarbattista CIPRIANQ della soc. CHIMIE Sl

incaricata da Formica Ambiente S.r.1.), nell’ambito del monitorageio di cui alla nota Prot. n. 7 7/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggeito
DD Regione Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impianto TAF. Conunicazione VIIT monitoraggio “in_operam” e verbale Tavolo Tecnico
Provincia di Brindisi del 29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica A mibiente, Procedura ex art. 245
D. Legs. 152/2006” ), il sottoscritto, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le parti, comunque secondo la
normativa di riferimento) di célonna d’acqua presente nel pozzo per mezzo di pompa di sollevamento montata in maniera fissa € permanente,
munita di dispositivo inverter, hanno effettuato, alle ore 77:45 circa, un campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto
dalla sigla “Pozzo V1” ottenendo n. 1 aliquota cosi composta:

1) n°1I contenitore in PET monouso da ml 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
all’orlo per evitare lo spazio di testa;

La suddetta aliquota, successivamente sigillata in busta di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dal sottoscritto e dalla persona che
ha assistito al prelievo, ¢ stata posta in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verra conservata sigillata in frigorifero
fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.l, ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
Analisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r.l.:

’ > Temperatura: 22,1°C

> Conducibilita elettrica 3,34 mS/cm

> pH 7,03

» Ossigeno disciolto 3,09 mg/l (37,1 %)
» Potenziale redox 56,1 mV

Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al
fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.

Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., Manuale
UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure dettate dall'Agenzia.

L’acqua emunta durante la fase di spurgo ¢ stata raccolta in contenitore dedicato, al fine di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero; sarg

cura di Formica Ambiente s.r.l. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell'Ing. Marcello CARAMUSCIO che ['apertura del
campione e 'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in data
26/06/2020 con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potra presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opportunamente designata,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico cui spettano i poteri di cui all’4rt. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si ¢ redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente al
campione, una al Gestore della Societhi FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’ Ing. Marcellp CARAMUSCIO e una agli atti del
verbalizzante. DZ

FORMICA AMBIENTE s.r.l. ARPA PUGL{A - D.A.P. BRINDISI
] nti al cam 'onamentgﬁ/‘./\/ /1 Funzionarig
/,; | gwj{c/e@-o RAMUSCI [ o
% irizio VICINI
@. Roberto PAOLETT! P — ~
‘ @ﬁ/}%’ Arpa Puglia Dipartimento di Brindisi
Dtaccett:  26/06/2020- Dtprel: 25/06/2020
N. accettazione: 9180-2020/ACQUE
SOTTERRANEE
Numero Verbale: 368
Apertura Campicne: DAP Brindi-s-i
Agenzia Regionale per la Prevenzion Data CH: 26/06/2020 Data MiC: Dsta. TOS: ve Maria Galanti n. 16 -72100 Brindisi.
Sede legale: Corso Trieste n. 27 - 70126 BA N.allg, CH: 526 N.aia. MiC:- ".aliq TOS: - tel. 0831 099501 - fax 0831 099599
Tel. 080 54601]?1 - Fax 080 5460150 Sra oH 0930 Ora MiC: Gra TOS: e-mail: .dog.brgp'_u_l:@_-;_u_u t
““EFQPTV:%‘;§§34ZO724 Procotta. ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO ap-br.arpapuglia@pec.rupar. puglic. i

Nara:
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Categoria Merceologica: ACQUE SOTTERRANEE

Materiale da saggio: ACQUA DI FALDA PER MONITORAGGIO
Procedura di campionamento: CAMPIONAMENTO A CURA DEL PRELEVATORE
Cliente: EX PROVINCIA BR - Via G. De Leo 3 - Brindisi
Presentato: da SERVIZI TERRITORIALI ARPA PUGLIA DAP BRINDISI con verbale 370
Consegna in data: 26/06/2020

Temperatura d'arrivo rilevata: 8 °C

Data Prelievo: 25/06/2020

Prelevato c/o: Brindisi - Formica Ambiente S.r.l. "Pozzo V2" .
Sigillo: integro

Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

. G Data inizio
Prova Metodo Risultato Incertezza um Limiti Data fine
ALIFATICI CLORURATI
CANCEROGENI UNI EN ISO 15680:2005
--> 1,1-Dicloroetilene UNI EN ISO 15680:2005 <0,01 pg/L <005 (1 26/06/2020
29/06/2020
ALIFATICI CLORURATI NON
CANCEROGENI
--> 1,2-Dicloropropano UNI EN ISO 15680:2005 <0,08 pg/L <0,15 M 26/06/2020
. 29/06/2020
Nitriti UNI EN 26777:1994 <0,04 mg/L NO2 <0,5 M 26/06/2020
29/06/2020

Conforme, per i parametri esaminati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
AllL5, parte IV, Tab.2.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Vincenzo Musolino

La firma & sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993
(1) D.Igs 152/06 Tab.2 All.5 Parte IV

Note:

- | risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o, alla aliquota
campionaria sottoposta a prova cosi come ricevuti. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo
contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo
Laboratorio.

- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti
nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilita, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche
aggiuntive del cliente stesso.
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Fine Rapporto di prova
Brindisi, 30/06/2020 19:45:09
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A;RPA PUGLLA; dellAmblente

Verbale N° 370

VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONE ACQUE SOTTERRANE
: ( Pozzo di-Monitoraggio Pozzo V2) '

Verbale di prelevamento campione di ACQUA SOTTERRANA a carico di FORMICA AMBIENTE S.r.L.Via Groenlandia n. 47 — Roma,
rappresentata in qualiti di Amministratore Unico dall’Ing. Paolo STELLA, nato a Firenze il 07.10.1938 e residente a Roma Via M. Barbara Tosatti n. 26.

Oggi 25 del mese di GIUGNO dell’anno 2020, alle ore 09,50 circa, il sottoscritto Dott. Maurizio VICINI (Ufficiale di P.G), CTS

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Funzionario ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi, si ¢
presentato a seguito di disposizione di servizio in C/da FORMICA presso I'impianto di discarica in parola con finalita di controllo della falda da
pozzi di monitoraggio.
11 pozzo oggetto di indagine (Pozzo V2) risulta avere le seguenti caratteristiche tecnico — strutturali, fornite dalla soc. Formica Ambiente s.r.1.:

>profondita: 58,60 mt circa da bocca pozzo;

>diametro pozzo: 100 mm;

> profondita pompa preinstallata: 45,00 mt da boccapozzo;

>misura del livello della falda effettuata in campo: — 40,18 mt dal manicotto di riferimento;

>portata di emungimento pompa: circa 7H. /min (portata ridotta in fase di prelevamento);

> quantitativo di acqua emunta durante le fasi di spurgo: I 450 circa; (Inizio fase di spurgo alle ore 11:30)

Alla costante presenza dell’Ing. Marcello CARAMUSCIO, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27.07.1972, residente a Lecce in Via Don G.
Alberione, 4, Responsabile Impianto, e del Sig, Roberto PAOLETTIL, nato a Pisoniano (Roma) il 24/08/1965 ivi residente in Via A. De
Gasperi, n° 6, in qualiti di Coordinatore Impianto e, con I’assistenza del Tecnico P. Chim. Gianbattista CIPRIANO della soc. CHIMIE S.r.I.

incaricata da Formica Ambiente S.r.l.), nell’ambito del monitoraggio di cui alla nota Prot. n. 77/20 del 17 Giugno 2020 avente per oggeito
DD Regione Puglia N. 39 del 22 febbraio 2019 impiante TAF. Comunicazione VIII monitorageio “in_operam” e verbale Tavolo Tecnico
Provincia di Brindisi del 29.03.2018 “Approvazione Messa in Sicurezza Operativa della Discarica Formica Anibiente, Procedura ex art. 245
D. Lgs. 152/2006” ), il sottoscritto, dopo le operazioni di spurgo di n. 3 volumi (volume di spurgo convenuto tra le partj, comunque secondo la
normativa di riferimento) di colonna d’acqua presente nel pozzo per mezzo di pompa di sollevamento montata in maniera fissa e permanente,
munita di dispositivo inverte, hanno effettuato, alle ore 73:35 circa, un campionamento dinamico di acqua sotterranea dal pozzo contraddistinto
dalla sigla “Pozzo V2” ottenendo n. 2 aliquote cosi composte:

1)  nr°1 contenitore in PET nonouso da ml 500, munito di tappo a vite e n° 3 vials da 40 ml/cad., munite di tappo a vite e setto in PTFE, riempite sino
all’orlo per evitare lo spazio di testa;
2)  n°1 contenitore in PET monouso da mi 1600, munito di tappo a vite.

Le suddette aliquote, successivamente sigillate in buste di cellophane con cartellino di riconoscimento siglato dal sottoscritto e dalla persona che
ha assistito al prelievo sono state poste in contenitore termico refrigerato, per il trasporto in laboratorio dove verranno conservate sigillate in
frigorifero fino all’inizio delle operazioni di analisi di laboratorio.
Si da atto che, contestualmente, il tecnico della ditta CHIMIE S.r.1. ha effettuato, per il contraddittorio, le proprie aliquote di campione.
Anglisi in campo all'atto del prelevamento effettuate con sonda multiparametrica messa a disposizione della societa CHIMIE s.r.l.:

»> Temperatura: 20,1°C

> Conducibilita elettrica 2,20 mS/cm
> pH 6,94

> Ossigeno disciolto 1,0 mg/l (10,8 %)
> Potenziale redox 161,8 mV

Durante le fasi di trasporto e di conservazione del campione, cosi come nelle precedenti fasi, sono state osservate tutte le cautele necessarie al
fine di non compromettere la qualita dei risultati analitici.

Le modalita di spurgo, prelievo, conservazione e trasporto sono conformi alle procedure operative dettate da: D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., Manuale
UNICHIM 196/2 ed. 2004; Manuali APAT, IRSA CNR N. 1030 nonché alle procedure dettate dall'Agenzia.

Lacqua emunta durante la fase di spurgo ¢ stata raccolta in contenitore dedicato, al fine di evitare che la stessa possa ritornare nell’acquifero; sard
cura di Formica Ambiente s.r.l. smaltire la stessa secondo la normativa di riferimento.

Ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 disp. att. c.p.p., si comunica al Gestore, per il tramite dell ‘Ing. Marcello CARAMUSCIO che [ ‘apertura del
campione e I'inizio delle analisi di laboratorio verra effettuata presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Brindisi sito in via Galanti, 16 in datca
26/06/2020  con inizio alle ore 09:30 circa. Alle stesse potrd presenziare la Parte interessata o persona di Sua Fiducia opporfunamente designata,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico cuispettano i poteri di cui all’Art. 230 del C.P.P..

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale di prelevamento in 3 copie di cui una trasmessa ad ARPA Puglia DAP di Brindisi unitamente al
cantl)pione, una al Gestore della Societt FORMICA AMBIENTE s.r.l. per il tramite dell’ Ing. Marcella/ CARAMUSCIO e una agli atti dlel
verbalizzante. /

FORMICA AMBIENTE s.r.l. ARPA PUGLI;& -D.AP. BRINDISI
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