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LEGENDA

A - IMPIANTO  DI INERTIZZAZIONE

B1 - PIANO TERRA - OFFICINA / MAGAZZINO

B2 - PIANO PRIMO - UFFICI E SERVIZI

C - SPOGLIATOI  E SERVIZI

D - CUSTODIA

E - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE ED ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (62 mc.)

PP... - POZZI PERCOLATO ESISTENTE

DEFLUSSO ACQUE METEORICHE  PER GRAVITA'

ACQUE METEORICHE BIANCHE DA COPERTURE

COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZALI

SCARICO ACQUE 2^ PIOGGIA TRATTATE E TROPPO PIENO

ACQUE DA COPERTURA DISCARICA

RETE DI SUBIRRIGAZIONE

POZZETTO DI GRIGLIATURA, DISSABBIATURA ED ISPEZIONE

C

D

E

TROPPO

PIENO

PARTICOLARE DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUA METEORICA

DA COPERTURA CAPANNONE

Luglio 2020

TRINCEA DRENANTE
N. 2 e 3

50 mc.

50 mc. 50 mc. 50 mc.10 mc

B2 A

B1

INGRESSO
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PIENO

50 mc.

50 mc. 50 mc. 50 mc.10 mc

B2 A

B1

Vasca 1a pioggia

esistente

DOTATA DI COPERTURA

(29 MC)

IMPIANTO ESISTENTE

DI TRATTAMENTO

2a PIOGGIA

75 mc

Riserva

antincendio

75 mc

75 mc 75 mc

30 mc

DEPOSITO  PRELIMINARE

ACQUE 1a PIOGGIA

CER 161002

Accumulo acqua 2° pioggia trattata

Gruppo

antincendio

MN 1

POZZETTO

ISPEZIONE/

CAMPIONAMENTO

ACQUE BIANCHE
DI

DISCARICA

ACQUE BIANCHE
DA
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IMPIANTO DI
TRATTAMENTO

TRINCEA
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N. 1

POZZETTO
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ACQUE PIAZZALI
VASCA

1a PIOGGIA
ESISTENTE (29 MC)

DOTATA DI COPERTURA

DEPOSITO PRELIMINARE
ACQUE 1a PIOGGIA

CER 161002

PERCOLATO
DISCARICA

ACCUMULO
IN SERBATOI

IMPIANTO

AUTORIZZATO

ESTERNO

DI

TRATTAMENTO

ACQUE
ACQUE LAVAGGIO

AUTOMEZZI

ACQUE NERE
UFFICI, SERVIZI
E SPOGLIATOI

VASCA
SETTICA

ACQUE DA
PAVIMENTAZIONE

CAPANNONE

AL RIUTILIZZO
NEL PROCESSO

DI INERTIZZAZIONE

30 mc30 mc

Accumulo acqua 2° pioggia trattata
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SERBATOI

285 MC
 (3 X 75 MC

+ 2 X 30 MC) DI
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210 MC
 (4 X 50 MC

+ 1 X 10 MC)

TRINCEA DRENANTE

N. 1

TRINCEA DRENANTE
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TRINCEA DRENANTE
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GRIGLIATURA E
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