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R OORNRNNE S RAY E SUPERFICIE A VERDE COMPLESSIVA 540,48 mq
F INGOMBRO RECINZIONE E AREE PASSAGGIO, MARCIAPIEDI, ecc. 129,79 mq
- G AREA DA CONSIDERARE Al FINI DEL CALCOLO DELLE PORTATE (D+F) 3.667,17 mq
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TRINCEA SUB IRRIGAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
CON FONDO IMPERMEABILE (TAB. C - R.R. 26/2011)
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CONDOTTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI PROVENIENTI DA

4 %00 % - LASTRICATI SOLARI SEPARATA DALLA RETE DEI PIAZZALI
Committente: u 5 CONDOTTA VERSO LA VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA
T -3 = = = = | PIOGGIA E RILANCIO ACQUE DI RECUPERO PER IL RIUTILIZZO
PIAZZA XXIV MAGGIO N. 14/15 5|2 = £ = j NEL CICLO PRODUTTIVO.
72012 CAROVIGNO (BR) S ||g S : PIAZZALE = mmm= | CONDOTTA DI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE
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Ny o DE: r-———== == == == = 01 ingresso;
elaborato: Sq# 3 : =3 H 02 pesa .
AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.Lgs 152/06 ' s il 03 palazzina uffici e serviz
2429.77 04 capannone lavorazioni
titolo: 0 4 AM 05 vasche conferimento fanghi da trattare

07 vasca accumulo eventuali colaticci e acque
meteoriche per il riutilizzo 40 mc utili

08 impianto di miscelazione

09 coclea con tramoggia di sollevamento

10 zona deposito materiale trattato e area
camions in uscita

11 silos 20 mc cemento;

PLANIMETRIA GENERALE ACQUE _
REFLUE DOMESTICHE e 1:200

data:
Gennaio 2016

12 silos 20 mc calce (Ca0);

13 silos 20 mc bentonite;

14 sistema imhoff (conforme al R.R. 26/2011)

15 impianto di sub-irrigazione reflui civili - 2 trincee m! 6,00 x 1,00 x 1,00
16 impianto trattamento acque meteoriche di dilavamento

17 trincea drenante acque meteoriche

Consulenza ambientale e progettazione:

Dott. Ing. Pasquale MELPIGNANO
Via Dalmazia n. 31.a
72100 BRINDISI

Geologo dott. Dario FISCHETTO
C.so garibaldi n. 27
72100 BRINDISIT

scala con gabbia per
accesso ai lastricati solari
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