Ingresso carrabile

Ingresso pedonale

Parcheggio visitatori

Pesa a ponte elettronica (portata max 80.000 kg)

Uffici e servizi igienici

Gruppo elettrogeno di emergenza (potenza 100 kVA = 80 kW)

Deposito rifiuti in piccoli/grandi contenitori e/o attrezzature scarrabili

Vasca interrata in c.a. per la premiscelazione e miscelazione e/o stoccaggio rifiuti
(capacita circa 30 m?)

Trituratori (potenza 50 hp e 150 hp)

Redler di scarico rifiuti
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Tubazione interrata di alimentazione idrico-sanitaria
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ECO.IMPRESA S.r.l. Dott. Ing. Giammarco LUPO

Tubazione interrata di alimentazione idrica antincendio

Amnmini : Doftt. Geol. Gianfranco MORO
mministratore Unico e Legale Rappresentante .
Rz ]ziEE (Sig. Cosimo PATISSO) Dott. Ing. Domenico SPECIALE
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Pompa di alimentazione ]
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Idrante a parete con tubazione flessibile a lancia UNI 45
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Estintore portatile a polvere
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co, Estintore portatile a CO,

II Estintore carrellato a schiuma

S -| Acque meteoriche di prima e seconda pioggia che dilavano dai piazzali scoperti dellimpianto; si precisa che alla data di
redazione del presente elaborato grafico lo scarico S1 NON e attivo
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52 posto all'esterno del perimetro di recinzione dellimpianto e dedicato alla raccolta delle acque bianche della Zona j‘ ©

Industriale del Comune di Ostuni (BR)

53 Acque reflue civili di tipo domestico (provenienti dai servizi igienici) che recapitano nella pubblica rete fognaria

Legenda

Emissioni idriche (Rif. Scheda G)

Questo elaborato, ai sensi di legge, non puod essere copiato, riprodotto e/o divulgato, anche in parte, senza le previste autorizzazioni.




