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Data N° FIR Cliente Automezzo/Autista

PESO TOTALE DEI MATERIALI IN USCITA:

Composizione del materiale trattato: O Alluminio O Leghe di Alluminio Recuperabili O Rifiuti Pericolosi sottoposti a trattamento

La Demolizioni Industriali srl, dichiara di non utilizzare in questo tipo di operazione i seguenti rifiuti, in conformita a quanto previsto dall’Allegato II del Reg. UE
333/2011 del 31.03.2011: limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

TRATTAMENTI MECCANICI EFFETTUATI: TRATTAMENTI EFFETTUATI SUI RIFIUTI PERICOLOSI:
o Taglio o Trattamenti derivanti da rifiuti di tipo RAEE

o Cesoiatura o Cattura dei clorofluorocarburi

o Frantumazione o Granulazione o Eliminazione dei rivestimenti organici dei cavi

o0 Selezione o Trinciatura o strappo dei cavi

o Separazione o Svuotatura e pulitura di fusti e contenitori

o Pulizia 0 Altre operazioni di eliminazione di rifiuti non menzionati
o Disinquinamento (specificare)

0 Svuotamento

STATO FINALE DELLA VERIFICA: CQd NCUd EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’: SId NOQ
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