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MODULO DI TEST E CALIBRAZIONE ELETTRONICA DEL SISTEMA
SGS2

Data: _if _Lf M

(lapd2 2oit

Nome Cliente : bii’fl‘ai!t_‘(d.’d.. INROS g0
Rif. Ordine n°: __of7, 1552 /i3 VB
Rif. Rapporto Servizio Tecnico Esterno n® % {5

del:

* CONTROLLO GENERALE DEL SISTEMA:

FHT 8000 S/N: qu ! Versione Programma: . 0
Versione Sistema operativa: X {7
Rivelatore 1 S/N: O_E) 4t 5{1}
Rivelatore 2 S/N: _ o€ - {384
Rivelatore 3 S/N:
Rivelatore 4 S/N:
Collegamento Modem/Internet d NO @;SI‘
@ Ispezione interna FHT 8000 :
o Controllo collegamenti FHT 8000 ;
& Controllo collegamenti & connessioni esterne :
i Stampa configurazione del sistema
Soglie allarmi 1 ¢ 2 :
canale | Valore 1 canale Valore 1 Canale | Valore 1 canale | Valorel
DET 1 SIGMA 6 |DET 2 SIGMA 6 |DET 3 DET 4
DET1Cs | {,(% |DET2Cs | /!5 |DET3Cs DET 4Cs
DET1Co| [ !4 |DET2Co {,I5 |DET3Co | -~ DET 4 Co
DET 1+2 DET Tot.
¢ CONTROLLO DI BUON FUNZIONAMENTO CON CAMPIONE TEST:
Campione utilizzato per taratura elettronica: mod.  Tipo: Lu203

Attivita stimata :
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Programma di test e configurazione “ CONFIGPREAMP ©

Situazione prima del controllo / taratura:

eofdn7I AN
B AR TR

Preamp. | Ver. | s.n. | Indir. | Valore Preamp, Ver. | s.n. | Indir. | Valore
- firm, | HY firm, HY
FHY6718X4| 3,/4| Jole| #2| 345 |FHT671 SX4 3 P
FHT6718X4| 3, (6] [o¢8 | 83| foon |FHT6TISXA | 4
RIV.1 | conteggio RIV.2 | conteggio | RIV.3 conteggio RIV.4 conteggio
Rate 1 { log Rate 1 lo¥ Rate 1 ' Rate 1 2
Rate 2 16 Rate 2 Léo Rate 2 P Rate 2 S
Rate 3 ] Rate 3 €3 Rate 3 / Rate 3 o
Rate 4 wls Rate 4 L8060 Rate4 | ~ Rated |7
Situazione dopo il controllo / taraturas
Preamp. | indirizzo | Valore HV Preamp. indirizzo | Valore HY
FHT671 SX4| 1 S82¢  |FHT671 SX4 3 5
FHT671 5X4 2 Q8¢ |FHT671 5X4 4 G”
RIV.1 | conteggio RIV.2 | conteggio | RIV.3 contegeio | RIV.4 | contegeio
Rate 1 d2e5 Rate 1 LiSo Rate 1 | Ratel
Rate 2 [ 45 Rate 2 1¥o Rate 2 7 Rate 2 /
Rate 3 Yo Rate 3 So Rate 3 Rate 3 /
Rate 4 2526 Rate 4 L8%¢ | Rated Rated4 |~
Conteggi con sorgente dopo il controllo :
Riv 1 Conteggio cps | Riv 2 | Conteggio cps | Riv 3 Conteggio cps | Riv 4 | Conteggio cps
Ratel| ¢Jfo8 |Ratel| 2 [/<i |Ratel o Ratel|
Note:
9
e QUZIGAI INDPSTRIALLS.r.l
TP 5 AL ' ¢ ’,,« km. 0,700 -
IL TECNICO: _L3€mtelo Ardist: 1y Yecnica CIENTE: 0 CagopfipPaniona (BR)
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Test report

Thermo Scientific

Monitor1 / Demolizioni Industriali
Demolizioni Industriali S.r.l.

Protocollo #14

Detector test

Osservazioni :

Stampato su: 17.12.2013, 08.42

No. Nome canale
1 Gamma 1

2 Gamma 2
L3 X1

6 X2

7 NBR Cs 1
8 NBR Cs 2
9 NBR Co 1
10 NBR Co 2
11 Gamma 1,2
13 X12

14 NBRCs 1,2
15 NBR Co 1,2

data test: 17/12/2013 8.41.17

Periodo di misura

Firma:
valore totale
[cps] 2108
[cps] 2164
[cps] 382
[cps] 499
10,51
11,10
3,74
3,62
[eps] 3328
[cps] 623
827
3,59

121 s

Background
1189
1164
72
171
5,67
5,69
3,57
3,60
2351
243
5,65
3,56

* Valore del background
** Eccesso relativo del background (stampa solo con allarme!)
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Net*
919
990
310
328
85 %
95 %
5%
1%
978
381
46 %
1%

Net_rel.*™

SGS2AlarmServerexe V 2.5.0

data test: 17/12/2013 8.41.17



