Contatto
Vendita Cavi Mercato
nexans.cavi@nexans.com

ARE4H5E / ARE4H5EX 12/20 kV

TIPICO DI INSTALLAZIONE CAVIDOTTO CAVI MT

CAVI 20 kV UNIPOLARI E TRIPOLARI A SPIRALE VISIBILE CON ISOLAMENTO XLPE A
TRATTO TRA LA CABINA DI CONSEGNA E LA CABINA PRIMARIA CP SPESSORE RIDOTTO, GUAINA DI ALLUMINIO E GUAINA DI PE, A TENUTA D'ACQUA

LONGITUDINALE E RADIALE

. 7 it
7 Descrizione
/ | Standards
o ARFLICATION Internazionale EN 60228;
N N \\f IEC 60502-2
N o In reti di distribuzione energia MT per sistemi a 20 kV. Per installazioni fisse interne o esterne con Nazionale ENEL DC 4384;
S s posa in aria o direttamente o indirettamente interrata, anche in ambienti bagnati. ENEL DC 4385
il
N o
\ _ MARCATURA (a rilievo)
: /
/ < N
(N Unipolare ARE4HSE
D . ENEL ARE4H5E 12/20kV S NEXANS B 01 ANNO MESE marcatura metrica
. N \. / . . “
v 7 o Corrugato esterno diametro 160mm

| Tripolari a spirale visibile ARE4AH5EX

NASTRO SEGNALAZIONE CAW ENEL ARE4H5EX 12/20kV S NEXANS B 01 ANNO MESE FASE 1 (or 2 or 3) marcatura metrica (solo
. . 4 . su fase 1)

S = sezione del conduttore in mm?; ANNO anno di fabbricazicne; MESE mese di fabbricazione

Sabbia NOTE

ENEL DC 4384 / ENEL DC 4385 per quanto applicabile

Spessore del nastro di alluminio longitudinale: 0,15 or 0,30 mm

Le portate dei cavi sono calcolate considerando:

schermi metallici connessi tra loro e a terra ad entrambe le estremita;
resistivita termica del terreno 1,0 °C m/W,

profondita di posa 1,0 m;

cavi unipolari in posa a trifoglio

* O & @

TREFOLO 20kV
3X1X185 DIAMETRO ESTERNO SINGOLO CAVO 36,3 MM

ARE4H5EX AUX\_ 1 mwv Per i cavi tripolari a spirale visibile

e diametro circoscritto: moltiplicare il diametro esterno in tabella per 2.16
e Peso del cavo: moltiplicare il peso in tabella per 3

e raggio minimo di piegatura: 21(xD)

Diametro estero singolo conduttore 46 mm

—— s -
Diametro esterno 102mm lmn

SCALA 1:10 2 1 s o =

Tensione nominale Fattore di curvatura Temp. max di servizio Minima temperatura Tenuta d'acqua Tenuta d'acqua
Uo/U (Um) durante linstallazione del conduttore d'installazione radiale longitudinale
12/ 20 (24) kV 14 (xD) 90°C 25 °C Yes Yes
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Tutte le illustrazioni, i disegni, le specifiche, i programmi e particolari di vario genere su pesi, formato e dimensioni contenuti nella documentazione tecnica o
commerciale di Nexans €' puramente indicativa.
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vwo<_zo_> U_ wm_zu_m_ Caratteristiche Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche di costruzione Diametro del Diametro Diametro Peso
Materiale del conduttore Alluminio Nome no.mma_“__ﬂo_,m mc___.””””,__h_m nte m.fm.h_mh__“o muvmﬂmw_ﬂﬁwﬁ?o
Tipo di conduttore Corda rotonda compatta classe 2 d
. . . . . ARE4HSE(X) 12/20 kV 70 mm? 9.8 206 27,6 640
Materiale del semi-conduttore interno Mescola semiconduttrice
ARE4HSE(X) 12/20 kV 95 mm? i 22,3 29,3 780
Isolamento XLPE ARE4H5E(X) 12/20 kV 120
Materiale del semi-conduttore esterno Mescola semiconduttrice mm?2 13,1 23,9 30,9 900
= = = = = Materiale per la tenuta dell'acqua Semiconducting swelling tape
Progetto per la realizzazione di un impianto : A e it T G R R 14,3 25,1 32,1 965
. . - . Schermo Nastro di alluminio longitudinale mm
per il trattamento di matrici organiche con T s EAEIeTS ARE4HSE(X) 12/20 KV 185 9 - AR5 —
- - - - E 33 1 1 1
produzione di compost ed energia elettrica Colore guaina esterna Rosso RERERG T3R5 540
in N°=m _=QCW.__—._N_Q Caratteristiche elettriche T 18,5 293 36,3 1350
Tensione nominale Uo/U (Um) 12 1 20 (24) kV ARE4H5E(X) 12/20 KV 300
Caratteristiche d'utilizzo mm? 20.7 a2 28,8 1570
Massima forza di tiro durante la posa 50.0 N/mm2
Fattore di curvatura durante l'installazione 14 (xD) Caratteristiche elettriche
. Temperatura massima di servizio del conduttore 90°C
RICHIEDENTE: P ® 2 - , - Reatianzsdi Massima Resistenza el. Pattataidl Portata di Corrente di
a“ nsmnc " Max temperatura di sovraccarico 105°C Capacita ¢ =" 'co”, resistenzael. delcond.a90° = S0t corrente corto circuito
Av' Temperatura massima di cortocircuito del conduttore 250°C Nome nominale a trifoglio del cond. a 20° Cinc.a.- aria a 30°C direttamente nel conduttore
Minima temperatura d'installazione 25 °C [uF / km] [Ohm/km] Cinc.c. trifoglio [A] interrato a 20°C 1s
GESTECO S . . [Ohm/km] [Ohm/km] [A] [KA]
pa Tenuta d'acqua radiale Yes
Via Pramollo, 6 Tenuta d'acqua longitudinale Yes 19730 ks 70 0.228 0,124 0,443 0,568 232 214 66
33040 - Povoletto (UD) e ! d L g e
Italy
ARE4HSE(X)
12/20 kV 95 0,254 0,118 0,320 0,411 282 256 9
mm?
ELABORATO: SCALA: TAVOLAN.: ARE4H5E(X)
12/20 kV 120 0,278 0,113 0,253 0,325 327 292 11,3
mm?
ARE4H5E(X)
TIPICO SEZIONE CAVIDOTTO 20 kV 110 N m_ MJN%NNO kV 150 0,296 0,1 0,206 0,265 370 326 14,2
E SPECIFICHE CAVO . -
ARE4H5E(X)
12/20 kV 185 0,323 0,106 0,164 0,211 426 370 17,5
mm?
ARE4H5E(X)
12/20 kV 240 0,359 0,102 0,125 0,161 505 429 2247
mm?
] ] ARE4HS5E(X)
DATA: PROGETTAZIONE ELETTRICA VISTO: 12/20 kV 300 0,392 0,098 0,00 0,13 580 484 28,3
mm?
GC srl
Via B. Acquaviva D'Aragona n.5
,,,,,,,, Cavallin (LE)
Giugno 2013 | 'EE (R
/ ] g — T —
APPROVATO: ﬂ i \4\ T
W A 'TE P a—
Tensione nominale Fattore di curvatura Temp. max di servizio Minima temperatura Tenuta d'acqua Tenuta d'acqua Tensione nominale Fattore di curvatura Temp. max di servizio Minima temperatura Tenuta d'acqua Tenuta d'acqua
Uo/U (Um) durante l'installazione del conduttore d'installazione radiale longitudinale Uo/U (Um) durante l'installazione del conduttore d'installazione radiale longitudinale
12120 (24) kV 14 (xD) 90°C 25°C Yes Yes 12720 (24) kV 14 (xD) 90°C 26 °C Yes Yes
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