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POSIZIONAMENTO PUNTO DI CAMPIONAMENTO IN BASE
ALLA NORMA UNI 10169-2001 e successive mm.ii.
(SCALA 1:50)
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VISTA LATERALE ACCESSO AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO
- (SCALA 1:50)
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VISTA FRONTALE ACCESSO AL PUNTO DI
CAMPIONAMENTO - (SCALA 1:50)
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POSIZIONAMENTO PUNTO DI CAMPIONAMENTO IN BASE
ALLA NORMA UNI 10169-2001 e successive mm.ii.

(SCALA 1:50)

13000

17400

7300

2000

AREA

TECNICA

DIGESTORE

70l

6900

CONFERIMENTO

o g

LEGNO

" AREA

AREA DI
MISCELAZIONE

—

—_——— = — o — — o — o

SCARICO
ORGANICO

CAPANNONE 1 *

SCARICO
FANGHI

®

+
AREA

+

MATURAZIONE

CAPANNONE 2

+

_?_‘

e ——
R

3

SOVVALLO

® |

AREA
DI COMPPSTAGGIO

L3

CAPANNONE 3

+

7800

700 FSOO

TAVOLA 7/A

MONITORAGGIO PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA - SCALA 1:750

EC1 - EMISSIONE GAS COMBUSTIONE GRUPPO DI COGENERAZIONE
altezza 10 m, diametro 250 mm

EC2 - TORCIA DI EMERGENZA - Prelievo biogas per analisi annuali

altezza 10,00 m - diam. 900 mm (altri dati da relazione)
ED1 - EMISSIONE DIFFUSA BIOFILTRO

mt 14,00 x 45,00 lordi (600 mq netti) - altezza 2,00 mt

ED2 - EMISSIONE DIFFUSA BIOFILTRO

mt 14,00 x 45,00 lordi (600 mq netti) - altezza 2,00 mt

(Gli altri dati relativi ai punti di emissione sono riportati nelle schede
relative e nella relazione tecnica).
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