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RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALI

RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI

IMPIANTO DI DISPERSIONE MEDIANTE TRINCEE DRENANTI

CONDOTTA SMALTIMENTO PERCOLATO VERSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA VERSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

PERCOLATO E ACQUE ACQUE METEORICHE | PLUVIALI
DI PROCESSO E RELUI (lastricati solari)
DOMESTICI E
LAVAGGIO RUOTE
STRAMAZZO
PRIMA PIOGGIA SECONDA PIOGGIA
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DETTAGLIO AREA IMPIANTI DI 1900 4/bis

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E
METEORICHE E SCHEMA DI FLUSSO

DEPURATORE

DATA: | TECNICI:

29/08/2014

VISTO:

POMPA E CONDOTTA AFFINAMENTO  BIOLOGICO

REFLUI DEPURATIED

APPROVATO:

DEPURATI AFFINATI PRIMA DELLO
SCARICO - 50 m¢
VASCA RACCOLTA
PERCOLATO SOTTO
BIOFILTRO

DEPURATORE

GRIGLIATURAE

CHIMICO-Fisico  DISSABBIATURA

PLANIMETRIA AREA IMPIANTO DI
DEPURAZIONE E TRATTAMENTI PRIMARI

ACQUE 2* PIOGGIA

SCALA 1:200

DISOLEATORE POZZETTI ACCUMULO UTILIZZABILI

PER EVENTUALI CONTROLLI
(le acque meteoriche pluviali e di 2*
pioggia trattate non sono soggette al
rispetto di alcun limite di emissione art.
10 comma 4 - R.R. 26/2013)

TUBAZIONE RILANCIO ACQUE
METEORICHE TRATTATE VERSO
IL RIUTILIZZO PER SCOPI
INDUSTRIALI

VASCA INTERRATA ACCUMULO
ACQUE METEORICHE TRATTATE
DESTINATE AL RIUTILIZZO

ml 6,00x5,00x3,00 = 90 mc

IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN CONTINUO DI
DEPURAZIONE CHIMICO GRIGLIATURA DISSABBIATUTA E
FISICO E BIOLOGICO DISOLEATURA A COALESCENZA
* ¢ STRA
ACCUMULO ACQUE
REFLUE DEPURATE ACCUMULO ACQUE
* METEORICHE PLUVUALI E
A
AEEINAMENTO DI 2* PIOGGIA TRATTATE
RIUTILIZZO PER SCOPI
INDUSTRIALI
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POZZETTO DI CAMPION. FISCALE
(tab. 4 all V alla parte Ill D.Lgs. 152/06
cfr. anche art. 10 comma 1 lettera b.
del R.R. 26/2013)
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AL RIUTILIZZO
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SMALTIMENTO IN
TRINCEA DRENANTE

SCHEMA A BLOCCHI DEL FLUSSO DELLE ACQUE REFLUE
E DELLE ACQUE METEORICHE




