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PARTICOLARE CANCELLO DI INGRESSO
SU VIA ORSO MARIO CORBINO

PARTICOLARE CANCELLO DI INGRESSO
SU VIA RICCARDO MORETTI

PARTICOLARE RECINZIONE TIPO "A" PARTICOLARE RECINZIONE TIPO "B"

pannelli grigliati
metallici zincati

muratura in blocchi
di cls prefabbricati

spessore 25 cm.

fondazione in c.a.

magrone

muratura in blocchi
di cls prefabbricati

spessore 25 cm.

fondazione in c.a.

magrone

pompa di sollevamento

vasca di accumulo per
le acque di prima pioggia

entrata

pozzetto ripartizione
acque di prima

e seconda pioggia

vasca di

sedimentazione
seconda pioggia
diam. 168*H320

disoleatore
diam. 142*H184

vasca di accumulo
per il riutilizzo

diam. 216*H320

vasca di accumulo
per il riutilizzo

diam. 216*H320

vasca di accumulo
per il riutilizzo

diam. 216*H320

filtro a
coalescenza pompa di

sollevamento

fanghi pesanti

uscita

bypass

pompa di
sollevamento

eventuale prolungamento
con pozzetti

deposito
fanghi pesanti

digestione
vasca

sedimentazione
vasca

deposito
fanghi pesanti

vasca
digestione

vasca
sedimentazione

VISTA DALL'ALTO

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

pavimentazione stradale
binder + tappetino

riempimento
con riciclato

tubazione

pozzetto prefabbricato in cls

letto e rinfianco di sabbia

griglia continua

griglia continua

conglomerato cementizio R 25/30 con

rete elettrosaldata φ 8 passo 20
(sp. 20 cm) - idrofobizzato

misto granulare
stabilizzato (sp. 25 cm)

φ 200 φ 200 φ 200 φ 200φ 200

PARTICOLARE RECINZIONE E ACCESSI
scala 1:50

PARTICOLARE FOSSA IMHOFF

SCHEMA IN PIANTA

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
scala 1:50

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

vasca di accumulo per
le acque di prima pioggia

A A

B

B
quadro elettrico

max rinterro = 1 mt. max rinterro = 1 mt.

A B C

D

D D

E

A

B

C

D D

A   - POZZETTO RIPARTIZIONE ACQUE DI

        PRIMA E SECONDA PIOGGIA

B   - VASCA DI SEDIMENTAZIONE SECONDA

        PIOGGIA

C   - DISOLEATORE NG-15

D   - VASCA DI ACCUMULO PER RIUTILIZZO

E   - VASCA ACCUMULO ACQUE DI PRIMA

        PIOGGIA

PARTICOLARE GRIGLIE
E CANALETTE DI SCARICO

scala 1:25

misto granulare
stabilizzato (sp. 25 cm)

griglia continua

B

A A

B

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
scala 1:25

misto granulare
stabilizzato (sp. 25 cm)

pavimentazione stradale
binder + tappetino
(sp. totale 10 cm)

riempimento con riciclato

PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN C.A.

PAVIMENTAZIONE VIABILITA'

riempimento con riciclato

VISTA DALL'ALTO

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

PARTICOLARE FRANTOIO
scala 1:100

SCHEDA TECNICA PESA A PONTE

D

uscita

SCHEDA TECNICA NEBULIZZATORE

CANNONE NEBULIZZANTE MODELLO DF15000

pozzetto per sfiato
e controlavaggio

ghiaia o pietrisco lavato

granulometria 5/10 cm.
geotelo (TNT)

tessuto non tessuto

SCHEMA IN PIANTA
scala 1:100

SEZIONE B-B
scala 1:50

immissione in trincea
acque in eccesso

impianto di trattamento

vasca di accumulo

impianto di trattamento

pozzetto
intermedio (n. 2)pozzetto

pozzetto

pozzetto
pozzetto

AA

terreno vegetale

tubazione fessurata φ 250

geotelo (TNT)
tessuto non tessuto

ghiaia o pietrisco lavato
granulometria 5/10 cm.

tubazione fessurata φ 250

BB

SEZIONE A-A
scala 1:100

terreno vegetale

TOTALE SUPERFICIE
DRENANTE mq. 504,00

PARTICOLARE TRINCEA DRENANTE

A A

B

B

5

72100  Brindisi - Via San Lorenzo da Brindisi, 6 - tel./fax 0831.560243 e-mail: medico-lies@libero.it
PEC: medico-lies@pec.it-  c.f.  e P.I. 00234850741

Note

LUGLIO 2015

GRECO SCAVI BRINDISI di Greco Ivan Sas
Contrada Piccoli, 8
72100  Brindisi
P.I. 02270260744

Data

COMUNE DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO, SELEZIONE E
MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI E MATERIALI INERTI NON

PERICOLOSI, PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E SCAVI CON CAPACITA'

COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 T/GIORNO

Verifica di Assoggettabilità a VIA
art. 20 - parte Seconda - D.Lgs. 152/06

Elaborato

Tecnico

Committente

Ing. Canio Criscuoli
Studio Tecnico Lies S.r.l.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

BOX PREFABBRICATO UFFICI
scala 1:50

UFFICIO
AMMINISTRAZIONE - PESA SPOGLIATOIO

TOTALE ADDETTI ALL'IMPIANTO: N. 2

Su = mq. 7,00
Si = mq. 1,49

Su = mq. 7,00
Si = mq. 1,49

Su = mq. 2,28
Si = mq. 0,44

Si
Su

UFFICIO                    = 0,21 > 1/8

Si
Su

SPOGLIATOIO          = 0,21 > 1/8
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