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AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA
L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

c/o INNOVA PUGLIA S5.P.A. - {EX TECNOPOLIS CS5ATA)
Sir. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano ~ Bari
tel. G80 9182000 - fax. DBO 9182244
C.F. 93288020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it - seqreteria@pec.adb.puglia_it

. Spett. PROVINGIA DI BRINDISI
_— Servizio Ambients ed Ecologia

A : Ba :;m della Pugiia } ’ Piazza S. Teresa, 2
e o, 72100 — BRINDISI

O Protocolio Generale gl . \ o
uggl,m n;mm“u-,ag 0012196 Servizio.ambiente@uec. provincia.brindisi.it

PROTOCOLLO -

e p.c. Spetl, SYNDIAL S.p.A.
Piazza Boldrini, 1
20097 — San Donato Milanese (M1}
progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it

QGGETTO: D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i. — Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione
d'Incidenza per il Progetto definitive di spostamento del tratio terminale del sedime
del Canale Pandi nel'ambito dei Progetto Qperativo di messa in sicurezza permanente
{MISF) di parte delle aree esterne Syndial S.p.A. . i
Proponente; Syndial S.p.A.
Convecazione Conferenza di Servizi istruttoria per il glorno 7 ottobre 2614 ore 11:30. T
Rif. Vis. nota prot. n. 543486 del 17/05/2014.

In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria trasmessa da codesto Servizio
con la nota indicata in cggetto, acquisita agli atti con prol. n. 11343 del 18/09/2014, sl rappresenta che
questa Autorita di Bacino, facendo sequito al tavolo tecnico convocato dal Servizio Cicle Rifiuti e Bonifica e
tenutosi presso gli uffici di questa stessa Autoritd in data 20/11/2013, con propria nola prot. n. 12058 del
01/10/2014, trasmessa anche a codesto Servizio, ha espresso formale richiesta di integrazioni in merito agli
interventi a fargi, cosi come deducibili dal progetio e dagli uiteriori elaborati tecnici forniti da Syndial S.p.A..

Pertanto, atteso che dal'esame dello Studio di Impatic Ambientale (S.1.A), della Valutazions di
Incidenza Ambientale {V.LN.C.A.) e degl ulteriori elaborati pubblicati sul sito web della Provincia di Brindisi

non risulfano essere intervenute m

lifiche di sorta rispetio al progetto gia esaminato da questa AdBP ¢ che,
allo stato, lassetto idrogeologicoidel territorio, con particolare riferimento alle aree soggette a vincolo
individuate dal P.ALL vigente, ri

attualmente in essere, | contenul d{ cui alta citata nota prot. n. 12058 del 01/10/2014, che ad ogni buon

Ha invariato, si confermano, anche ai fini del procedimento di V.LA.

conto si ritrasmette in allegato.
La presente & diretta, affinché sia menzionato nel verbale della Conferenza di Servizi del giormo
17/08/2014.

i Se tdno ¢
Prof. Ing. Antos)

Responsabili del procedimelite;
Geol. Alemanno Danisla
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AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA ¢ %
L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19 f(“\
c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS G5ATA) o

Sir. Prov, per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Batrl
tel. 08B0 9182242 - fax. 080 9182244
C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: egreteria@adb puglia.it - seqreieria@pec adb.puglia.it

Spett. REGIONE PUGLIA

} T i Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela @ la Sicurezza
| Autorila diBacino deila Puglia Ambientale & per 'Attuazione delle Opere Pubbliche
+ AOO Protocollo Generale Assessorato alla Qualita dell’Ambiente

USCITA » 0111 0/2014 12:48 - 0012058

,  PROTOCOLLO: Servizio Ciclo Rifluti e Bonifica

Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA 8 VAS
Via delle Magnolie, n. 6/8

70026 -Modugna Z.L (BA)

e serv.rifivtiebonifica@pec.rupar.pugiia.it

REGIONE PUGLIA '

Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e fa Sicurezza

Ambientale e per PAttuazione delle Opere Pubbliche

Assessorato alia Qualita dell’Ambiente

Servizio Ecologia

Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS

Via delle Magnolie, n. 6/8 .

70026 —MDdugnD Z. l (BA) ' \
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it . ' |

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

Piazza Santa Teresa, 2

72100 — Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia. brmdlsu it

COMUNE D1 BRINDISI

Settore Ecologia, Controllo e Risanamento Ambisntale
Plazza Matteottl, 1

72100 — BRINDISI
ufficicprotocolio@pec.comune.brindisi.it

ARPA PUGLIA
DAP BRINDISI ,
Via Gaianti, 16
72100 - BRINDIST ;
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ' |

SYNDIAL S.p.A.

Piazza Boldrini, 1

20087 - San Donato Milanese (MI)
progetiirisanamentoambientale@pec.syndial.it

SOGESID 5.p.A.
Via Calabria, 35
00187 - ROMA ‘
sogesid@pec.sogasid.it f

—————

Responsabili def procedimepto:

Geol. Alemmanno Daniela

Tel.: 080/9182216 AV/

ing. Vite Gigante
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ASL BRINDISI

DIFARIMENTO DI PREVENZIONE

Piarza A. di Summa

72100 - BRINDISI _ :
pravenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it o

e p.c. Spett. MINISTEROQ DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Via Gristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA
datri@pec.minambiente,it

OGGETTO: “Progetto di Messa in sicurezza e bonifica della faida dell'area Micorosa del SIN di
Brindisi, - Progetto Operativo di Messa In Sicurezza Permanente di parte delle aree
esterna Syndial”.

Rif. Vs. nota prot. n. AQQ_003 - 0002074 del 15/11/2013 e note della socleta Syndial S.p.A.
del 14/10/2013, def 01/04/2014, del 20/05/2014 e dal 24/07/2014.

In riferimento alla prima nota richlamata In oggetto, con (a quale cadesto Servizio convocava un incontro
tecnleo presso gli ufficl di questa Aulonta di Bacino per Il glomo 20/11/2013 al fine di esaminare I progetto di cul
all'oggeito, trasmesso da Syndlal S.p.A. con la seconda nota [ndicata in epigrafe e acqulsito agli atti con prot. n.
14074 del 25/10/2013, sl comunica quanto segue.

Dall'esame della documenlazione acquisita e valutata in prima istanza, si rileva ¢he Il progetio di Syndial
S.p.A. per il completarmento della messa in sicurezza della discarica di Micorosa e per la bonifica delle aree
esleme alic stabilimenio Mullisocietario di Brindisi clrcostanti la discarica, di proprieta della stessa Syndial S.p.A.,
si Inserisce nel pil) ampio progetio di messa in slcurezza e bonifica della falda dell'area Micorosa, in capo al
comune di Brindisi, e prevede:

a. larealizzazione di un diaframma impermeabile compasito di spessare di 80 em con geomembrana in HOPE,
Immaorsato per almeno due metd nelle argille basall, per 1 confinamento fislco della {alda nei lati nord ed
ovest & nel lato sud delle proprieta Syndial confinanti con 'area Micorosa, a farsi in analogla ed In conlinuita
con Il diaframma di confinamento di pertinenza del Comune di Brindisi, n modo {ale da garantire la continuitd
{isico - strutturate dell'lmpermeabllizzazione laterale nelle aree di intervento;

b. la realizzazione di 4 pozzi per l'emungimento delle acque di falda presso le Aree Esteme allo siabilimento
Multisocietario di Brindisi di croprieta di Syndial S.p.A. & dells opere dl adduzicne defle acqus di falda estraite
all'impianto TAF realizzate ad opera del Comune di Brindisi,

e. lareslizzazione di un sistema di fitoestrazione delle acque nelle aree di proprieta di Syndial S.p.A;

d. lo spostamento della porzione del canale Pandi che lambisce il confing maridionale dell'area Micorosa
mediante la tombalura del tratto di canale ivi eslsiente e [a sealizzazione di un nuovo tratto di canale, ubicato
a sud detle aree Syndlal ed eslemamente alla barrlera di confinamento delia falda, di lunghezza pari a circa
900 metr fino al suo attuale recaplto finale, rappresentato dail'Qasl protetta delle Saline di Punta delia
Contessa;

e. la messa n atto dl un plano di menitoraggio degl interventi, finalizzalo alla verifica deffefflcacia In termini
prestazionali delle opere realizzate, mediante l'installazione di piezometr per il controllo della faida,
lalluazione di campagne di rilievi piezometrici a cadenza semestrale, il controllo, it risarcimente, la ripulitura e
Uirigaziong di soccorso della vegetazione di cui al sistema di fitoestrazione,

Inoltre, come gia rilevato anche in sede delf'incontro tecnico tenutosi it 20/11/2013 presso gli uffict di questa
Autoritd, dalla sovrapposizione delle aree oggeito di Intervento con le permetrazionl del Piano d'Asselto
ldrogeologico {P.A.L), approvato dal Comitato {stituzionale di questa Autoritd con Delibera n. 39 del 301 1/2005,
aggiornate al 15/09/2014, e con ia carlografia |.G.M.1. in scala 1:25000, si rileva che:
=  parte del diaframma impermeabile di cui al precedente punto a., semhrerebbe interferire, nelf'area nord del

progetio Syndial & per un tratte di lunghezza parn a clrca 75 melr, con aree classificate ne) P.A.LL guali "Aree

a pericolositd geomorfologica meito elevata™ (PG3) nonché "Aree a percolosith geomorfologica elevata™

Rosponsablli def procedimentoe:
Geol. Alnmanno Danlela }p

Tel.: 0BO/D182216

ing. Vito Giganto .
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(PG2), e patrebbe pertanto essere soggetto alle disposizion! generali di cui allart. 11 delle Norme Tecniche di

Attuazione (N.T.A.) del P.A.l. ed in particolare a quanto previsio dagll artt, 13 e 14 delle medesime norme;
= il diasframma impermeablle previsto lungo | fato sud delle proprield Syndial confinante con {'area Micorosa

interseca I'attuale tracciaty del corso d'acqua denominate “Canale Pandi’, menfre alcuni .pozzi di

emungimenta delle acque di falda, parte degli interventi di plantumazione per la realizzazione del sistema di

filoestrazione delle acque ed alcuni plezometri di monitoraggio, di cui ai precedenti punti b., c. ed 2., ricado in

aree classificate nel P.AL qual "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali”, nonché “fasce di

pertinenza Auviale™ per ta vicina presenza del citafo traccliato attuale del "Canale Pandl”. Detil interventi sono

pertanto soggetti-alle disposizionl generall di cui allart. 4 delle N.T.A. del P.Al, ed in paricolare a quanto
previsto dagli artt. 6 £ 10 delle medesime norme.

In relazione a iutto quanio sopra, come da verbale delfincontro tecnico del 20/11/2013, si rapprasenta altres]
che la realizzazione degli inferventi di deviazione del canale Pandi richiede I'altivazione delle procedure di cui agll
artl. 24 e 25 delle N.T.A, del P.A.L, e che, a livello progettuale, detio spostamento dovra essere supporiato da
adeguate analisi idrauliche, riferite allo stato attuale dei luoghi ed alla configurazione degli stessi nello stato post -
intervento, atte a verificare che la modifica del reticolo ldrografico non determini condizioni di aggravio della
pericolositd idraulica nelle aree a monte e a valle dell'intervento stesso, atteso che in nessun caso detlo inlervento
potrad determinare un fattore di aumento dello state di pericolosita idraulica preesistente la sua reallzzazione.

Si precisa ancora che in data 12/12/2013 ed in dala 20/02/2014, a seguito di richieste formulate da Syndial
S.p.A. per le vie brevl, si sono svolti due ulteriori incontri fra | tecnici deila 5, T.0. {Segreteria Tecnica Operativa) di
questa Autorith ed i progettisti di Syndial S.p.A., atli a3 meglio cirgostanziare i contenuti delle verifiche idrologiche
ed Idrauliche di cul sopra e degli ulleriori elaborati integrativi ulili alla formulazione del parere di competenza di
questa Autoritd sugli interventi in parola,

A detti incontri tecnici hanno fatto anche seguito la richiesta ufficiale dei dati vettoriali inerenti i perimetri delle
aree a diversa pericolositd geomorfologlica redatli da questa Autoritd per il comune di Brindisl, formulala da
Syndial S.p.A. con nota pet del 18/03/2014, e la formale trasmissione degli stessi da parle di questa Autorita con
nota pec del 20/03/2014.

Con successive note del 20/05/2014 e del 24/07/2014, acquisite agli atti rispettivamente con prol. n, 6553 del
27105/2015 e prot. n. del 29/07/2014, ia Socletd Syndial S.p.A. ha trasmesso [a documenlazione integrativa
produttaa'cgrredo del progetio presentato in prima istanza, con particolare riferimento alle verifiche idrologiche ed
idrauliche,”"condotte in conformita alle N.T.A. del P:A.l. in condizioni ante e past intervento, per Io spostamento de!
canale Pandi ed alla planimelria di sovrapposizione degli inlerventi con le aree a diversa peticolosita
geomorfologica vigenti lungo l'area costiera interessata dal progelto.

In relazione alla suddetta documentazione integrativa si rappresenta, tuttavia, che il rilievo effsttuato per la
definizione delle interferenze esistenti ira le opere di progetto e le aree a vingolo del F.AL non riporta 1a
sovrapposizione dei perimetrl a diversa pericolositd geomarfologica, cosi come definiti da questa Autoritd di
Bacino e trasmessi a mezzo pec alla Societa proponente, bensi cost come ricostruiti dalla Societd proponenta
sulla base dell'Atto di indirizzo delle coste redatto da questa Autoritd. Ne consegue che, allo stato, non & possiblle
verificare con certezza se |l dlaframma impermeabhile interferisce 0 meno con aree classificate nel P.ALL a diversa
pericolosita geomorfologica. )

In rifetimento, invece, al succitato studio idrologico e idraulice s! rileva, prefiminarmente, che lo stesso non
risulta essere stato frasmesso unitamente ad apposita istanza, formulata da parte delta Societd proponente, di
attivazione dell'iter procedurale di cul agli arit. 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) dei P.AL.

Tutto cid premesso, dall'esame delio studic di compatibilitd idrctogica ed idraulica acquisite e vallato,
amerge che:

1. ivalod delle portate al colmao di piena, con diverso tempo di ritorno, poste alla basse delle verifiche idraviiche

effettuate risultano congrui in relazione alle dimensioni del bacino idrografice, alle caratteristiche di

permeabilitd del suali, elc,;

Tel.: 080/3182216
Ing. Vilo Giganle

| 1
Tel.; 0680/3182225 \J .
Geol. Luca Buzzanca )
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2. o studio idraulico & stato condotto in condizioni di moto permanents con propagazione della corrente di piena
di tipo monodimensicnale {nella direzione dell'asse del corso d'acqua), sia rispetto alla configurazione dei
luoghi nello stato di fatta (che contempla l'attuale assetto del canale Pandi), sia rispetto alla conflgurazione
dei Juoghi rello stato di progetto (che conternpla la modifica def luoght indotta dallopera di deviazigne del
canale Pandi}.

Le verifiche idrauliche condotta in riferimento allo stato di faito denotano che l'alveo del canale Pandi,
all'attualita, non & in grado di confenere te portate al colmo di piena aventi tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni,
con conseguent] esondazioni che interessano le aree limitrofe poste in destra ed in sinisira idraulica del canale. Si
evidenzia inoltre che, nello stato di fatto, gli allagamenti interessano anche una porzione della discarica oggetto di
bonifica, di cui al progelto in carico al comunie di Brindisi.

Tuttavia, in merito alla rappresentazione p[anhimetrica delle piene, si osserva che in destra idraulica mpronta
delle aree allagablli & ragionevelmente pill estesa di quanto rappresentato, il che risulterebbe evidente se si
procedesse ad una adeguata estensione delle sezioni rilevate. Tale adempimento risulta doveroso ai fini della
carretta rappresentazione delle aree di allagamento con diverso tempo di ritorno da Iscrivere nel PAl come istanza
di aggiornaments, di cui all’arl. 25 delle N.-T.A. del P.A.L.

Per quanto invece atliena lo scenario di progetlto, lo studio idraulico analizza la pericolosita delle aree
interessate dagli interventi di bonifica nella configurazione dei Juoghl determinata dalla deviazione del canale
FPandi. Per la deviazione del canale Pandi si prevede di realizzazione un nuovo canale di lunghezza parl a 200
metri circa, avente pendenza pari allo 0,37% e sezione trapezia con base mincre pari ad 8 metri, base maggiore
pari a 12 metri e profondita pari a 2 meli. Lo sbocco del canale € individuato in un area umida attigua al mare
Adriatico. La serione di progetto del canale prevede il rivestimenta con geostuoia antierosione. il progetio di
deviazione del canale Pandi contempla, fra 'altro, anche la realizzazione di due attraversament!, ciascuno
compasta da due luci di larghezza pari a 4 metri e altezza parl a 2.25 melri.

Lo studio idrawlico condolto per questo scenaro denota, sia pur con qualche imprecisione {inerente
l'ubicazione delle sezioni a monte e valle degli attraversamenti), che nel canale di futura realizzazione il transito
della piena duecentennale avverra con il rispetio del franco idraulico di un metro.

Dal confronto tra le aree di allagamento relative allo stato di fatto e quelle che attengono afla modiiica del
canale Pandi emerge, infine, che 'opera di deviazione non determina un aggravio della pericolosita idraulica a
monie e a valle dellintervento. Tuttavia, si evidenzia un insufficiente efficacia dellimbocco, nel punto in cui in
nuovo canale si raccorda con il tratto di monte non oggetto d intervento, per effetta defla quale le piene non sonc
correttamente veicolate alllnterno della nuova opera ¢ lendone, in parle, a seguire I'impluvlo originaria,

In riferimento a tutto quanto sopra evidenziata, questa Autorita di Bacine rittene necessario che la Societa
proponente provveda ad integrare ulteriormente la decumentazione sinara prodotta con:
= una copia, In formata vettoriale (*.shp; *.dwg) degll interventl di progetto, georiferiti nel sistema di riferimento

cartografico WGS 1984, prolezione UTM, fuso 33N, al fine di consentire a guesia Autoritd una puntuale

verifica delle opere che interfetiscono con le aree a diversa pericolosita del P.ALL;

= ldonsel studi di carattere geologico & geotecnico atli a verificare fa sussistenza di adeguate condizioni di
stabilita da! tratto di costa adizcente il diaframma a farsl in corrispondenza efo in prossimila delle aree a
diversa pericolosita geomorfologica di cul al P.ALL vigenie, anche mediante apposite verifiche di stabilita del
pendio, effettuate in condizionl drenale e non drenate sia per lo stato ante che per quello post operam;

» il progetto di un manufatto di Imbocco che sla capace di velcolare le correnti di plena nel canale a farsl. Il
dimensionamento di tale manufatts dovrd essere supportato da adeguato studio idraulico. Lo stesso studio
idraulica ad oggi acquisito e valutato dovra essere rivisitato al fine di superare le imperfezioni in precedenza
esposte e dovra essere nuovamente inoltrato a quesia Autoritd, nonché alla Provincia di Brindisi ed al
Comune di Brindisi, unltamente ad apposita istanza di aitivazione dell'iter procedurale di cul aghi arlt. 24 25
delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.ALL.

Responsabili del procedimento:
QGeol. Alemanne Danigla
Tel: 080/9782216
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