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LAVOR] DI FCRNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE

DEL DIRITTO DI PRECEDENZA StLEE STRADE PROVINCIAL. - 201D-

COMPUTO METRICO

NUMERO
CRDINE

NUMERG
ELENCO

DESCRIOGHE LAVOR

PaRT
UawAL

LBATA G LESURA

QUANTITA'

—

-

Fomnifura di pale di sostegno tubolare in ferro
zincato delle spessore di mm 3 ¢ del diametro
esfemo di mm 60 vemicialo a fuoco previa
adeguata preparazione ¢ completo di spinotto €
tappo, munito di  dispoesitivo  inamovibile
antirotazione del segnate rispetto al terreno, ece

ML

910

Posa in opera di sostegni lubolari di diametro 48-
90 mm di qualsiasi altezza ¢ dimensione, eseguita
con fendazione in calcesizzo cementizio di
dimensioni non inferieria 0,30x0,30x0,50 m posti
in apera, compreso i1 montaggio def segnale ed
ognt altro onere ¢ magistero

e

305

Montaggio di carelli ¢ segmali van su sostegno
tubolare o ad U preesistente, compresa bulloneria
con due o quattro attacchi

N®

320

Montagpio di cartelli ¢ segnali var su sosiegro
tubolare 0 ad U preesistente, compresacompresa
bulloneria con un aftacce

Ne

220

Segnazle di Ypericole” e “dare la precedenia® di
forma triangolare {come da figure stabiliife
dol Codice della Sirada e del
Regolamento di Afluczione): in lamiera di
alluminio spessore  25/10, iifrangenza
classe e cnnioln 80 cm:

Ne

450

Segnale di “pericolo” & “dare Ja precedenza™ di
forma trangolare {come da figure slabilite,
dat  Codice della Strada e del
Regolamenio di Aftuozicne): in lamiera di
alluminio spessore  25/10, ifrangenza
closse It e conloto 20 em:

N°

120

Segnale di “fermarsi e dare la precedenza” {fg,
It 37 Aid. 107 del nuove Cedice deflo
Strada e del Regolomento di Attuarione):
di forma oHogonale di rifrongenza classe
Il in lamiera di alluminie 25/10 e con

N*

32

Aimon mdree O s

Segnale di “diritto di precedenza” [fig. I} 42 Art,
111, fig. Ii 44 Art. 113 del Nuovo Codice
della Shrada e del Regolomento di
Atluazione): df forma  romboidale in
tamiera di olluminic 25/10, rfrangenza
classe | e confato 60 cm:

N*

42

Segnale di “precedenza nei sensi unici alternati”
{fig. [f 45 Arl. 114 del Nuovo Codice della
Strada e del Regofamento di Attuozicne),
di ferma quadrata: in lamiera di alluminio
25/10, dfrangenza elasse | e dilato 40;

n*

10

10

10

Segnale di “divieto” e “obblige” di foma
circolare su fondo bionco o azzunmo
{come da figure stabilite dal Cedice deilg
strada e del Regolamento di Aftuazione);
in lamiera di alluminio 25/10, rfrangenza
clusse | e con diametro cm 60

Ne

80

11

11

Segnale di “divieto” e “obbligo” di formg
circolare su fondo bioncoe © azwrno
{come da figure stabilite dal Codice delia
Sfrada e del Regolomento di AHluazione):
in lamiera di alluminlo 25/10, rifrangenzg
classe lf & con dicmetro cm 40:

Ne

12

12

12

Segnale di  “direzione”, “preawviso  di
intersezioni”, *preselezione” e ‘““targhe con
qualsiasi altra figwra® {come da Codice
della Strada e dal Regolamento df
Afuazicne): lamiera di clluminic 25/10,
dfrangenza  classe I, con  qualiosi

dimensinna:

N

22
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LAVCRI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE

DEL DIRITTC DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALY, - 2040~

COMPUTC METRICO

NUMERO
ORDINE

NUMERD
ELENCO

DESCRILGHE LAVORS

PART!

MSURE
:

1UnGH i LARGH. l ALT

UNITA D LESURA

QUANTITA

i
[P

Segnale di  “direrione”, ‘“preavviso  di
intersezioni”, “preselezione” e “farghe con
qualsiasi alira figura non previsia nel
presente elenco prezd” {come da Codice;
della Strada e dal Regolomento di
Altluazione} lamiera di alluminio 25/19,
ifrangenzo  classe I, con  quolsiasi
dimensione:

92

14

4

Segnale di direzione exiraurbano [fig. It 249 Ari.
128 del Codice della S$tradc e del
Regolamento di alfuazicne), a forma di
frecciar damiera di  clluminio  25/10,
rifrangenza classe |, delle dimensioni di

N®

40

15

15

oy ANvAn.
Pannello  integrativo, conforme alle norme|

stabilite dal Codice della Strada e del

Regotamento di Attuazione, con scalolaiure
permetrale  di  rnnforzo e altacchi
universali  saldati  sul  retro. Ponnell
integrativi di segnalazicne distanza",
"astensione”, "limitedont ed eccezioni®
{come da figure stabifiie dal Codice della
Strado e dal Regelomenio di aliuozione)
lamiera di olluminio 25/10, rfrangenza
classe |, delle dimensioni di cm 27x80

N°®

140

i6

16

Pannello  integrafive di  segnalazione “inizio,
continuazione, fine” {fig. f 5 Arf. 83 del
Codice della $trada e del Regolamento di
altuozione): lamiera di ofluminio 25/10,
dfrangenza classe 1, delle dimensioni di
crmn Powas:

12

17

17

Pannello integrative di segnalazione di cui al
“MODELLO 7 andamente  della  strada
principale [ Adt. B3 del Cedice della Shada
e del Regolomento di aftuazione): lomiera
di afluminio 25710, rifrangenza classe |,
defle dimensioni di cm 90x%0;

Ne

18

18

18

Pannello distanziometrico {fig. )l 11/a, b, c A,
87 in osservanza del Regolamenio di
AHuazione del Codice dello strada) per
segnalare dell'avvicinarsi di passaggi o
livello con o senra bariere, dellg
dimensioni di 35 x135 cm : lamiera di
athiminia 2510 _bfrannenzo clesee

19

19

Delineatore normale di margine omologato {in
osservanza del Regolamentio di
aftuczione del Ceodice della slrada fig. i
463 Ad 173) per lao visudlizzazione o
distanza del'andamentoe della sfrada:
bifacciale bionceo/rosso ffrangenza classe

He

110

20

20

I
Delineatore speciale di ostacolo, di colore

giallo delle dimensioni di 50x 40 cm {in
OSServanza del Regolomenia di
alluazione del Codice dela strada fig. 1l
472 Art 177), per la segnalozione di isole
spartifraffico: fomiera di afluminio 25/10,

rifrnnnenya rlrcsa §}

32
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LAVORI DI FORMITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICAVERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE
DEE DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL. - 2070-

COMPUTO METRICO

NUMERG
ORDINE

NUMERD
ELENCO

BESCRIGONZ LAYOR)

PART
UGUAL

MSURE

LUNGH, l LF.RGH.I AT

LINGTA DE LYSURA

QUANTITA

Segnate di “BELINEATORE MODULARE DI
CURVA [come do Codice della Strada e
dal Regolomenio di Affuarione Figura il
448) lamiera di  aliuminio  25/10,
ifrangenza classe I, con dimensioni cm
50x60

22

22

Segnale di “DELINEATORE PER
INTERSEZIONE A T [come da Cedice
della Strada e dol Regolomenio di
Altluazione Figura 1l 467} lamiera di
alluminio 25/10, rifrangenza classe [, con
dimenstoni am 20x340:

N

23

23

Segnale di “DELINEATORE DI CURVA
STRETTA O DI TORNANTE" {come do
Codice della Strada e dot Regolaments
di Attuorzione Figura 11 464) lamiera di
alluminio 25/10, rfrangenza classe |, con
dimensioni cm 60x240:

N°

6,00

24

24

Segnale di “PANNELLO DI
DELIMITAZIONE {coeme do Codice della
Strado e dal Regolamente di Altuazione
Figura H 394 colore bianco-nero} lamiera
di olluminio 25/10, dfrangenza classe |
con dimensioni cm 20x80:

N®

40,60

23

25

Fornitura e posa in opera di CHIODO IN|
PLASTICA (occhio di gatio) complelo di
occhi con elementi rifrangent
incorportati, del  fipo  omclogato,
compresg it collante:

116,00

26

26

Fornitura e posa in opera di cordolo continto in
conglomerato bituminose eseguito con apposita
macchina a estrusione delta sezione non inferiore
a entq. 400, comprese 'enere della tracciatura e
la verniciatura secondo e norme del Codice della
Strada

ML,

60,90

27

27

Rimozione di sostegni di qualsiasi tipe o
dimensione, compreso il Irasporto nei depositi
provinciali o a sifluto o per Peventuale reimpicgo
e compreso altresi la rimozione del blocco di
fondazione ed il riempimenio del wvuelo con
materiale arido

N®

120,00

28

28

Rimozione di segnali di qualsiasi dimensione,
compreso eventuale il trasporto uei depositi
provinciali ed ogni aliro onere per dare if lavore
compiuto a perfetta regela d’arte per segnali con
qualsiasi superficie

N°

96,00

28

28

Posa in opera di delineatore normale di margine
entro apposite buche di dimensiont idonee a
garanlive la perfefta stabilith del segmale,
compreso lo scavo per la baca in qualsiasi terreno
o sfruiiura, allontanamenio del materiale di
risulta alle pubbliche discariche, il calcesiruzzo
ed i materiali di consumo occorrenti per il dado
di fondazione delle dimensioni minime di
cm. 15x15 e em .30 di altezza

Ne

110,00




2

g

LAVOR! DI FORNITURA ED {INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE
DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL, - 2810~

COMPUTO METRICO

NUMER®
ORBINE

NUMEROD
ELENCO

DESCRITONT LRYGR

MESURE

PARTI

UGUAL

LLGH. [ LARGH. rALT

LRETA' DY MESURA

QUANTITA

[
o
[ ]
]

Specchio infrangibile per i conifrollo di trofi
di  sirada  senza  visuale, iraffalo
chimicamente contra la pelvere e gl
agenfi  atmosferici, con  suppeoro  in
moblen: Dlamelro 20 mm

2,00

Tracejamento  esecuzione di BANDE DI
RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO eseguite
mediante stesura di colalo plastico a {reddo
bicomponente netfa misura di eme6 di Jarghezza e
mm. & di altezza nei ceolod bianco o giallo
compreso ogni onere per il tracciamento, pulizia ¢
preparazione del fondo, pilotaggio del lraffice ed
ogni altre onere per dare il lavero eseguite a
peifetta regola d'aste

ML,

60,00

Aggiomamento, previo sopratfuogo sulle strade
interessate dagli interventi, su supporto carlaceo ¢
su file dwg delle planimetie del cataste
segnaletico in scala, riporfanti tutfi i segnali
stradali i esistenti con e relative chilometriche;
nonché quelli in fase di progettazione /o nuova
installazione, con tutte le carattedstiche cosiruttive

{classe, h sostegno, ecc), da  allepare]

successivamente alle ordimanze dirgenziali che
SaFATNG £messe

K

62,34

Segnalelica orizzonfale,a nomna  UNI EN
1436/2004, di nuovo Impianto costituita da
stisce Jongitudinali o trasversali, eseguite
medionte  applicazione di  vemice
rifrangente premiscelata di eclore bianca
pemanente e  postspruzzofura di
microsfere avente | seguenii requisiti: -
Riflessiocne alla luce del glomo di
lluminozione stradale in condiziont di
ascluo di cui al prospetto 1 delia UN EN
143672004 su asfalto classe Qd (Qd> 140); -
Retroriflessione in condizioni di
illuminazione con i proietfor dei veicoli in
condizioni di ascivifo di cui ol prospefio 2
classe R3° {Rl> 150); - Fatfore di luminanzo
b per segnalefica crizaniale in condizioni
di asciutfo di cul prospetio 5 su osfaito
closse B4t

classe B41 (> 0,50). In opera compreso ogni onere
per nelo di altrezzature, fomitura def materale, 1a
pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 12

DL

ML

1.000,00
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LAVORI Di FORNITURA ED INSTALLAZIONE D! SEGNALETICA VERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE COMPUTO METRICO
DEL DIRITTO Di PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL - 2010-

ORDINE
NUMERC
ELENCO

NUMERG

MSURE

DESCRIZIONE LAVOR! UNITA' DUREELRA QUANTITA

PART)
UGUAL

LENGH, ' L&RGH.I ALT

Segnalefica orizzontale,a norma  UN] EN
1436/2004, di nuove implanle costiluila da
sfrisce longitudinali o trasvenscli, eseguile
mediante  applicazione  di  vemice
rifrangente premiscelata di colore bionca
permanente e  postsprumzatura  di
microsfere ovente | seguenti requisiti: -
Riffessione alla fuce del giome di
ilurminazione  stradale in condizioni di
ascivtfo di cul al prospetio 1 della UNI EN
1436/2004 su asfalto classe Qd (Qd> 140); -
Retroriflessione in candizioni di
ifuminazione con i proieftord dei veicoli in
condizioni di asciutto di cui al prospetio 2
classe R3® (Ri> 150); - Fattore di luminanza
b per segnalelica orzontcle in condizioni
di ascivtio di cui al prospetio 5 su asfalio

classe B4l {p> 0,50). In opera compreso ogni enere
per nolo di atirezzature, fomitura def materiale, 12
puliria delle zone di inpianto. Per strisce da 15
o ML 2.000,00

35 |Segnaletica  orizzontale,a norma  UNE EN
1436/2004, di nuove impiante cosiifuifa da
stisce longitudinali o hasversali, eseguite
mediante  opplicodone  di vemice
iifrangente premiscelata di colore bionca
permanenie e  postspruzzotura d]
microsfere avenle 1 seguenti requisifl:
Riflessione dlla luce del giomo di
lluminazione stradale in condizionl di
asciutfo di cul af prospetfo 1 della UNE EN
1436/2004 su astelio classe Q4 {Qd> 160); -
Refrosdflessione in condizioni ddi
ifluminoziene con i proiettor det veicoli in|
condizioni di asciutto di cul ol prospetio 2
classe R3® (RI> 150); - Fattore di luminanza
b per segnaletica orzantate in condiziont
di asciutte di cui al prospetio 5 su osfolto
classe B4l [p> 0,50). In opera compresa
ogni onere per nolo di offrezzalure,
fomnitura del materiate,

la pulizia delle zone di implanto. Per
sliisce superiori 4 15 em. MQ. 800.00

Segnaletica orizzontale,a norma  UNF EN
1436/2004, di nuove implanto costituita do
stisce longitudinall o frosversali, eseguitel
mediante  applicazrione di  vemice
rfrangente premiscelata di colore blanca
pemanente e postpruzzatura di
microsfere avente | seguentfi requlsiti; -
Riflessione  alla luce del giomos di
lluminazione sfradale in condizoni di
ascivito di cui ol prospetio 1 delia UNI EN
1436/2004 su asfalto clusse Q4 (Qd> 1460); -
Refroriflessione in condizioni di
iluminozione con i prolefier dei veicoli in ‘
condizion! di osciutte di cui af prospetto 2| J‘
classe R3° (Rl 150); - Faitore di luminanza
b per segnalefice odzzoniale in condizion !
di ascivtto di cui al prespetto 5 su osfalto :

|

elasse B41 (b> 0,50). In opera compreso ogni onere
per nolo di aftrezzatere, fomitura dsl materiale, Ia
pulizia delle zone di impianto. Per scritfe a terra
imisurale vieto per pieno: l MQ. 1.400,00




LAVORI DI FORNITURA ED INSTALEAZIONE Df SEGNALETICA VERTICALE FINAUIZZATA ALLISTITUZIONE

CEL DIRITTO DI PRECEBENA SULLE STRADE PROVINCIALE - 2010~

COMPUTO RETRICO

LUSLRE
DESCREGHE LAVORI

PART
UGUAL!

1L ! LARGH.] AT

LAEA DIMESURA

Segnaletica orimontale,a nomma  UNI EN
1436/2004, di nuove implante costifuita da
stisce longltudingli o frasversali, eseguite
medianie  applicazione df  vemice
ffrangenie premiscelota di colore bionca
petmanente e posipruzzatura di
microsfere avente | seguenti requisifi:

Riflessione alio luce del giomo di
ilurninozione  stradale in condidoni di
ascivtto di cul ol prospetto 1 della UnNi EN
1436/2004 su asfalio classe Q4 (Qd> 160); -
Refrarflessione in condizioni di
ituminazione con i proietfor det velcoli in
condizioni di asciuflo di cui af prospefio 2
classe RS (Ri> 150); - Faltore di luminanza
b per segnalelico ofzzontale in condizoni
di osciutte di cul af prospetto 5 su asfalio

classe B4' (p> 0,50). In opera compreso
ogni onere per nolo di aHrerzofure,
fomitura del malerale, la pulizic delle
zone di impionto. Per sciite a lerma

misurate violo per pieno:

MQ.

800,00




