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LAVORI D! FORNITURA ED iHSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE FINALIZZATA ALLISTHUZIONE
DEL DIRITTO D] PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINGIALL - 2010- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PREZIO
QUANTITA LRITARID PAPORTO Ewrp
Eura

MSURE
OESCRIDGHE LAVORI

PARTI

UNITA O
MISURA

:

LLNGH | IARGH [ MT

1 { 1 |Fomitura di palo di sostegno fubolare in fermo
zincate dello spessore di mm 3 ¢ del diamelro
eslerno di mm 6@ vemiciato a fuoco previa
adcguata preparazione e complelo di spinotio e
tappo, mumilo di dispositive  inamovibile

antirofazione del segnale rispetio al terreno, ece
ML 910 7,06 6.370,00

2 | 2 [Posa in opera di soslegni tubolari di diametro 48-
90 mm di qualsiasi allezza ¢ dimensione, escguita
con fondazione in calecsinirzo cementizio di
dimensioni non infedonia 0,30x0,30x0,50 m posti
in opera, comprese il montaggie del segnale ed
ogui aliro onere ¢ magistero

N° 305 20,00 6.1060,00

3 | 3 [Montaggio di cartetti ¢ segnali vari su soslegno,
tubotare 0 ad U preesistente, compresa bulloneria
con due o qualfre alfacchi N°© 320 8,00 2.560,00
4 | 4 {Monlaggio di carlelli ¢ segnali vari su sostcgne
tubolare o ad U precsistente, compresacompresa
bulloneria con un altacco N 220 4,50 590,00
5 | 5 [Segnale di “pericolo” ¢ “dare la precedenza” di
forma Irangolare [come da figure stabilite
dal  Codice dello Shada e del
Regolomento di Attuazdione): in lamiera di
alluminio  spessore  25/10, rfrongenza

clossel e caonlnlo 90 cm-
6 | 6 [Segnale di “pericolo” ¢ “dare la precedenza™ di

forma triangolare {come do figure stabilife
dai Codice dslia Shado e de!
Regolamento di Attuazicne): in lamiera di
alluminio  spessere  25/10, iifrangenza
closse i e can lato 90 cmy: N° 120 58,40 7.008,00
7 | 7 {Scgnale di “fermarsi e dare la precedenza” (fig.
H 37 Ad. 107 del nuovo Codice della
Sirada e del Regolamento di Afteozione):
di formo ottogonale di rifrangenza classe

I} In lomiera di alluminico 253/10 e con
inamnieas QN Prevy

8 | 8 [Segnale di “diritto di precedenza” (fig. Il 42 Asl.
111, fig. Il 44 Arl. 113 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di
Attuazione): di forma  romboidale in
fomiera di alluminio 25/10, rifrcngenzo
classe [ e con lato 60 cm: N° & 40,00 1.880,00

N°® 450 35,40 15.930,00

N° 32 133,80 4,281.60

9 | 9 |Segnale di “precedenza nei sensi unici alternati”
{fig. It 45 Ar. 114 del Nuovo Codice della
Strada e del Regolamento di Alluczione),
di forma quadrata: in lamiera di alluminio

25010, iifrangenza classe | e di lato 60t
N* 10 36,90 389,00

10| 10 {Seguale di “divielo” e “obblige” di formo
circolore s fonde hiance o azzuno
{come da figure stabilite dal Codice delig;
Shrada e del Regolomento di Altuozione):
In lomiera di alluminio 25/10, rifrongenzo

| I n diamet m &0:
classe | e con diamelro ¢ N 80 3320 2.655,00

1| 11 [Segnale di “divieto” e “obblige” di forma
circolare su fondo blonco o azzurro
{feome da figure siabilile dal Codice della
Shrada e del Regolomento di Alfuazione):
in lomiera di alluminio 25/19, rfrangenza

classe Il e con diometro cm 60:
N® 12 56,20 674,40

121 12 {Segnale  di  “dirczione”, “preavvise  di
intersezioni”, “preselezione” e “farghe con
qualsiasi altra figura” [come do Codice
della Shada e dal Regolomenio di
Attuczione): lomiera di alluminio 25/10,

rifrongenza  classe I, con  qualsiasi
dimensinne: N 22 252,00 5.544 00
A RIPORTARE . 41.713,00




LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICAVERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE

DEL. BIRIFTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE FROVINCIALI - 2050-

COMPUTO METRICO ESHMATNO

DESCRIIONE LAVORS

PART
WOUAL

LARGH.

NT

UNITA' DL
MEURA

FRETZO
LEATARIO

BPORTO  Ewio

=

PORTO

41.713,00

Segoale i “direzione”,  “preavviso  di
intersezioni”, “preselezione” e “larghe con
qualsiasi  altra figura non  prevista nel
presente elenco prezz” {come da Codice
defla Shada e dal Regolomento di
Aluarzione) lamiera di aliuminio 25/10,
iftangenza  classe 1, con  qualsiasi
dimensione:

N°

92

160,00

14.720,00

14

14

Scgnale di divezione extraurbane {fig. 1| 249 Arl.
128 del Codice dela Slrada e dei
Regolomento di alfuazione), a forma di
freccia:  lamiera i alluminio 2510,
dfrangenza classe I, delle dimensioni di
v ANy ) AN

N°

40

115,00

4.600,00

15

15

Pannelto  integrative, conforme alle norme
sabilite dal! Cedice della Sirada e del
Regolamento di Atiuazione, con scofolafura
peiimetrale  di  rinforo e ollacchi
universai  saldali sul refro. Pannelli
infegrativi di segnalagdone “distanza”,

‘Hestensione”, “limitazioni ed eccedoni”

{come da figure stabifite dal Codice della
Stiada e dal Regelomento di altuazione):
lamiera di dlluminio 25/10, nfrangenza
classe |, delle dimensioni di cm 27x80

N°

140

33,60

4.620,00

16

i6

Pannclo integrative di  segnalazione “inizio,
confinuazione, fine” {fig. H 5 Art. 83 del
Codice della $trada e del Regolomento di
altuazione): lamiera di clluminio 25710,
ifrangenza classe |, delle dimensioni di
om 15x35:

N*

12

132,00

17

17

Panuello integrative di segnalazione di cui al
SMODELLO 7  andamento  della  sirada
principale ( Art. 83 del Codice dello Sttada
e del Regolamento di attuozione}; lamiera
di alluminio 25/10, rfrangenza classe |,
delle dimensioni di cm 90x%0:

N°

18

128,00

2.304,00

18

18

Pannello distanziometrico {fig. Il 11/a, b, c Ad.
87 in osservanza del Regolamento di
Atluazione del Codice dello strada) per
segnalare dell'avvicinarsi di possaggi o
livello con o senza bariere, delle
dimensioni di 35 x135 cm : lamiera di
Alliminin 25/10 Gifranasnre elosse §:

N°

70,00

630,00

19

19

Delincatore normale di margine omologato {in
Osservonza del Regolamento o
altuozione del Codice defla strada fig. B
463 At 173) per lo visuclizozione a
distanza del’andamento della strada:

bifacciale bianco/frosso rifrangerza classe
H]|

N°

110

14,00

1,540,00

20

20

Delineatore speciale di osiacolo, di colore
gidllo delle dimensioni di 50x 40 cm (in
osservanida del Regolamento di
attuorione def Codice della strada fig. 1l
472 Art 177}, per la segnclozione di isole
spartittaffico: lamiera di clluminle 25/10,

N°

32

43,00

1.376,00

Afrnnnanzn elrsca i
ARI

PORTARE

71.635,00




LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALEFICA VERTICALE FINALIZZATA ALEISTITUZIONE
DEL DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL - 2010-

COMPUTO METRICO ESHMATIVO

NUMERS
ELENGCO

DESCRIDOME LAVORU

LESURE

ALT

UNITA" B
MISURA

CURTITTA

PREXZO
BHTARO
Euro

REORTO  Ewo

84.105,00

LW+
ek

Segnale di “DELINEATORE MODULARE DI
CURVA [come do Codice delio Slrada e
dal Regolomento di Attuazione Fgura i
468}  lamiera  di alluminio  25/10,
rifrangenza classe 1, con dimensioni cm
£0x60

N°

56,00

5.040,00

22

22

Segnale di “DELINEATORE PER,
INTERSEZIONE A T {come da Codice
della Srada e dal Regolamenio di
AHuozione Figura b 467) lomiera di
alluminio 25/10, rfrangenza classe §, con
dimensioni cm 90x360:

Ne

480,00

1.960,00

23

23

Segnale di “DELINEATORE DI CURVA
STRETTA O DI TORNANTE” [come da
Codice della Sirada e dal Regolamento
di AHluarione Figura 1l 468) lomiero di
alluminio 25/10, iifrangenza classe |, con
dimensioni cm &0x240;

N®

6,00

180,00

1.140,00

24

24

Segnale di “PANNELLO Di
DELIMITAZIONE {come da Codice dello
Stioda e dal Regolomento di Alluoziong|
Figura 1l 394 colore bianco-nero) lamiero
di alfuminio 25/10, rifiangenza classe |
con dimensioni cm 20x80:

N°

40,00

25,00

1.000.00

25

25

Fornitura e posa in opera di CHIODO N
PLASTICA (occhio di gatta) complelo di
occhi con efementi ffrangenti
incorportali, det fipo  omologato,
compreso il collante;

Ne

110,00

1.210,00

26

26

Fornilura e posa in epera di cordolo continuo in|
conglomerato bituminose esegueito con apposila
macchina a estrusione della sezione non inferiore;
a cmqg. 400, compreso Ponere delfa fracciatura ¢
Ia verniciatura secondo le norme del Codice della
Sirada

ML

60,00

12,00

720,00

27

27

Rimozione di sostegni di qualsiasi tipo o
dimenslone, compreso il trasporte nei depositi
provinciali o a rifiuto o per I'eventuale reimpiego
e compreso allresi fa rimozione del blocco di
fondaziene ed il riempimento del vuoto con
ntateriaie arido

N*

120,00

5,00

800,00

28

28

Rimozione di segnali di qualsiasi dimensione,
compreso evenluale il trasporto nei depositi
provinciali ed ogni altro onere per dare i} lavorol
compiuto a perfelia regola d'arte per segnali con
qualsiasi superficie

N®

4,50

405,00

29

29

Posa in apera di delineatore normale di margine,
entro apposite buche di dimensioni idonee aj
garanlire la perfetta stabilitd  del segnale,
compreso lo scave per la buca in qualsiasi terreno
o struttura, allontanamenio del materiale dj
risulta alle pubbliche discariche, il calcestrumo
ed i materiali i consumo occarrenti per il dado,
di fondazione delle dimensioni minime di
cnn13x15 e e 30 di altezza

110,00

10,00

1.100,00

A RIPORTARE

97.280,00




LAVORIDI FORNITURA EO INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERHICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE
DEL BIRITTC DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL - 2010-

COMPUTQ METRICO ESTIMATIVO

DESCRIGONE EAVOR!

CQUANTETR

PARTI

WGUAL

WISURA

UNITA DI

FREZZO
RITERO
Eiza

97.280,00

Specchio infrangibile per il controlle di tratti
di  sfrada  senza  wvisuale, tratialo
chimicamente contro la polvere e gt
agenti  atmosferici, coen  suppeorto  in
moplen: Diamelro 90 mm

2,00

102,060

204,00

Tracciamenle  csecuzione di BANDE DI
RALLENTAMENTQ DEL TRAFFICO eseguite;
mediznte slesura di cofate plastico a freddo)
bicomponente neliz misura di em.6 di larghezza ¢
mm. 6 di allezza nei colori bianco o giallo;
compreso ognd onere per il tracciamento, pubizia e
preparaziene del fondo, pitolagpio del trallico cd
ogni altre onere per darc il lavore cseguilo a
perfelta regola d’ade

60,00

660,00

Aggiomamento, previo sopralluage sulle strade
intercssate dagli interventi, su supporto cartaceo €
st file dwg delle planimetde del catasto
segnalefico in scala, ripodanti bulti i segnali
stradali ivi esistenti con le selative chilometriche]
nonché quelli in fase di progellazione ¢/o nuova
installazione, con tulle le caraticristiche costruttive;
{classe, h sostegno, «cce), da  allegarey
suceessivamente alle ordinanze dirigenziali che
SATANDO EMEsSe

62,34

100,00

6.234,00

Segnaletica orizzentale,a nomma  UNI EN
1434/2004, di nuovo implanto costituita da
stisce longiludinali o trasversali, eseguile
mediante  applicazione  di  vernice
Afrangente premiscelota di colore biancg)
permanente e poskpruzzolura di
microsfere avenle | seguenti requisiti: -
Riflessione  olla luce del glomoe di
itluminozone shradale in condidioni di
ascivfto di cul ol prospetio 1 della UNIEN
1436/2004 su astallo closse Q4 (Qd> 140); -
Refroriflessione in condizioni i
luminodone con i proiettos dei veicoli in
condizont di ascivlto di cui of prospetlo 2
classe R3® (RI> 150); - faltore di luminanzo
b per segnaletica onzzontale in condizioni
di asciutto di cui prospeito 5 su asfaito
classe B4l

classe B4l (p> 0,50} In opera compreso ognd onerg
pert nolo di attrezzature, formnitura del matedale, s
pulizia delle zone di impianto. Per sirsce da 12
CHE

1.600,00

0,45

450,00

A RIPORTARE

104.828,00
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LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE D SEGNALETICAVERTICALE FINALIZZATA ALUISTITUZIONE

DEE DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL - 2016-

COMPUTO RETRICO ESTIMATVG

NUMERQ
ORDINE

NUMERS
ELENCO

E F
DESCREDONE LAYORS g3
.3

WRSURE

. | LARGH.

AY

UNITA' @i
MISURA

CUEHTITA

FREZZO
RETRAO
[=F{]

APORTO  Eup

104.628,00

b4
g

Segnaletica orizzonfale,a noma UNE EN
14346/2004, di nuovo implanio costiluita do
stisce longitudingli o frosversali, eseguile
mediaonte  opplicozione di vemice
iifrangente premiscelata di colore bianca
pemanente e  poskspruzzotura di
microsfere avenfe i seguenti requisiti: -
Riflessione dlla luce del giomo di
iluminazione shadale in condizioni di
ascivtio di cui of prospetto T delio UNI EN
1436/2004 su asfalio classe Q4 (Qudx> 160); -
Retroriflessione in condizioni di
ilfluminozione con i proielior dei veicoli in
condizioni di ascivifo di cui ol prospetto 2
classe R3% (Ri> 150); - Foltore di luminanza
b per segnalelica orizzoniale in condizioni
di ascivlio di cui al prospetio 5 su asfallo

classe B41 (b= 0,50). In opera comprese ogni onere)
per nolo di altrezzaturs, fornitura del materiale, 1a
pulizia delle zone di impianto, Per slrisce da 13
e

ML,

2.000,00

0,55

1.106,00

35

35

Segnaletica orizzontale.a noima UMl EN
1436/2004, di nuovo implanfe costituita da
strisce longitudinali o rasversali, eseguite
medionfe opplicazione  di  vemice
fifrangente premiscelata di colore blonca
pemanente e  poskspruzzalura  di
mictosfere avenle | seguenti requisiti; -
Riflessione olic lce del giomo dj
iluminazZione stradale in condizioni di
asciulto di cui af prospetto 1 dello UNI EN
1436/2004 su asfallo classe Q4 (Qd> 140); -
Retroriflessione in condizioni di
ftuminazione con i proietter del veicoli in
condizioni di asciulto di cul ol prospelto 2
classe R3% (Ri> 150); - Faltore di luminanzo
b per segnaletica arzzontate in condizioni
di asciutto di cui al prospetio 5 su asfallo
classe B41 {p> 0,50}, In opera compreso
ogni oneie per nolo di attrezzalure,
fomitura del materiale,

la pulizia delle zene di impianto. Per
sirisce superion a 15 cm.

MG,

800,00

3,60

2.400,00

36

36

Segnaletica orizzontale,a norma  UNI EN
1436/2004, di nuovo implonlo costituita do
stisce longitudingli o frasversali, eseguite
medionte  appficozione  di  vernice
ifrangente premiscelala di colore hionca
permonente e posipruzzotura . di
microsfere avente i seguenfi requisiti: -
Rillessione alla luce del glomo di
iluminazione skradale in condizioni di
ascivlto di cui al prospetio 1 delia UNI EN
143672004 su osfalto closse Q4 (Qd> 160); -
Retrorifiessione in condizioni di
lluminazione con i proietioni dei veicoli in
condizioni di ascivtte di cui al prospetto 2|
classe R3® (RI> 150); - Fattare di luminonza
b per segnolelica orfzoniale in condizioni
di asciufo di cut ol prospetto 5 su asfalto

classe B41 (p> 0,50}, In opera compreso ogni onere
per nolo di alirezzalure, fomitura del materiale, la
pulizia defle zone di impianto. Per scritle a ferra
misurate vuoto per pieno:

MQ.

1.400,00

355

4.970,00

A RIPORTARE

113.288,00
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EAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE D SEGNALETICA VERTICALE FINALIZZATA ALLISTITUZIONE
OEL DIRITTO £ PRECEDENZA SULLE STRADE PROVINCIALL - 2010~

COMPUTO METRICO ESTIMATIVG

NUMERD
QRDINE

NUMERQ
ELENCO

DESCRTMNE LAVORI

MSURE

PARTI
LUNITA O
MISURA

-

g
| wian. | vaacn | oy

PREZZO
1RETARKY

RPORTO Euro

RIPORTO

113.298.00

Segnaletica orizzontale,o norma UMl EN
1436/2004, di nuovo impianto costifuifa da
sfisce fongitudinali o frasversali, eseguife
medionte  applicazone di  vemnice

rifrangente premiscelata di colore bianca
pemanente e postpruzzalura i
microsfere avenle | seguenti requisiti: -
Riflessione ala luce del giomo di
lluminczdione stradale in condidoni di
ascivito di cui ol prospetto 1 della UNi BN
1436/2004 su asfalio classe G4 (Qd> 140); -
Retroriflessione in condizioni di
fluminazione con i proietton dei velcoli in
condizioni di osciulo di cui al prospelto 2
classe R3® {RI> 150); - Falfore di luminanzal
b per segnclefica onzzondaole in condizioni
di ascivlo di cui al prospetio 5 su asfalio

classe B4' (b> 0,50). In opera compreso
ogni onere per nolo di attrerzoture,
fornitura del materdle, la pulizia delle
zone di impionto. Per sciille a femra
misurate yuolo per oleno:

MQ.[ 800,00

2,80

2.240,00

IMPORTO LAVORI

115.538,00

TOTALE LAVORI

115.638,00

QUADRO ECONOMICO

LAYORI A BASE D'ASTA

115.538,00

ONERI PER LA SICUREZZA

2.800,00

TOTALE

118.338,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

PER SPESE TECNICHE

2.532,43

CONTRIBUZIONE AVCP

30,00

PER IMPREVISTI

4.521,64

PER ONERI FISCALI ED ARROT.

24.901,62

INURO

31.662,00

TOTALE COMPLESSIVO

150.006,00




