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Tappeto d'usura drenante e fonoassorbente cm 4

Misto stabilizzato cm 30

Binder cm 4

Strato di base bitumato cm 9
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PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

RACCORDO TRA LE SS.PP. n°74 MESAGNE
- S.no e n°66 ERCHIE - S.PANCRAZIO S.no e
laS.S. 7-TER ED ADEGUAMENTO DELLE
PREDETTE SS.PP.

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI:
SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

SEDE: Padova - 35030 Sarmeola di Rubano - Via della Provvidenza, 13 - tel. +39 049 8976844 - fax +39 049 8976784

FILIALE: Belluno 32100 - Via degli Agricoltori, 13 - tel. +39 0437 355411 - fax +39 0437 355412

UFFICI IN ITALIA: Roma - Milano - Napoli - Sassari

UFFICI ALL'ESTERO: Sulaymaniya (Iraq) - Erbil (Iraq) - Pechino (Cina) - Dakar (Senegal) - Podgorica (Montenegro) - Doha (Qatar)
Www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.it
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Dott. Ing. Francesco Galli

DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Ugo Galli
DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Pietro Albino Burigo

Dott. Ing. Daniele Serio

Dott. Geol. Mario Rotolo

Dott. Ing. Giovanni Chirizzi

ALEcAio EL ABORATI GRAFICI
mm Sezioni tipologiche - scale 1:100 / 1:50
COMMESSA : 1117001
SB BRO0O STO1 ES SE06
REVISIONE
CONTROLLO NOTE
n° MODIFICA DATA TECNICO
0 Prima emissione Ottobre 2011 M. Vedana P. Burigo

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO DEL PROGETTISTA (legge 22.4.41 n. 633)




