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Manuale d'Uso

Comune di: PROVINCIA DI BRINDISI

Provincia di: SERVIZIO TECNICO

Oggetto: LICEO SCIENTIFICO "MONTICELLI" - BRINDISI. SISTEMAZONE AREE
ESTERNE.

| lavori previsti dal presente studio interessdedificio sede del Liceo Scientifico "T. Monticélgito in
Brindisi alla Via Nicola Brandi.

L'immobile oggetto dell'intervento sito in via RBrandi si presenta in condizioni generali discrgtazie ad
una azione manutentiva periodica.

Al fine di evitare il degrado dellimmobile e gatime adeguate condizioni allo svolgimento delléva#
scolastica, da alcuni anni la Provincia di Brindtigiavviato un programma di interventi che si € gia
concretizzato in opere di adeguamento alle normégueessibilita e per la sicurezza dell'edificio.

Con gquanto previsto nel presente studio ci si pnepti proseguire con la complessiva riqualificagion
dell'immobile che, soprattutto nella sistemazioalfalea esterna si presenta con qualche carémezaec
compromette la conservazione e la funzionalita..

L'intervento previsto ha quindi I'obiettivo di paré un ulteriore contributo alla generale opera di
manutenzione e di riqualificazione dell'edificiocsa volta da inserire nel piu vasto programma di
"manutenzione globale" predisposto dalla ProvindciBrindisi per tutti gli edifici di sua proprieta.

Il fabbricato in questione & composto da un piamisterrato (adibito esclusivamente a depositongé va
tecnici), da un piano rialzato e da due piani fi@mna, come riportato negli elaborati grafici ghé al
presente progetto.

L'intero complesso ha un ampio cortile interno erpetrale protetto da una recinzione in muraturaufti
e da ringhiera metallica.

Al piano rialzato trovano ubicazione I'atrio, lanaodi accesso all'aula magna, la biblioteca, ipgou
direzionale (ufficio Preside, uffici amministrati@cc.) alcune aule didattiche e le due scaleriatdr accesso
ai piani sovrastanti.

Al piano primo e secondo trovano ubicazione autiattiche, ed alcune aule comuni di esercitazione.

L'immobile é stato recentemente soggetto ad aloteiventi di adeguamento alle normative di sicaeez
di prevenzione incendi ed eliminazione delle bagr@rchitettoniche.

Sebbene lo stato generale dell'edificio possa isifisoddisfacente, ciononostante si evidenziaruatgéve
condizioni in cui versano i marciapiedi esternieddbricato, in special modo quelli in corrispondeiella
zona palestra e segreteria, dovute a veri e peegimenti strutturali;

si segnala, inoltre, la necessita di intervenirenacchia di leopardo” sui piazzali esterni e spita di
atletica al fine di interrompere, sul nascerenof@eni di disgregamento dell'asfalto.

Infine si ritiene opportuno provvedere ad una tigiatura generale delle aule.

Il suddetto progetto risulta inserito nel Programmignnale Opere Pubbliche 2010-2012, Elenco Ar@allo,
approvato con Deliberazione di C. P. n. 20/4 deD8@010.

Pagina 2



Manuale d'Uso

In sintesi, gli interventi di manutenzione straoatia dell'edificio necessari ai fini della tutelella

sicurezza e l'incolumita dei fruitori dell'immohiléi cui e prevista la realizzazione, sono:
a) rimozione della pavimentazione del marciapiede &no zona palestra;
b) rifacimento dei marciapiedi esterni al fabbricatg in special modo quelli in
corrispondenza della zona palestra e segreteria;
c) rifacimento dei giunti di dilatazione posti in carispondenza delle giunzioni fra i vari
corpi di fabbrica dell'edificio;
d) pitturazione di tutte le aule dei tre piani dell'edificio;

e) recupero esterno calcestruzzo ammalorato.

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T. MONTICELLI" DI RRINDISI.
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SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Rivestimenti interni

° 01.02 Ripristino e consolidamento

° 01.03 Giunti per edilizia

° 01.04 Interventi su strutture esistenti

° 01.05 Pavimentazioni esterne
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Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte dedleusure verticali, la cui funzione principale @etia di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme ecgorentale degli ambienti.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
©01.01.01 Intonaco

° 01.01.02 Tinteggiature e decorazioni
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Intonaco

Unita Tecnologica: 01.01
Rivestimenti interni

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore € quella di rivestimento nelle strutture eili Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stessopemrotettiva e decorativa. Il rivestimento a irdoo € comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni norreaBo fornisce prestazioni accettabili per 20 ai3@. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acdleagnaste proporzioni a secondo
del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, tn@laggiunti all'impasto additivi che restituiscabintonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizlena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgefinzione di aggrappo al supporto
e di grossolano livellamento; il secondo, detticaio, costituisce il corpo dell'intonaco la cunfzione € di resistenza meccanica e
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finiturappresenta la finitura superficiale e contsbeia creare una prima barriera la cui
funzione e quella di opporsi alla penetrazione'aleua e delle sostanze aggressive. Gli intonadnfErni possono suddividersi in
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro voltprimi possono ulteriormente suddividersi in imaai miscelati in cantiere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonadditivati, intonaci a stucco o lucidi, intonatagtici o rivestimenti plastici
continui ed infine intonaci monostrato.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suedel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare anomalie
evidenti (presenza di bolle e screpolature, maathiemidita, ecc.). Comunque affinché tali contridultino efficaci affidarsi a
personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratteata dalla presenza di fori di grandezza e thistzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.01.01.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del male che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd aateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iltmescenza.
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01.01.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajpaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®giche).

01.01.01.A08 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesgoto da caduta, di uno o piu strati superfigabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.01.A09 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.01.01.A10 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.01.A11 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.01.01.A12 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

01.01.01.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontbmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.01.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentocia”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle firgte verifica del grado di usura delle parti intaisControllare l'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrekentuali anomalie (bolle, screpolature, deposftlorescenze, microfessurazioni,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

- Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Bfiscenze; 4) Macchie e graffiti.
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 01.01
Rivestimenti interni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varsgcondo delle superficie e degli ambienti doweatno utilizzazione. Per gl
ambienti interni di tipo rurale si possono distiagile pitture a calce, le pitture a colla, le pitire, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguereitieige alchidiche, le idropitture acrilvinilicheeftnpere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture silidiche, le pitture epossidiche, le pitture vinik¢kecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di finduinterna o comunque a vista. La vasta gamma dirralite di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,igassrizi, ecc.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suedel rivestimento attraverso valutazioni visivirate a riscontrare anomalie
evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, iamenti, distacco, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzastribuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento deliaaq

01.01.02.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.01.02.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.02.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grandistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.02.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaltizzazione pud talvolta avvenire all'internd ahateriale provocando spesso |l
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $itnescenza.

01.01.02.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajpoaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®iche).
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01.01.02.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes$aterb spessore del manufatto.

01.01.02.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.02.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.01.02.A11 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

01.01.02.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontbmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.02.A13 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentocia” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura delle parti intaiontrollare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrevkntuali anomalie (macchie, disgregazioni supieif, rigonfiamenti, distacco,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificarel) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) IBegodelle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

- Anomalie riscontrabilil) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito sujigale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosien
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e grafff) Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11)\Rwizzazione; 12)
Rigonfiamento.
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Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s'intendono quegéirventi, tecniche tradizionali o moderne di aeso statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipacstatia definirsi dopo necessarie indagini storicherfologiche e statiche,
relative all'oggetto d’intervento e che vanno aghé@dire ulteriori alterazioni dell’'equilibrio statidale da compromettere l'integrita

del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmicdiverse e appropriate sono sottoposte in fad@gdnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemiddanutenibili:
© 01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrdarzate
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Ripristini di murature con malte fibrorinforzate

Unita Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Tra le tecniche utilizzate per il consolidamentdedmurature vi sono quelle che utilizzano prodotin malte fibrorinforzate con
base tixotropica a ritiro controllato per ripristth murature ammalorate. Vengono utilizzati cone¢ancino di rinforzo, con rete
elettrosaldata in lavori di restauro di muraturevatorate, quando siano richieste per il loro cadsohento strutturale delle
resistenze meccaniche di media entita.

Modalita di uso corretto:

L'applicazione dei prodotti avviene mediante lao@ione di parti ammalorate delle murature finoagigiungimento degli strati di
sottofondo solidi, con successiva pulizia e prepane del fondo con bagnatura delle superficimalieazione mediante idonea
attrezzatura. Affidarsi a personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziomawdta di forme e dimensioni variabili. Gli alveslbno spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardmin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmemterofondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzaziceeariatura.

01.02.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espe@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.02.01.A05 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.02.01.A06 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

01.02.01.A07 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

01.02.01.A08 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.
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01.02.01.A09 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.01.A10 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd aateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $itnescenza.

01.02.01.A11 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajpoaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®giche).

01.02.01.A12 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, speggoto da caduta, di uno o piu strati superfigabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.01.A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.01.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aflarficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica & costituita prevalentemente daenjanismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.01.A15 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontbmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.01.A16 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomadi licheni, muschi e piante lungo le supegfici

01.02.01.A17 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedgli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.C01 Controllo facciata
Cadenza: ogni 3 anni
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello strato superficiale delle muratuwtei conci, dei basamenti e delle cornici d'anglri@aso di anomalie verificarne
l'origine, I'entita e il 'opera di consolidamermta effettuarsi.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione supéafie; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione
di umidita; 7) Polverizzazione; 8) Presenza di tag®ne; 9) Scheggiature.
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Giunti per edilizia

Per coprire i giunti strutturali e per garantiree@ntinuita dei piani di calpestio devono esseswigti appositi dispositivi
denominati giunti per I'edilizia. Generalmente dugisinti sono costituiti da:

- una struttura portante che viene agganciatainetacreato tra i due solai;
- una superficie di finitura agganciata alla strrdtsottostante.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
© 01.03.01 Finitura superficiale

°01.03.02 Strato portante
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Finitura superficiale

Unita Tecnologica: 01.03
Giunti per edilizia

| giunti vengono rifiniti con una superficie orizatale realizzata in vari materiali (acciaio, allmimi materie plastiche) che viene
fissata sullo strato sottostante e definito stpatdante.

Modalita di uso corretto:

Verificare continuamente la tenuta dello stratfirdtura per evitare pericoli agli utenti. L'uterdeve provvedere alla registrazione
dei serraggi e alla pulizia dello strato di finaur

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Anomalie delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti.

01.03.01.A02 Avvallamenti
Presenza di zone con avvallamenti e pendenze aeamalpregiudicano la planarita delle finiture.
01.03.01.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei proficampagnati spesso dalla perdita delle caratighistineccaniche e di resistenza
e da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamemdulazione.

01.03.01.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di fima.

01.03.01.A05 Fessurazioni

Presenza di rotture che possono interessare disp@ssore del manufatto.

01.03.01.A06 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmeli acqua.
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Strato portante

Unita Tecnologica: 01.03
Giunti per edilizia

Lo strato portante garantisce l'appoggio e la tequiediante idonei serraggi) della finitura supdafe del giunto. Deve essere
realizzato con materiale idoneo a sopportare chagravanti.

Modalita di uso corretto:

Verificare continuamente la tenuta dello stratagime; in presenza di fessurazioni sullo strat@digiale controllare che lo strato

di tenuta non abbia subito cedimenti. In tal caswyedere allo smontaggio dello strato di finiterprovvedere alla registrazione
dello strato portante.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Corrosione
Presenza di corrosione sulle strutture portantpaeiti.
01.03.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiicompagnati spesso dalla perdita delle carattdrgsineccaniche e di resistenza
e da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamemmdulazione.

01.03.02.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei serraggi.

01.03.02.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture che possono interessare disp@ssore del manufatto.

01.03.02.A05 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.
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Interventi su strutture esistenti

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresao tutte quelle opere di adeguamento, miglioramemiparazione, attraverso le
quali avviene il ripristino delle condizioni di siezza delle stesse nel rispetto della normatigante. Tali interventi possono avere
come finalita:

- di riportare gli elementi strutturali alla situaze iniziale di capacita resistente;

- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiento di destinazione d'uso, per adeguamento aflaative sismiche, ecc..

Prima di ogni intervento & opportuno avere un qui@dnoscitivo completo delle strutture. In partarel avviare un processo
diagnostico per una valutazione dello stato diteadella struttura. Il grado di approfondimente erletodologie piu adeguate
andranno ogni volta misurate sulla base delle mlezsitini d'uso dell'organismo strutturale in esardelle sue tipologie e schemi
strutturali-statici.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvanutenibili:

°01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei feraraiatura
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Trattamenti dalla corrosione del ferri d'armatura

Unita Tecnologica: 01.04
Interventi su strutture esistenti

Si tratta di sistemi che utilizzano tecniche e pttddonei (malte cementizie modificate, maltataag compensato, resine, boiacca,
ecc.) utilizzati per la protezione dei ferri d'atara dalla corrosione e dagli effetti della carltam@ne.
Gli interventi prevedono le seguenti fasi in susta®e:

- asportazione del calcestruzzo degradato;

- processo di idrosabbiatura;

- sigillatura;

- controllo delle armature;

- trattamento protettivo antiossidante delle armegtu

- trattamento protettivo antiossidante delle armeahon affioranti;

- ricostruzione geometrica del calcestruzzo;

- rivestimento elastomerico anticarbonatazione;

- regolarizzazione del supporto;

- rivestimento elastico anticarbonatazione.

Modalita di uso corretto:

Prima di procedere alle operazioni di trattamertiijficare le caratteristiche del calcestruzzalikposizione delle armature; le
condizioni statiche delle strutture attraverso zépa strumentali e prove non distruttive dei metier

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Corrosione

Decadimento degli elementi metallici a causa d=lmbinazione con sostanze presenti nelllambiestgeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.04.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantdistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroekativa esposizione dei ferri di armatura a fendndenorrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.01.A05 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formaziors®ldizioni di continuita del materiale e che pudliogre lo spostamento
reciproco delle parti.
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01.04.01.A06 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto niorde caratteristiche e I'andamento ne carattenad'importanza e il tipo.

01.04.01.A07 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.04.01.A08 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

01.04.01.A09 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontbmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.
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Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle pariizirizzontali esterne. La loro funzione, oltrquella protettiva, &€ quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativasi®enza ai carichi. Importante é che la superfinie dovra risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tiptvéstimento e della destinazione d'uso dei luoGliispessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta degjiementi, il materiale, la posa, il giunto, le lfieg gli spessori, l'isolamento, le malte,
i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano inffzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimeidazesterne possono essere di
tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resilienteangco, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvanutenibili:
° 01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestaulzidato
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Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

Unita Tecnologica: 01.05
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni non realizzate in dtat@nto, ma posto in opera in un determinato perioélon € pertanto associabile
ad alcun altro prodotto pronto. Il procedimentogiste nella "lucidatura del cemento” che conferate pavimentazioni
cementizie una maggiore durezza e facilita digouliTrovano applicazioni per superfici esposteisura come: Magazzini,
Negozi, Supermarket, Ristoranti, Garages, ecc..

Modalita di uso corretto:

Il progetto deve tenere conto del giusto dimensiwargo per i carichi previsti sia del terreno o stdhio portante, in quanto, in
difetto, il rivestimento ed il lavoro dell' Impregaer quanto ben fatti, potrebbero essere compsirabine della destinazione.
Controllare periodicamente l'integrita delle suedel rivestimento attraverso valutazioni visivérate a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risubtirefficaci affidarsi a personale tecnico con espera.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdralore.

01.05.01.A02 Bolle

Alterazione della superficie del rivestimento cmatzata dalla presenza di bolle dovute ad etigpiosa congiuntamente alla
mancata adesione del rivestimento in alcune parti.

01.05.01.A03 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtihti per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

01.05.01.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.05.01.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grandistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.05.01.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espe@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.05.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
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utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajpaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®jgiche).

01.05.01.A08 Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distat@acroscopici delle parti.

01.05.01.A09 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.05.01.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.05.01.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.
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Comune di: PROVINCIA DI BRINDISI

Provincia di: SERVIZIO TECNICO

Oggetto: LICEO SCIENTIFICO "MONTICELLI" - BRINDISI. SISTEMAZONE AREE
ESTERNE.

| lavori previsti dal presente studio interessdedificio sede del Liceo Scientifico "T. MonticélBito in
Brindisi alla Via Nicola Brandi.

L'immobile oggetto dell'intervento sito in via Brandi si presenta in condizioni generali discrgtazie ad
una azione manutentiva periodica.

Al fine di evitare il degrado dell'immobile e gatae adeguate condizioni allo svolgimento dellévaé
scolastica, da alcuni anni la Provincia di Brindligiavviato un programma di interventi che si e gia
concretizzato in opere di adeguamento alle normégueessibilita e per la sicurezza dell'edificio.

Con quanto previsto nel presente studio ci si pnepti proseguire con la complessiva riqualificagion
dell'immobile che, soprattutto nella sistemazioalfatea esterna si presenta con qualche caréezaec
compromette la conservazione e la funzionalita..

L'intervento previsto ha quindi I'obiettivo di paré un ulteriore contributo alla generale opera di
manutenzione e di riqualificazione dell'edificios@a volta da inserire nel piu vasto programma di
"manutenzione globale" predisposto dalla ProvidciBrindisi per tutti gli edifici di sua proprieta.

[l fabbricato in questione & composto da un piamisterrato (adibito esclusivamente a depositoné va
tecnici), da un piano rialzato e da due piani feé@mna, come riportato negli elaborati grafici gié al
presente progetto.

L'intero complesso ha un ampio cortile interno erpetrale protetto da una recinzione in muraturtufti
e da ringhiera metallica.

Al piano rialzato trovano ubicazione I'atrio, lanaodi accesso all'aula magna, la biblioteca, ippou
direzionale (ufficio Preside, uffici amministratiwécc.) alcune aule didattiche e le due scaleriatdr accesso
ai piani sovrastanti.

Al piano primo e secondo trovano ubicazione aullatfiche, ed alcune aule comuni di esercitazione.

L'immobile é stato recentemente soggetto ad alateiventi di adeguamento alle normative di sicaaez
di prevenzione incendi ed eliminazione delle bagererchitettoniche.

Sebbene lo stato generale dell'edificio possa idgifsoddisfacente, ciononostante si evidenziaraatéve
condizioni in cui versano | marciapiedi esterniaddbricato, in special modo quelli in corrispondeizlla
zona palestra e segreteria, dovute a veri e peepimenti strutturali;

si segnala, inoltre, la necessita di interveniren&echia di leopardo” sui piazzali esterni e spitda di
atletica al fine di interrompere, sul nascerenof@eni di disgregamento dell'asfalto.

Infine si ritiene opportuno provvedere ad una tigtetura generale delle aule.

Il suddetto progetto risulta inserito nel Prograniignnale Opere Pubbliche 2010-2012, Elenco Aren@alL0,
approvato con Deliberazione di C. P. n. 20/4 ded8@010.
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In sintesi, gli interventi di manutenzione straoatia dell'edificio necessari ai fini della tutelella
sicurezza e l'incolumita dei fruitori dell'immohiléi cui e prevista la realizzazione, sono:

a) rimozione della pavimentazione del marciapiede &no zona palestra;

b) rifacimento dei marciapiedi esterni al fabbricatg in special modo quelli in
corrispondenza della zona palestra e segreteria;

c) rifacimento dei giunti di dilatazione posti in carispondenza delle giunzioni fra i vari
corpi di fabbrica dell'edificio;

d) pitturazione di tutte le aule dei tre piani dell'edificio;

e) recupero esterno calcestruzzo ammalorato.

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T. MONTICELLI" DI RRINDISI.
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SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Rivestimenti interni

° 01.02 Ripristino e consolidamento
° 01.03 Giunti per edilizia

° 01.04 Interventi su strutture esistenti

° 01.05 Pavimentazioni esterne
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Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte dedleusure verticali, la cui funzione principale @eia di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme ecgorentale degli ambienti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| rivestimenti debbono avere gli strati superficialvista privi di difetti, fessurazioni, scagliat o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendécdalla lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presentaremalie e/o comunque fessurazioni, screpolastia|ature superficiali, ecc..
Le tonalita dei colori dovranno essere omogeneeneenidenziare eventuali tracce di ripresa di o comunque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relatalle caratteristiche di aspetto e dimensiodiatiui alla norma UNI EN 1SO
10545-2.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie igenze di aspetto come: la planarita; I'assenzifetii superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogenéitinsudiciamento, ecc..

Riferimenti normativi:

UNI 7823; UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 881BNI 8941-1/2/3; UNI EN 1245; UNI EN 1SO 10545-ZITE UEAtc
(Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui)

01.01.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanéd organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polverio gédtsi odori fastidiosi per gli
utenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonmettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azialedi'ambiente (temperatura, tasso di umidita, irafjcavioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente I'emissione di composti chongianici, quali la formaldeide, nonché la diffuseadi fibre di vetro.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supexiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 ,p.p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.P.R. 24.5.1988, n. 218).GSanita 22.6.1983, n. 57; C.M. Sanita 10.7.1988,5; ASHRAE Standard
62-1981 (Norma nazionale americana sulla qualité&ade ambiente); NFX 10702; DIN 50055.

01.01.R03 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti choned organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniisgdlegazioni e mutamenti di aspetto a causa deltiazli agenti aggressivi
chimici.
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Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti esterni edearni delle pareti perimetrali non devono detexisi 0 comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chinpogsenti negli ambienti. | materiali devono comungansentire le operazioni di
pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti admdi vernici dovranno essere compatibili chimicameon la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

Riferimenti normativi:

UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI Progetto di moa E09.10.648.0; UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 1054%14; ISO 1431,
ICITE UEAtc (Direttive comuni - Intonaci plastici)CITE UEAtc (Direttive comuni - Rivestimenti di penento sottili).

01.01.R04 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanéed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti a seguito della presenza di organisuenti (animali, vegetali, microrganismi) non\danno subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettaffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidogni caso non devono deteriorarsi sotto I'atta@isdddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e cartise un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biolegvariano in funzione dei materiali, dei prodaitilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espasie a umidificazione e del tipo di agente biolagiDistribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, al coperto (secco);

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = t&rmiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, non al coperto;

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto esreho o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco puod essere non significata seconda delle particolari situazioni di seirvi

Riferimenti normativi:

UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8662-1/2/3; UNI 8789; UI795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; URD90; UNI
9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EBB5-1/2; UNI EN 1001-1.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvanutenibili:

°01.01.01 Intonaco

° 01.01.02 Tinteggiature e decorazioni
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Intonaco

Unita Tecnologica: 01.01
Rivestimenti interni

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore € quella di rivestimento nelle strutture eili Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stessopemrotettiva e decorativa. Il rivestimento a irdoo € comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni norreaBo fornisce prestazioni accettabili per 20 a®@. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acdleagieste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inolaggiunti all'impasto additivi che restituiscondialbnaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizlena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgefinzione di aggrappo al supporto
e di grossolano livellamento; il secondo, detticaio, costituisce il corpo dell'intonaco la cunftione € di resistenza meccanica e
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finiturappresenta la finitura superficiale e contsbeia creare una prima barriera la cui
funzione e quella di opporsi alla penetrazione'aleua e delle sostanze aggressive. Gli intonadnferni possono suddividersi in
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro voltprimi possono ulteriormente suddividersi in méai miscelati in cantiere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonadditivati, intonaci a stucco o lucidi, intona¢agtici o rivestimenti plastici

continui ed infine intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratteaita dalla presenza di fori di grandezza e tishione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.01.01.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.01.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del male che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaltizzazione puod talvolta avvenire all'internd ahateriale provocando spesso |l
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iltmescenza.

01.01.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajoreoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®iche).
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01.01.01.A08 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, speggoto da caduta, di uno o piu strati superficgabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.01.A09 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.01.01.A10 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.01.A11 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamoifat

01.01.01.A12 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.01.01.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontienateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.01.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtedeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentocia” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura delle parti inaiontrollare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrekntuali anomalie (bolle, screpolature, deposftlorescenze, microfessurazioni,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

- Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Bfiscenze; 4) Macchie e graffiti.

- Ditte specializzatePRittore, Muratore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad aceuketergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozidnmacchie, o depositi superficiali
mediante spazzolatura 0 mezzi meccanici.

- Ditte specializzatePittore.

01.01.01.102 Sostituzione delle parti pitu soggetteusura
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Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle parti pit soggette ad usurdre &rme di degrado mediante I'asportazione dele pit degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e prepamaziella base di sottofondo previo lavaggio. Rigréell'area con materiali
adeguati e/o comunque simili all'intonaco origingronendo particolare attenzione a non alteraspétto visivo cromatico delle

superfici.

- Ditte specializzateMuratore, Intonacatore.
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 01.01
Rivestimenti interni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varsgcondo delle superficie e degli ambienti doweatno utilizzazione. Per gl
ambienti interni di tipo rurale si possono distiagile pitture a calce, le pitture a colla, le pitre, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguereitieige alchidiche, le idropitture acrilvinilicheefinpere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture silidiche, le pitture epossidiche, le pitture vinik¢kecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di finduinterna o comunque a vista. La vasta gamma dirralite di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,igassrizi, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzastribuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento deliaq

01.01.02.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.01.02.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.02.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantdistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del male che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.02.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd aateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iltmescenza.

01.01.02.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajoaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®jgiche).

01.01.02.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.01.02.A09 Macchie e graffiti

Pagina 12



Manuale di Manutenzione

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.02.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.01.02.A11 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

01.01.02.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontinenateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.02.A13 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtedeimenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentoola” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle firgte verifica del grado di usura delle parti intaisControllare l'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrekntuali anomalie (macchie, disgregazioni sugiaif, rigonfiamenti, distacco,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificarel) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) IRegodelle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

- Anomalie riscontrabilil) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito sujpgale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosien
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e grafff) Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11)\Rwizzazione; 12)
Rigonfiamento.

- Ditte specializzatePittore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Ritinteggiatura coloritura

Cadenza: quando occorre

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture\pa carteggiatura e sverniciatura, stuccaturgdsimenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, digpnéi fissanti. Le modalita di ritinteggiaturapriodotti, le attrezzature variano
comunque in funzione delle superfici e dei mateciastituenti.

- Ditte specializzatePittore.

01.01.02.102 Sostituzione degli elementi decoratiegradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati ttil@on altri analoghi o se non possibile riparagaei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geoicietromatici delle superfici di facciata. Sostitane e verifica dei relativi
ancoraggi.

- Ditte specializzatePRittore, Specializzati vari.
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Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s'intendono quegéirventi, tecniche tradizionali o moderne di aeso statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipacstatia definirsi dopo necessarie indagini storicherfologiche e statiche,
relative all'oggetto d’intervento e che vanno aghé@dire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statidale da compromettere l'integrita
del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmicdiverse e appropriate sono sottoposte in fad@gnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Le pareti restaurate debbono controllare il paseadgl'aria a protezione degli ambienti interrpermettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsalba sul confronto tra la permeabilita all'ariachghpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili. In piablare si rimanda alle norme: UNI
10969, UNI 11131, UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNNH2210.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimentd.@0 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti normativi:

Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, nDIP;R. 24.5.1988, n. 215; D.M. Infrastrutture esprarti 14.1.2008; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.Mvéri Pubblici 22.5.1967, n. 3151; Linee Guida 28088; UNI 8290-2; UNI EN
1027; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UBN 15757; UNI 11131; UNI EN 15758; Carta Di Atgi®31); Carta
Italiana del restauro (1932); Carta di Venezia @)9€arta Italiana del restauro (1972); Raccomaiodaper gli interventi sul
patrimonio monumentale a tipologia specialisticaane sismiche (1986); Convenzione per la protezaei Beni Culturali in caso
di conflitto armato (L'AJA,1954); Convenzione eueagper la protezione del patrimonio archeologiamn(ira,1969); Convenzione
sulla protezione del patrimonio culturale e natirabndiale (Parigi,1972); Carta europea del patrimmarchitettonico
(Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam ()9T®nvenzione per la salvaguardia del patrimonihigettonico d'Europa
(Granada,1985).

01.02.R02 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Le pareti restaurate debbono avere gli strati Sigir in vista privi di difetti, fessurazioni, sgliature o screpolature superficiali
e/o comunque esenti da caratteri che possano eeddfcile la lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pareti interne non devono prés@nanomalie e/o comunque fessurazioni, screpelasbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omegennon evidenziare eventuali tracce di ripresaldire e/o comunque di
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie igenze di aspetto come: la planarita; 'assenzifetii superficiali; 'omogeneita di
colore; I'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..

Riferimenti normativi:

Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, nD4R;R. 24.5.1988, n. 215; Linee Guida 28.3.2008} Z69; UNI 7823; UNI
8290-2; UNI 8813; UNI 8941-1/2/3; UNI 10820; UNI HSO 10545-2; UNI 10924; UNI 11118; UNI 11119; UN1130; UNI
11138; UNI 11161; UNI 11203; UNI 11205; UNI 11206NI EN 15802; ICITE UEAtc (Direttive Comuni - Riviésienti plastici

Pagina 16



Manuale di Manutenzione

continui); Carta Di Atene (1931); Carta Italiand dsstauro (1932); Carta di Venezia (1964); Cambfidna del restauro (1972);
Raccomandazioni per gli interventi sul patrimoniomamentale a tipologia specialistica in zone sibmid986); Convenzione per
la protezione dei Beni Culturali in caso di condliarmato (L'AJA,1954); Convenzione europea p@rddezione del patrimonio
archeologico (Londra,1969); Convenzione sulla miotge del patrimonio culturale e naturale mond{Blarigi,1972); Carta
europea del patrimonio architettonico (Amsterda®7,5); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convengiper la salvaguardia del
patrimonio architettonico d'Europa (Granada,1985).

01.02.R03 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La stratificazione delle pareti restaurate debbessere realizzata in modo da impedire alle acqieamehe di penetrare negli
ambienti interni provocando macchie di umidita &ltoo ai rivestimenti interni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsalba sul confronto tra la permeabilita all'ariachghpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione delltassi, della permeabilita all’'aria di riferimentd @80 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti normativi:

Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, nDIP;R. 24.5.1988, n. 215; D.M. Beni Culturali 22@07; C.M. Lavori Pubblici
22.5.1967, n. 3151; Linee Guida 28.3.2008; UNI 8290NI EN 1027; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN2210; UNI
10859; UNI 10921; UNI EN 15757; UNI EN 15801; UN1A60; UNI 11085; UNI 11086; UNI 11087; UNI 11088NU11089;
UNI 11118; UNI 11119; UNI EN 15758; UNI 11121; UN1130; UNI 11131; UNI 11138; UNI 11139; UNI 11140NI 11161,
UNI 11177; UNI 11182; UNI 11186; UNI 11189; UNI 102; UNI 11203; UNI 11204; UNI 11205; UNI 11206; UEN 15802;
UNI 11305; Carta Di Atene (1931); Carta Italiandmstauro (1932); Carta di Venezia (1964); Cadbdna del restauro (1972);
Raccomandazioni per gli interventi sul patrimoniormamentale a tipologia specialistica in zone sibmid 986); Carta
internazionale per la salvaguardia delle cittaisher (Washington, 1987); Carta di Nara (1994); &dritCracovia (2000);
Convenzione per la protezione dei Beni Culturataso di conflitto armato (L'AJA,1954); Convenziaeopea per la protezione
del patrimonio archeologico (Londra,1969); Conveneisulla protezione del patrimonio culturale eirs@e mondiale
(Parigi,1972); Carta europea del patrimonio artfoiteco (Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amstd(1975); Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio architettonittucopa (Granada,1985).

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvanutenibili:

° 01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrddrzate
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Ripristini di murature con malte fibrorinforzate

Unita Tecnologica: 01.02
Ripristino e consolidamento

Tra le tecniche utilizzate per il consolidamentdedmurature vi sono quelle che utilizzano prodotin malte fibrorinforzate con
base tixotropica a ritiro controllato per ripristth murature ammalorate. Vengono utilizzati cone¢ancino di rinforzo, con rete
elettrosaldata in lavori di restauro di muratureratorate, quando siano richieste per il loro cadsohento strutturale delle
resistenze meccaniche di media entita.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziomadta di forme e dimensioni variabili. Gli alvesthino spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardmin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmemterofondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazicaeariatura.

01.02.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espe@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes$aterb spessore del manufatto.

01.02.01.A05 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamoifat

01.02.01.A06 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeli acqua.

01.02.01.A07 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

01.02.01.A08 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.A09 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.01.A10 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
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manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd aateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $itiescenza.

01.02.01.A11 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajoreoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®giche).

01.02.01.A12 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, speggoto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.01.A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.01.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afjarsicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daongjanismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.01.A15 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontbmeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.01.A16 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomadi licheni, muschi e piante lungo le supedfici

01.02.01.A17 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.C01 Controllo facciata

Cadenza: ogni 3 anni

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello strato superficiale delle muratuwtei conci, dei basamenti e delle cornici d'anglri@aso di anomalie verificarne
l'origine, I'entita e il 'opera di consolidamermta effettuarsi.

- Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione supéafie; 4) Fessurazioni; 5) Mancanza; 6) Penetrazione
di umidita; 7) Polverizzazione; 8) Presenza di tag®ne; 9) Scheggiature.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino delle murature e/o di parti di esse domzione di parti ammalorate fino al raggiungin@edegli strati di sottofondo
solidi, con successiva pulizia e preparaziondatelo con bagnatura delle superfici ed applicazimediante idonea
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- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Giunti per edilizia

Per coprire i giunti strutturali e per garantiree@ntinuita dei piani di calpestio devono esseswigti appositi dispositivi
denominati giunti per I'edilizia. Generalmente dugisinti sono costituiti da:

- una struttura portante che viene agganciatainetagcreato tra i due solai;

- una superficie di finitura agganciata alla strrdtsottostante.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Lo strato portante e quello di finitura dei giudévono essere in grado di resistere alle sollgoitaed ai carichi che si manifestano
durante il ciclo di vita.

Prestazioni:

Lo strato portante e quello di finitura dei giudévono essere realizzati con materiali idonei angire sicurezza e stabilita agli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori dei sovraccarmkvisti per i solai dove sono installati i giunti.
Riferimenti normativi:

Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 6Kt. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Irfraitture e Trasporti
2.2.2009, n. 617; UNI EN 26927; UNI EN ISO 7389; LEN 1SO 10563; UNI EN 1SO 11600.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
° 01.03.01 Finitura superficiale

° 01.03.02 Strato portante
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Finitura superficiale

Unita Tecnologica: 01.03
Giunti per edilizia

| giunti vengono rifiniti con una superficie orizatale realizzata in vari materiali (acciaio, allmmi materie plastiche) che viene
fissata sullo strato sottostante e definito stpatdante.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Anomalie delle guarnizioni

Difetti di tenuta delle guarnizioni sigillanti.

01.03.01.A02 Avvallamenti

Presenza di zone con avvallamenti e pendenze aeamalpregiudicano la planarita delle finiture.

01.03.01.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei proficampagnati spesso dalla perdita delle caratinistineccaniche e di resistenza
e da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamemndulazione.

01.03.01.A04 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei serraggi dello strato di fima.

01.03.01.A05 Fessurazioni

Presenza di rotture che possono interessare dinpgrssore del manufatto.

01.03.01.A06 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Verificare la tenuta dei serraggi dello stratoiditfira; controllare che i profili che costituisaii giunto siano privi di difetti quali
avvallamenti, deformazioni e fessurazioni. Verifeoltre la tenuta delle guarnizioni sigillanti.

« Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.

« Anomalie riscontrabilil) Avvallamenti ; 2) Deformazione; 3) Difetti dntea; 4) Fessurazioni; 5) Penetrazione di umidid;
Anomalie delle guarnizioni.

- Ditte specializzatePavimentista.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Serraggio

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio dello strato di finitura selativo strato portante.

- Ditte specializzatePavimentista.

01.03.01.102 Sostituzione guarnizioni

Cadenza: quando occorre
Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigili@uando usurate.

- Ditte specializzatePavimentista.
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Strato portante

Unita Tecnologica: 01.03
Giunti per edilizia

Lo strato portante garantisce l'appoggio e la tequiediante idonei serraggi) della finitura supdafe del giunto. Deve essere
realizzato con materiale idoneo a sopportare chagravanti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Corrosione

Presenza di corrosione sulle strutture portantpaeiti.

01.03.02.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profiicompagnati spesso dalla perdita delle carattérgsineccaniche e di resistenza
e da altri fenomeni quali imbarcamento, svergolamemndulazione.

01.03.02.A03 Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dei serraggi.

01.03.02.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture che possono interessare disp@ssore del manufatto.

01.03.02.A05 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeli acqua.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

In caso di deformazioni o anomalie della finituaperficiale provvedere allo smontaggio della stesgarificare la tenuta dello
strato portante. Verificare la presenza di umiditdi eventuali fenomeni di corrosione.

- Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Difetti di teautt) Fessurazioni; 5) Penetrazione di umidita.
- Ditte specializzatePavimentista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.101 Revisione
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Cadenza: ogni 6 mesi

Eseguire la revisione dello strato portante regpgto tutti i serraggi; eliminare eventuali fenomgintorrosione presenti utilizzando
spazzole metalliche.

- Ditte specializzatePavimentista.
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Interventi su strutture esistenti

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresao tutte quelle opere di adeguamento, miglioramemiparazione, attraverso le
quali avviene il ripristino delle condizioni di siezza delle stesse nel rispetto della normatigante. Tali interventi possono avere
come finalita:

- di riportare gli elementi strutturali alla situaze iniziale di capacita resistente;

- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiento di destinazione d'uso, per adeguamento aiflaative sismiche, ecc..

Prima di ogni intervento & opportuno avere un qui@dnoscitivo completo delle strutture. In partarel avviare un processo
diagnostico per una valutazione dello stato diteadella struttura. Il grado di approfondimente erletodologie piu adeguate
andranno ogni volta misurate sulla base delle mlezsitini d'uso dell'organismo strutturale in esardelle sue tipologie e schemi
strutturali-statici.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanéed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli interventi sulle strutture esistenti non douraressere causa di dissoluzioni o disgregazioninetamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti le strutture non dovranregediorarsi e/o comunque perdere le prestazioriaiihin presenza di agenti chimici
presenti negli ambienti. | materiali utilizzati damno comunque consentire tutte le operazioni lizipte dovranno essere
compatibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Infrastrutture e Traigpl4.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti.2@9, n. 617; UNI 7699; UNI
8290-2; UNI 9944; UNI 10322.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvanutenibili:

° 01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei fem@rfiatura
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Trattamenti dalla corrosione del ferri d'armatura

Unita Tecnologica: 01.04
Interventi su strutture esistenti

Si tratta di sistemi che utilizzano tecniche e pttddonei (malte cementizie modificate, maltataie compensato, resine, boiacca,
ecc.) utilizzati per la protezione dei ferri d'atora dalla corrosione e dagli effetti della carltam@ne.
Gli interventi prevedono le seguenti fasi in susgase:

- asportazione del calcestruzzo degradato;

- processo di idrosabbiatura;

- sigillatura;

- controllo delle armature;

- trattamento protettivo antiossidante delle armegtu

- trattamento protettivo antiossidante delle armeahon affioranti;

- ricostruzione geometrica del calcestruzzo;

- rivestimento elastomerico anticarbonatazione;

- regolarizzazione del supporto;

- rivestimento elastico anticarbonatazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Corrosione

Decadimento degli elementi metallici a causa d=imbinazione con sostanze presenti nelllambiestgeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.04.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantdistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espe@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroekativa esposizione dei ferri di armatura a fendndenorrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.01.A05 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formaziorseldizioni di continuita del materiale e che puoliogre lo spostamento
reciproco delle parti.

01.04.01.A06 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto niordue caratteristiche e I'andamento ne carattenad'importanza e il tipo.

01.04.01.A07 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat
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01.04.01.A08 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtméi acqua.

01.04.01.A09 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontinenateriali sotto forma di polvere o granuli.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione a vista

Controllare eventuali anomalie dell'elemento stnate dovuti a cause esterne che ne alterano taat@rconfigurazione.

- Requisiti da verificarel) Resistenza agli agenti aggressivi.
- Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione @eiifdi armatura; 4) Polverizzazione; 5) Fessurazsio
- Ditte specializzateTecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.101 Interventi sulle strutture

Cadenza: a guasto

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi aceado del tipo di anomalia riscontrata e previgdasi delle cause del difetto
accertato.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Pavimentazionl esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle pariizirizzontali esterne. La loro funzione, oltrquella protettiva, € quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativasi®enza ai carichi. Importante é che la superfinee dovra risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tiptvestimento e della destinazione d'uso dei luoGliispessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta degjiementi, il materiale, la posa, il giunto, le lfieg gli spessori, l'isolamento, le malte,
i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano inffzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimeidazesterne possono essere di
tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resilienteangco, lapideo di cava e lapideo in conglomerato.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvanutenibili:

° 01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestoulrcidato
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Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

Unita Tecnologica: 01.05
Pavimentazioni esterne

Si tratta di pavimentazioni non realizzate in dtat@nto, ma posto in opera in un determinato periomélon € pertanto associabile
ad alcun altro prodotto pronto. Il procedimentogiste nella "lucidatura del cemento” che conferatepavimentazioni cementizie
una maggiore durezza e facilita di pulizia. Travapplicazioni per superfici esposte ad usura cdfhagazzini, Negozi,
Supermarket, Ristoranti, Garages, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

01.05.01.A02 Bolle

Alterazione della superficie del rivestimento cmatzata dalla presenza di bolle dovute ad etigpiosa congiuntamente alla
mancata adesione del rivestimento in alcune parti.

01.05.01.A03 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtihti per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

01.05.01.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdrestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.05.01.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.05.01.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@lsioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.05.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasio®rosione per corrasione (cause meccanichajoaeoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®jgiche).

01.05.01.A08 Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distamacroscopici delle parti.

01.05.01.A09 Macchie
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Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.05.01.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del mamaoifat

01.05.01.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura, di erosione,edpiirti in vista. Controllare

l'uniformita dell'aspetto cromatico delle supetfiRiscontro di eventuali anomalie (depositi, maeckiflorescenze,
microfessurazioni, ecc.).

- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado date; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazior®;
Distacco; 7) Erosione superficiale; 8) Fessurazj®)i Mancanza; 10) Perdita di elementi.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di mage, depositi e sporco mediante spazzolatura gtpwaon acqua e soluzioni adatte
al tipo di rivestimento.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.05.01.102 Ripristino degli strati protettivi

Cadenza: quando occorre

Ripristino degli strati protettivi, previa accuratalizia delle superfici, con soluzioni chimichepappriate che non alterino le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale eghamticolare di quelle visive cromatiche.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.05.01.103 Sostituzione delle parti degradate

Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle parti degradate e/o usuratentateriale analoghi previa rimozione delle partedierate e relativa preparazione
del fondo.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zmni

Di stabilita

Classe Requisiti

01 - SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.03 - Giunti per edilizia

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.03 Giunti per edilizia
01.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Lo strato portante e quello di finitura dei giumkevono essere in grado di resistere alle sollettaiz
ed ai carichi che si manifestano durante il ciclovifa.
« Livello minimo della prestazion®evono essere garantiti i valori dei sovraccarighevisti per i
solai dove sono installati i giunti.
« Riferimenti normativiLegge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 6xt. Infrastrutture e
Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Traspd2t2.2009, n. 617; UNI EN 26927; UNI EN
ISO 7389; UNI EN ISO 10563; UNI EN ISO 11600.
01.03.02.C01 |Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
In caso di deformazioni o anomalie della finiturgperficiale provvedere allo smontaggio della stessa
e verificare la tenuta dello strato portante. Vixdre la presenza di umidita e di eventuali fenomen
di corrosione.
01.03.01.C01 |Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare la tenuta dei serraggi dello strato diifura; controllare che i profili che costituiscanil
giunto siano privi di difetti quali avvallamentietbrmazioni e fessurazioni. Verificare inoltre la
tenuta delle guarnizioni sigillanti.
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti

01 - SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.01 - Rivestimenti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli

Tipologia

Frequenza

01.01

Rivestimenti interni

01.01.R02

01.01.02.C01

01.01.R03

01.01.02.C01

01.01.R04

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

I rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polveri,
o0 altri odori fastidiosi per gli utenti.

« Livello minimo della prestazion®ovranno essere rispettati i seguenti limiti:
- concentrazione limite di formaldeide non supegiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

 Riferimenti normativi:D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.P.R. 24.5.1988, n. 218/.CSanita 22.6.1983, n.

57; C.M. Sanita 10.7.1986, n. 45; ASHRAE Stand&d®81 (Norma nazionale americana sull
qualita dell'aria ambiente); NFX 10702; DIN 50055.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finéwe verifica del grado di usura delle parti in téas
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamemtistacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniisgilegazioni e mutamenti di aspetto a causa

dell'azione di agenti aggressivi chimici.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del
loro impiego.

» Riferimenti normativi:UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI Progetto di moa E09.10.648.0;
UNI EN ISO 175; UNI EN ISO 10545-13/14; I1ISO 1431ITE UEAtc (Direttive comuni - Intonag
plastici); ICITE UEAtc (Direttive comuni - Rivestmti di pavimento sottili).

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finéwe verifica del grado di usura delle parti in tés

Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico deelsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie

(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamermtistacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

| rivestimenti a seguito della presenza di organigiventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di prestazioni.

« Livello minimo della prestazionévalori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in
funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, lkeclassi di rischio, delle situazioni generali di
servizio, dell'esposizione a umidificazione e g tli agente biologico. Distribuzione degli age
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatin terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell'esposizione a umidificazioneémnvizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti =,Wermiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatia terreno, al coperto (rischio di
umidificazione);

- Descrizione dell'esposizione a umidificazioneénvizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = W¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, non al coperto;

- Descrizione dell’'esposizione a umidificazioneénvizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = W¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto cemeno o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazioneémnvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = W¥)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazioneémnvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = W¥)insetti = U; termiti = L; organismi marini =
u.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco pud essere non significet a seconda delle particolari situazioni di

gas

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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servizio.

+ Riferimenti normativi:UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8662-1/2/3; UNI 8789; UISF95; UNI 8859;
UNI 8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-PNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN
212; UNI EN 335-1/2; UNI EN 1001-1.

01.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle finéwe verifica del grado di usura delle parti in téas

Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamemtistacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

01.04 - Interventi su strutture esistenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.04 Interventi su strutture esistenti
01.04.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranessere causa di dissoluzioni o disgregazioni €/o

mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agaggressivi chimici.

« Livello minimo della prestazionédivelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del
loro impiego.

» Riferimenti normativi:D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Infrastrutture e Trasp14.1.2008; C.M.
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI985 UNI 8290-2; UNI 9944; UNI 10322.

01.04.01.C01 |Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
Controllare eventuali anomalie dell'elemento stuudtie dovuti a cause esterne che ne alterano Ig
normale configurazione.
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Classe Requisiti

Termici ed igrotermici

01 - SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.02 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Ripristino e consolidamento
01.02.R01 Requisito: Permeabilita all'aria

Le pareti restaurate debbono controllare il passagdell'aria a protezione degli ambienti interni g
permettere la giusta ventilazione attraverso dafperture.

« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali variano in funzione delléassi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misata in m3/(h m2) e della pressione massima (di
prova misurata in Pa.

« Riferimenti normativiLegge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, nDIR;R. 24.5.1988, n.
215; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M
Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.Mavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151; Linee Guid
28.3.2008; UNI 8290-2; UNI EN 1027; UNI EN 1220 ILEN 12208; UNI EN 12210; UNI EN
15757; UNI 11131; UNI EN 15758; Carta Di Atene (193Carta Italiana del restauro (1932);
Carta di Venezia (1964); Carta Italiana del restayl972); Raccomandazioni per gli interventi
sul patrimonio monumentale a tipologia specialistioc zone sismiche (1986); Convenzione pe
protezione dei Beni Culturali in caso di confliiomato (L'AJA,1954); Convenzione europea per
la protezione del patrimonio archeologico (Londi@69); Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi,i®); Carta europea del patrimonio
architettonico (Amsterdam, 1975); Dichiarazionefsihsterdam (1975); Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio architettonico d'Euroffaranada,1985).

01.02.01.C01 |Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni

Controllo dello strato superficiale delle muratugi conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo.
In caso di anomalie verificarne I'origine, I'entigil I'opera di consolidamento da effettuarsi.

9]

a

01.02.R03 Requisito: Tenuta all'acqua

La stratificazione delle pareti restaurate debba@ssere realizzata in modo da impedire alle acque
meteoriche di penetrare negli ambienti interni ppoando macchie di umidita e/o altro ai
rivestimenti interni.

« Livello minimo della prestazionélivelli prestazionali variano in funzione delléassi, della
permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misata in m3/(h m2) e della pressione massima (di
prova misurata in Pa.

« Riferimenti normativiLegge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, nDIP;R. 24.5.1988, n.
215; D.M. Beni Culturali 22.2.2007; C.M. Lavori Phiixi 22.5.1967, n. 3151; Linee Guida
28.3.2008; UNI 8290-2; UNI EN 1027; UNI EN 1220M™ILEN 12208; UNI EN 12210; UNI
10859; UNI 10921; UNI EN 15757; UNI EN 15801; UNIOBO; UNI 11085; UNI 11086; UNI
11087; UNI 11088; UNI 11089; UNI 11118; UNI 11119NI EN 15758; UNI 11121; UNI 11130;
UNI 11131; UNI 11138; UNI 11139; UNI 11140; UNI 181; UNI 11177; UNI 11182; UNI
11186; UNI 11189; UNI 11202; UNI 11203; UNI 112041 11205; UNI 11206; UNI EN 15802;
UNI 11305; Carta Di Atene (1931); Carta Italianaldestauro (1932); Carta di Venezia (1964)
Carta Italiana del restauro (1972); Raccomandazipar gli interventi sul patrimonio
monumentale a tipologia specialistica in zone sismmi(1986); Carta internazionale per la
salvaguardia delle citta storiche (Washington, 19&7arta di Nara (1994); Carta di Cracovia
(2000); Convenzione per la protezione dei Beni @alt in caso di conflitto armato (L'AJA,1954
Convenzione europea per la protezione del patrimancheologico (Londra,1969); Convenzior
sulla protezione del patrimonio culturale e natwahondiale (Parigi,1972); Carta europea del
patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975); Dicfaiazione di Amsterdam (1975); Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio architettonictEdropa (Granada,1985).

D >

01.02.01.C01 |Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni
Controllo dello strato superficiale delle muratugi conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo.
In caso di anomalie verificarne I'origine, I'enti&il I'opera di consolidamento da effettuarsi.
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Visivi

Classe Requisiti

01 - SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.01 - Rivestimenti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli

Tipologia

Frequenza

01.01

Rivestimenti interni

01.01.RO1

01.01.01.C01

01.01.02.C01

Requisito: Regolarita delle finiture

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o
screpolature superficiali e/o comunque esenti daittari che possano rendere difficile la lettura
formale.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspett
come: la planarita; I'assenza di difetti superfitjdomogeneita di colore; 'omogeneita di
brillantezza; I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

» Riferimenti normativi:UNI 7823; UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 881BNI 8941-1/2/3,;
UNI EN 1245; UNI EN ISO 10545-2; ICITE UEAtc (Dtige Comuni - Rivestimenti plastici
continui).

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finéwe verifica del grado di usura delle parti in téas
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie (leg
screpolature, depositi, efflorescenze, microfesaord, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle fingwe verifica del grado di usura delle parti in tds
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico deelsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamermtistacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni mese

ogni 12 mesi

01.02 - Ripristino e consolidamento

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli

Tipologia

Frequenza

01.02

Ripristino e consolidamento

01.02.R02

01.02.01.C01

Requisito: Regolarita delle finiture

Le pareti restaurate debbono avere gli strati sdie@ali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comueesenti da caratteri che possano rendere diffi
la lettura formale.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspett
come: la planarita; I'assenza di difetti superfitjdomogeneita di colore; 'omogeneita di
brillantezza; I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

« Riferimenti normativiLegge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, nDIR;R. 24.5.1988, n.
215; Linee Guida 28.3.2008; UNI 7959; UNI 7823; UBB90-2; UNI 8813; UNI 8941-1/2/3; UN
10820; UNI EN ISO 10545-2; UNI 10924; UNI 11118; LUIN.119; UNI 11130; UNI 11138; UNI
11161; UNI 11203; UNI 11205; UNI 11206; UNI EN 1280CITE UEAtc (Direttive Comuni -
Rivestimenti plastici continui); Carta Di Atene @; Carta Italiana del restauro (1932); Carta
di Venezia (1964); Carta Italiana del restauro (2)7Raccomandazioni per gli interventi sul
patrimonio monumentale a tipologia specialisticazone sismiche (1986); Convenzione per la
protezione dei Beni Culturali in caso di confliilomato (L'AJA,1954); Convenzione europea p
la protezione del patrimonio archeologico (Londi@69); Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi,Z®); Carta europea del patrimonio
architettonico (Amsterdam, 1975); DichiarazioneAginsterdam (1975); Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio architettonico d'Euroffaranada,1985).

Controllo: Controllo facciata
Controllo dello strato superficiale delle muratuei conci, dei basamenti e delle cornici d'angol
In caso di anomalie verificarne I'origine, I'enti&il I'opera di consolidamento da effettuarsi.

cile

n

Controllo a vista

ogni 3 anni
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Glintr

01 - SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.01 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Intonaco
01.01.01.C01 |Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni mese
Controllo dello stato di conservazione delle finéwe verifica del grado di usura delle parti in tés
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie
(bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, ofiessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.
» Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabili1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Bféscenze; 4) Macchie e
graffiti.
« Ditte specializzatePRittore, Muratore.
01.01.02 Tinteggiature e decorazioni
01.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle fingwe verifica del grado di usura delle parti in tds
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delsuperfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamemtistacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.
» Requisiti da verificarel) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) IBRegodelle finiture; 3)
Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistentiaattgcchi biologici.
» Anomalie riscontrabili1) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito sujidale; 4)
Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosione superfieial) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9)
Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11) Polveaione; 12) Rigonfiamento.
 Ditte specializzatePittore.
01.02 - Ripristino e consolidamento
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrorinforzate
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni
Controllo dello strato superficiale delle muratugi conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo.
In caso di anomalie verificarne I'origine, I'enti&il I'opera di consolidamento da effettuarsi.
» Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
» Anomalie riscontrabili1) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Erosione supéalie; 4) Fessurazioni;
5) Mancanza; 6) Penetrazione di umidita; 7) Polzedzione; 8) Presenza di vegetazione; 9)
Scheggiature.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.
01.03 - Giunti per edilizia
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Finitura superficiale
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
Verificare la tenuta dei serraggi dello strato difura; controllare che i profili che costituisconil
giunto siano privi di difetti quali avvallamentietbrmazioni e fessurazioni. Verificare inoltre la
tenuta delle guarnizioni sigillanti.
* Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
* Anomalie riscontrabilil) Avvallamenti ; 2) Deformazione; 3) Difetti dntéa; 4) Fessurazioni; 5
Penetrazione di umidita; 6) Anomalie delle guaroigi
« Ditte specializzatePavimentista.
01.03.02 Strato portante
01.03.02.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
In caso di deformazioni o0 anomalie della finiturgperficiale provvedere allo smontaggio della
stessa e verificare la tenuta dello strato portaMerificare la presenza di umidita e di eventuali
fenomeni di corrosione.
» Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
* Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Difetti di teau#t) Fessurazioni; 5)
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Glintr

Penetrazione di umidita.
« Ditte specializzatePavimentista.

01.04 - Interventi su strutture esistenti

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'amatura
01.04.01.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi

Controllare eventuali anomalie dell'elemento stuudtie dovuti a cause esterne che ne alterano Ig
normale configurazione.

» Requisiti da verificarel) Resistenza agli agenti aggressivi.

* Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Esposizione @eiifdi armatura; 4)
Polverizzazione; 5) Fessurazioni.

« Ditte specializzateTecnici di livello superiore.

01.05 - Pavimentazioni esterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzdacidato
01.05.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di conservazione delle fingwe verifica del grado di usura, di erosione, dell
parti in vista. Controllare I'uniformita dell'aspit cromatico delle superfici. Riscontro di eventual
anomalie (depositi, macchie, efflorescenze, missfeazioni, ecc.).

* Anomalie riscontrabili1) Alterazione cromatica; 2) Bolle; 3) Degrado $ligite; 4) Deposito
superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Bione superficiale; 8) Fessurazioni; 9)
Mancanza; 10) Perdita di elementi.

« Ditte specializzateSpecializzati vari.

Pagina 3



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Glintr

INDICE

01 SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T. MONTICELLI" DI BRIND  ISI. pag. 2
01.01 Rivestimenti interni 2
01.01.01 Intonaco 2
01.01.02 Tinteggiature e decorazioni 2
01.02 Ripristino e consolidamento 2
01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrorinforzate 2
01.03 Giunti per edilizia 2
01.03.01 Finitura superficiale 2
01.03.02 Strato portante 2
01.04 Interventi su strutture esistenti 3
01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'armatura 3
01.05 Pavimentazioni esterne 3
01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato 3

IL TECNICO
geom. Alessandro SARACINO
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginenti

01 - SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T.
MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.01 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Intonaco
01.01.01.101 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqudetergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozidhimacchie, o depositi
superficiali mediante spazzolatura o mezzi mecéanic

 Ditte specializzatePittore.

01.01.01.102 Intervento: Sostituzione delle parti pit soggetteiaura quando occorre

Sostituzione delle parti pit soggette ad usurateedbrme di degrado mediante I'asportazione datiee piu degradate,
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzalate preparazione della base di sottofondo presimbgio. Ripresa
dell'area con materiali adeguati e/o comunque sialilintonaco originario ponendo patrticolare atteione a non
alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici

« Ditte specializzateMuratore, Intonacatore.

01.01.02 Tinteggiature e decorazioni

01.01.02.101 Intervento: Ritinteggiatura coloritura quando occorre

Ritinteggiature delle superfici con nuove pittureyia carteggiatura e sverniciatura, stuccatura garamenti e
preparazione del fondo mediante applicazione, sesmario, di prevernici fissanti. Le modalita dinteggiatura, i
prodotti, le attrezzature variano comunque in fonza delle superfici e dei materiali costituenti.

 Ditte specializzatePittore.

01.01.02.102 Intervento: Sostituzione degli elementi decoradiegradati quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon altri analoghi o se non possibile riparam®dei medesimi con
tecniche appropriate tali da non alterare gli aspgeometrici-cromatici delle superfici di facciat8ostituzione e verifica
dei relativi ancoraggi.

« Ditte specializzateRittore, Specializzati vari.

01.02 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrorinforzate
01.02.01.101 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino delle murature e/o di parti di esse a@mozione di parti ammalorate fino al raggiungimerttegli strati di
sottofondo solidi, con successiva pulizia e preagame del fondo con bagnatura delle superfici ppli@azione mediante
idonea

 Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.03 - Giunti per edilizia

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Finitura superficiale
01.03.01.102 Intervento: Sostituzione guarnizioni quando occorre

Esequire la sostituzione delle guarnizioni sigiliaquando usurate.
 Ditte specializzatePavimentista.

01.03.01.101 Intervento: Serraggio ogni 6 mesi
Eseguire il serraggio dello strato di finitura sedlativo strato portante.
 Ditte specializzatePavimentista.

01.03.02 Strato portante

01.03.02.101 Intervento: Revisione ogni 6 mesi

Eseguire la revisione dello strato portante regastdo tutti i serraggi; eliminare eventuali fenomeincorrosione present
utilizzando spazzole metalliche.

« Ditte specializzatePavimentista.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginenti

01.04 - Interventi su strutture esistenti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'amatura
01.04.01.101 Intervento: Interventi sulle strutture a guasto
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi acendo del tipo di anomalia riscontrata e previa gii@si delle cause del
difetto accertato.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.
01.05 - Pavimentazioni esterne
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzZacidato
01.05.01.101 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di mdue, depositi e sporco mediante spazzolatura eggitacon acqua e
soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
« Ditte specializzateSpecializzati vari.
01.05.01.102 Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre
Ripristino degli strati protettivi, previa accurafaulizia delle superfici, con soluzioni chimichepagpriate che non
alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei ragale ed in particolare di quelle visive cromaté&h
» Ditte specializzateSpecializzati vari.
01.05.01.103 Intervento: Sostituzione delle parti degradate quando occorre

Sostituzione delle parti degradate e/o usurate materiale analoghi previa rimozione delle parti elébrate e relativa
preparazione del fondo.

 Ditte specializzateSpecializzati vari.
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