PROVINCIA DI BRINDIbSI
SERVIZIO TECNICO

LICEO SCIENTIFICO "MONTICELLI" - BRINDISI.

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE.

Progeito
esecntivo

s e i i i ey

o e

AlLG

T

LR B ER 0
@ LICEO SCIENTIFICO STATALE: m

RS % T MONTICELLI”

CENTRO POLIFUNZIONALE
DEISERVIZI PERIL TERRITORID
“Aldo Mero™

e a0 L Mav et A5 ineme o

FASCICOLO DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

N

Redatto da:

oeont. Alessan

1 Respomén e del Procedimento:

Dott. Arch. Luigi
RACINO

elaborato:

dicembre 2011

aggiornato aggiornato file:




CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda 1
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
In sintesi, gli interventi di manutenzione straoatia dell’edificio necessari ai fini della tute

della sicurezza e I'incolumita dei fruitori dell'mobile, di cui e prevista la realizzazione, sono;

a) rimozione della pavimentazione del marciapiede &no zona palestra;

b) rifacimento dei marciapiedi esterni al fabbricatq in special modo quelli in
corrispondenza della zona palestra e segreteria,

c) rifacimento dei giunti di dilatazione posti in carispondenza delle giunzioni
fra i vari corpi di fabbrica dell'edificio;

d) pitturazione di tutte le aule dei tre piani dell’edificio;

e) recupero esterno calcestruzzo ammalorato.

a

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: |06/01/2014 Fine lavori: | 06/03/2014

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: VIA NICOLA BRANDI N° 22

CAP: 72100 Citta: BRINDISI Provincia:  BR

Soggetti interessati

Committente PROVINCIA DI BRINDISI

Indirizzo: VIA DE LEO N° 3 - 72100 BRINDISI (BR) Tel. 0831565211
Responsabile del Procedimento Luigi RESTA

Indirizzo: VIA DE LEO N°3 - 72100 BRINDISI (BR) Tel. 0831/565267
Progettista geom. Alessandro SARACINO

Indirizzo: VIA DE LEO N° 3 - 72100 BRINDISI (BR) Tel. 0831/565321
Direttore dei Lavori geom. Alessandro SARACINO

Indirizzo: | VIA DE LEO N° 3 - 72100 BRINDISI (BR) Tel. | 08315/65321
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione geom. Alessandro SARACINO

Indirizzo: VIA DE LEO N° 3 - 72100 BRINDISI (BR) Tel. 08315/65321
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione geom. Alessandro SARACINO

Indirizzo: VIA DE LEO N° 3 - 72100 BRINDISI (BR) Tel. 0831/565321

Impresa Aggiudicataria

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.
Impresa Subappaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.
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CAPITOLO 11

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T. MONTICELLI" DI BRINDISI.

01.01 Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte dedleiusure verticali, la cui funzione principale éetja di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme ecaorentale degli ambienti.

01.01.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore € quella di rivestimento nelle strutture eiii Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stessopemrotettiva e decorativa. Il rivestimento a irdoa € comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni norreaBo fornisce prestazioni accettabili per 20 a88i. La malta per intonaco é
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acdleagieste proporzioni a secondo del
tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inolaggiunti all'impasto additivi che restituiscondiatbnaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradidtena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgeflinzione di aggrappo al supporto
e di grossolano livellamento; il secondo, dettacaio, costituisce il corpo dell'intonaco la cunfzione & di resistenza meccanica e
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto findturappresenta la finitura superficiale e contsbaia creare una prima barriera la cui
funzione & quella di opporsi alla penetrazione'a&iua e delle sostanze aggressive. Gli intonadnperni possono suddividersi in
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro voltprimi possono ulteriormente suddividersi in iné@i miscelati in cantiere ed in
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonadditivati, intonaci a stucco o lucidi, intonat¢agtici o rivestimenti plastici

continui ed infine intonaci monostrato.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad  Inalazione polveri, fibre.
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,

o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua | Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione delle parti piti soggette ad usura: Sostituzione delle ?gduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
ibre.

parti pili soggette ad usura o altre forme di degrado mediante
I'asportazione delle aree piu degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di
sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati
e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Mlsured?):g\;ie::;vde ee"%';’:fattwe n Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

Sicurezza dei luoghi di lavoro
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture vari@condo delle superficie e degli ambienti doweatno utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distiegelle pitture a calce, le pitture a colla, le mitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguereitiie alchidiche, le idropitture acrilvinilichegfnpere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliiche, le pitture epossidiche, le pitture vinibglecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di findunterna o comunque a vista. La vasta gamma dirmaéite di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,i gassrizi, ecc.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove  Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei fibre.
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se
necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle

superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico f - 0
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non
possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da
non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di
facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. [quando
occorre]

fibre.

Codice scheda

01.01.02.02

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico f 4 0
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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01.02 Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s’intendono quidérventi, tecniche tradizionali o moderne di a&sb statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipacstatia definirsi dopo necessarie indagini storjecherfologiche e statiche,
relative all’oggetto d’intervento e che vanno aghédire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statidale da compromettere l'integrita
del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmécdiverse e appropriate sono sottoposte in fadeadnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrorinforzate

Tra le tecniche utilizzate per il consolidamentdiedmurature vi sono quelle che utilizzano prodotth malte fibrorinforzate con
base tixotropica a ritiro controllato per ripristdi murature ammalorate. Vengono utilizzati cone¢olncino di rinforzo, con rete
elettrosaldata in lavori di restauro di muraturevaaiorate, quando siano richieste per il loro cadsmhento strutturale delle
resistenze meccaniche di media entita.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino : Ripristino delle murature e/o di parti di esse con
rimozione di parti ammalorate fino al raggiungimento degli strati di
sottofondo solidi, con successiva pulizia e preparazione del fondo
con bagnatura delle superfici ed applicazione mediante idonea
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in
unti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.03 Giunti per edilizia

Per coprire i giunti strutturali e per garantireetmtinuita dei piani di calpestio devono essemigti appositi dispositivi denominati
giunti per l'edilizia. Generalmente questi giumne costituiti da:

- una struttura portante che viene agganciatainatgcreato tra i due solai;

- una superficie di finitura agganciata alla strrdtsottostante.

01.03.01 Finitura superficiale

| giunti vengono rifiniti con una superficie orizziale realizzata in vari materiali (acciaio, allmioi, materie plastiche) che viene
fissata sullo strato sottostante e definito stpaidante.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Serraggio: Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo
strato portante. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione guarnizioni: Eseguire la sostituzione delle guarnizioni | Punture, tagli, abrasioni.
sigillanti quando usurate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Strato portante

Lo strato portante garantisce I'appoggio e la @(uediante idonei serraggi) della finitura supéafe del giunto. Deve essere
realizzato con materiale idoneo a sopportare chagravanti.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Revisione : Eseguire la revisione dello strato portante registrando
tutti i serraggi; eliminare eventuali fenomeni di corrosione presenti
utilizzando spazzole metalliche. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.04 Interventi su strutture esistenti

Gli interventi sulle strutture esistenti, rappras@o tutte quelle opere di adeguamento, migliordmermriparazione, attraverso le
quali avviene il ripristino delle condizioni di sirezza delle stesse nel rispetto della normatigante. Tali interventi possono avere
come finalita:

- di riportare gli elementi strutturali alla situaze iniziale di capacita resistente;

- di rafforzare gli elementi strutturali per camiiento di destinazione d'uso, per adeguamento atleative sismiche, ecc..

Prima di ogni intervento & opportuno avere un goadnoscitivo completo delle strutture. In partarel avviare un processo
diagnostico per una valutazione dello stato ditsadiglla struttura. Il grado di approfondimente erletodologie piu adeguate
andranno ogni volta misurate sulla base delle ni@zioni d'uso dell'organismo strutturale in esardelke sue tipologie e schemi
strutturali-statici.

01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'armatura

Si tratta di sistemi che utilizzano tecniche e pitiddonei (malte cementizie modificate, malteétaa compensato, resine, boiacca,
ecc.) utilizzati per la protezione dei ferri d'atara dalla corrosione e dagli effetti della cartiaz@ne.
Gli interventi prevedono le seguenti fasi in sust&se:

- asportazione del calcestruzzo degradato;

- processo di idrosabbiatura;

- sigillatura;

- controllo delle armature;

- trattamento protettivo antiossidante delle armegtu

- trattamento protettivo antiossidante delle armeanhon affioranti;

- ricostruzione geometrica del calcestruzzo;

rivestimento elastomerico anticarbonatazione;

- regolarizzazione del supporto;

rivestimento elastico anticarbonatazione.

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici PR dg:g‘z’ie::ievg ee"% ?:S:tive = Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.05 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle pamizorizzontali esterne. La loro funzione, oltrguella protettiva, € quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativasigtenza ai carichi. Importante & che la superfing@e dovra risultare perfettamente
piana con tolleranze diverse a secondo del tiptvestimento e della destinazione d'uso dei luoGtiispessori variano in funzione
al traffico previsto in superficie. La scelta deglémenti, il materiale, la posa, il giunto, le lieg gli spessori, l'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in fuore dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentaziesterne possono essere di tipo:
cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceraplamideo di cava e lapideo in conglomerato.

01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

Si tratta di pavimentazioni non realizzate in dtal@nto, ma posto in opera in un determinato petrimméNon € pertanto associabile
ad alcun altro prodotto pronto. Il procedimentosgiete nella "lucidatura del cemento” che conferat®pavimentazioni cementizie
una maggiore durezza e facilita di pulizia. Trovapplicazioni per superfici esposte ad usura cdfiagazzini, Negozi,
Supermarket, Ristoranti, Garages, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

. b Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.03
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle parti degradate: Sostituzione delle parti
degradate e/o usurate con materiale analoghi previa rimozione
delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. [quando
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occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell'opera

MP001

Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Prese elettriche a 220 | Da realizzarsi

V protette da
differenziale
magneto-termico

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
elettrico.

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto I'impianto
idraulico.

Modalita di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio.
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del tipo a

doppio isolamento;

evitare di lasciare
cavi

elettrici/prolunghe a

terra sulle aree di
transito o di
passaggio.
Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio

Verifiche e
controlli da
effettuare

1) Verifica e stato
di conservazione
delle prese

1) Verifica e stato
di conservazione
dell'impianto

Interventi di
Periodicita manutenzione Periodicita
da effettuare

1) 1 anni 1) Sostituzione 1) a guasto
delle prese.
1) 1 anni 1) Sostituzione 1) a guasto

delle saracinesche.
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

. .. . . .. '"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree . DA001
Elaborati tecnici per i lavori di: esterne Codice scheda
Elenco degli elaborati
tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli Note

hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici

all'opera nel proprio

contesto
PROGETTO Nominativo: geom. Alessandro SARACINO allegato
ARCHITETTONICO Indirizzo: Via De Leo n°® 3 72100
BRINDISI(BR)
Telefono:

"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne. - Pag. 13



INDICE

CAPITOLO [: Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti
interessati pag. 2

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misur e preventive e protettive in dotazione

dell'opera e di quelle ausiliarie pag. 4
01 SCUOLA - LICEO SCIENTIFICO "T. MONTICELLI" DI BRINDISI. pag. 4
01.01 Rivestimenti interni pag. 4
01.01.01 Intonaco pag. 4
01.01.02 Tinteggiature e decorazioni pag. 5
01.02 Ripristino e consolidamento pag. 6
01.02.01 Ripristini di murature con malte fibrorinforzate pag. 7
01.03 Giunti per edilizia pag. 7
01.03.01 Finitura superficiale pag. 7
01.03.02 Strato portante pag. 8
01.04 Interventi su strutture esistenti pag. 9
01.04.01 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'armatura pag. 9
01.05 Pavimentazioni esterne pag. 10
01.05.01 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato pag. 10

Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera pag. 12

CAPITOLO lllI: Collocazione elaborati tecnici pag. 13

Firma

"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne. - Pag. 14



