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N DESCRIZIONE DELUARTICOLO g fRREZTO
misuri

Nr. 1 Arrotondamento
001 euro (sei/25) a corpo 6,25
Nr.2 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla prefondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
E.001.002.a |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ¢ 'aliontanamente del materiale scavato nell'ambito de

cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale & simili o con trovanti fino ad 1 me.)

euro {otto/70) me 8,70
Nr. 3 Trasperto con qualungue mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché csente da
E.001.027 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e 'eventuale

conftgurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

eure (undici/00} mc 11,00
Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni prive di ulteriori scorie e framumenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E.001.030.p ioneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimente dovra necessariamente essere

attestata 2 mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/7 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogn

sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. dsultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando

la corresponsione degli oneri a seguire. [l trasportatore ¢ pienamente respensabile della classificazione dichiarata. - materiale

proveniente dagli scavi, privo di impuritd

curo (dieci/00) mc 10,00
Nr. 5 Demolizione di massi, masseto continuo in calcestruzzo o malta cementizia eppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
E.002.029.b |sottofondo plates o per formazione di pendenze eic., eseguito a mano efo cor l'ausilio di martello demolitore slettro-pneumatico, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, 12 cerita, il tiro in basso, 'accatastamento

dei materiali di risulta fino ad una distanza di n 50 e quant'altro occorre per dare il lavero finito in opera a perfetta regoia d'arte. -

demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6,00 cm

curo (undici/Sh mq 11,50
Nr. 6 Rimozione di cordoni in pietra di Seleto, Trani, ecc, di qualunque larghezza, compreso il taglio delta vecchia malta, la pulizia
E.002.032  l'accatastamento dei cordoni utilizzabiti ed il trasporto di materiale di risulta sino al sito di carice sui mezzi di trasporto.

curo (dodici/S0) m 12,50
Nr. 7 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natuza, compresa la demotizione del |
F.002.034.a |softostante massetto di allettamento. Eseguita a qualstasi piano, a mano &fe con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, i

ponendo attenzicne e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cemnita ed accatastamente dei materiali

rimossi, il tiro in basso, if trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'aliro cccorre per dare il lavoro finito ‘

in opera a perfetta regela d'arte; - rimozione senza recupera i

curo (dodici/00) mq 12,064
Nr. 8 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottastante maltz di allettamento. Sono
E.002.043.a icompresi il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'abito del cantiere, la cernite e la pulizia che puo essere riutilizzato, e

inoltre compreso quant'altro cccorre per dare il lavoro: - rimozione senza recupero

euro {tre/00) m 3,00
Nr.9 Demolizione di intanaco di qualsiasi tipo ¢ dello spessore medio éi cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano,
E.002.04%.a ieseguito a mano efo con l'ausilio di utensili elettrici e comunque setza danneggiare la muratura sottostante. Compreso

l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasperto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'aliro

accorre per dare il favoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione di intonaco

euro {otto/00} mq 8,00
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di vespaio costifuito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso 'assestamento e la
E.008.003  |regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa.

euro (trentanove/00) me 39,00
Nr, 11 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica ¢ classe di esposizione conforme alie
£.008.007.a |prescrizioni delle norme UNT vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistenato, armato

con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, comprese 'uso di tavolame di

contenimento, sponde, e i loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, 'avvicinamento al luogo di posa,

compreso altresi l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare it lavoro finito a perfetia

regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5

euro (diciassette/50) g 17,50
Nr, 12 Fornitura e posa in opera di pavimente in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,
E.012.010  icompreso malta di sottofondo € di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed

ogni altro onere e magistero.

euro (ventitre/30) g 23,50
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra naturale o marme, spessore 10 mm. € altezza 8 cm con superfici a vista
E.013.008.e |lucidate e poste rifilate o semplicemente smussate posato con andamento rettilineo o curvo e compreso la rifinitura dell'intonace su

bordo superiore e quant'altre occurre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. - Fn marmo Perlato Rojal o Sicilia

euro (dieci/50) ml 10,50
Nr. 14 Formnitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in
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£.016.016b

Nr. 15
E016.030

Nr. 16
E.016.036

Nr. 17
E.016.039

Nr. 18
E.016.058

Nr. 18
E.016.065

Nr. 20
E.016.066

Nr. 21
E.019.006.b

Nr. 22
E.019.009.b

Nr. 23
E.021.001.h.
G2

Nr. 24
E.022.004.b

genere. Eseguito con sottofondo per uno spessore massimo di em 2 inclusa ta finitura di mm 2 con idonei premiscelati resistente ai
solfati, Compresa ['esecuzicne dei raccordi negli angeli, 12 profilatura degli spigoli e fa fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluse il tire in alto, Favvicinamento al luogo di posa di tutti 1 materiali necessart e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. - Tntonaco premiscelato a base di calce idraulica

euro {diciassette/80)

Femitura in opera di riveslimento al guarzo pigmentato rigato a base di copelimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti
inorganici, farine e quarze a granulomeiria selezionata colorata da applicare ¢on singola mane su fondo gid preparato, Adatte
ail'impiego su intonaci civili ¢i malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se
pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m? di 3.0 kg. 1 tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed
uso dei materiali ed attrezz, la pulizia finale e quant'altre occorre per dare il lavoro finito In opera & perfetla regola d'arte.

evro (undici/S0)

Tintepgiatura di superfici inteme, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti favorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine siatetiche acriliche emulsionabili,
datiea pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme I'intera superficie , a color correnti chiazi. T futto dato in opera a
qualsiasi altezza , compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regota d'arte.

euro (sei/50)

Fommitura in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civite o lisciate a gesso, gid preparate, comprendente le
seguenti laverazioni: carleggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due stratj successivi dati a pennelio o a
macchina fine a coprire in medo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a quatsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, ta pulizia finale e quantaliro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfett)
regola d'arte.
eurg (cinque/50)

Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, con smalto in colori correnti chiari, in due mani a coprire, previa
applicazione di una mano di antiruggine da conteggiarsi a parte, valutata ad elemento.
euro (quindici/00)

Applicazione di vernice trasparente su superfici in legno di opere in legno precedentemente preparate, eseguita con almeno due
strati successivi di vemice, dati a peanello fine a coprire in modo uniforme lintera superficie. 11 tutto eseguito a qualsiasi aliezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quantaltro occorre per dare il favore finito 2 perfetta regola
d'arte.

eura (ventinove/30)

Preparazione di superfict in legno mediante raschiatura efo cartepgiatura per l'asportazione di vecchia vernice,
euro {tre/70)

Fomitura e posa in opera di coprigiunto sismico da pavimento con profile portante in alluminio ¢ alette di ancoraggio perforate,
guamizione in neoprene per impiego  temperature da -30°C a + 100° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, zlle sostanze bitwminose, tpo "Joint" su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo ed
altezza da mm 20 a mm 35. Compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con maita livellata e viti di fissaggio, idoneo per
passaggio veicolare con carico su ruota fino a max 1000 kg. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di
massi o pavimentazioni, sone invece compresi ogni eventuali altri oneri per dare il lavoro compiuto a perfeita regola d'arte. Con
elementi pari a m 4.00: - Coprigiunto sismico a pavimento di larghezza cm 10

euro (centoventiguattro/82)

Forniturz ¢ posa in opera di coprigiuate sismico verticale con profilo portante in alluminic e alette di ancoraggio perforate,
guarnizione in necprene cellulare, resistenti ad agenti atmesferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, tipo "Jeint" su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo ed altezza pari @ mm 25 . Compresi
gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari e/o spigoli
danneggiati . Dal prezzo rimengono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di intonaci o fondi, sono invece compresi ogni
eventuali altri oneri per dare il lavoro compiuto a perfetia regola d'arte. Con elementi pari a m 4,00: - Coprigiunto sismico verticale
di larghezza cm 10

euro (sessantacingque/14)

Fornitura € posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti & scale, compreso la
formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm. 1x0,3, la scanalatura della sezicne di cm. 2x1 per Falloggiamento del
hattente, lo stesse battente della sezione di circa em. 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, fori occorrenti, in opera con
malta bastarda ecc. comprese I'eventoale ancoraggio con grappe di filo di ferre zincato e l'assistenza def marmista ed egni onere &
magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm - Travertino chiaro Rapotato ¢ Romano
curo {centequattro/00)

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropitene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le
seguenti fasi e metodologie Rimozione totale del cateestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottefonde mediante
spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Previa spazzolatura efo sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la
saldatura di monconi, trattamento mediante Fapplicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del
caleestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica {escluso I'onere delle casseforme). La matta dovra possederg
le seguenti caratteristiche: Resistenzz a compressione minima di 20 Mpa a 1 giorno e 55 Mpa 2 28 gg.; Resistenza a flessione
minima di 3 Mpa a 1 giorno e di 9 Mpa a 28 gg.; Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 gg.; Aderenza all'acciaio di
ajmeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giomi di stagionatura; Fibre di polipropilene; Modulo

mg

mq

mg

mg

cad

mg

mq

ml

ml

m]

17,80

11,50

6,50

5,50

15,00

124,82

65,14

104,00
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Nr. 25
Tnf 001.039.d

Nr. 20
NO4145a

elastico a 28 gg. di almeno 25.000 Mpa; Elevata resistenza at solfati ovvero nessun degrado dopoe 7 cicli d'invecchiamento in
MgS04 sccendo ASTM C-88; Resistenza all'attacco d'agenti chitmici quali cloruri, solfati, piogpe acide, anidride carbonica; Elevat
impermeabilita all'acqua e alte soluzioni acquose aggressive e resisienza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; Assenza di
particelle metalliche ¢ di sostanze generatrici di gas; Assenza di cleruri; Assenza di ritizo sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase
indurita (UNI 8147); Successivamente sara applicata una malta per rasature. La malta dovra possedere Je seguenti caratteristiche:
Resistenza a compressione: 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 2§ giorni; Resistenza a flessione: 7 Mpa a 28 giomi di slagionatura
Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giosni; Aderenza al supporte non inferiore a 3 Mpa a 28 giomi; il tutio per dare |'oper
finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: fa battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica
dei detriti, la spazzolatura delie barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e ia saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi,
impalcature, efo attrezzature necessarie atl'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3

euro (oftantacingue/0s)

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a seziene trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresse di resistenza a
rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivitd con marcatura Ce conforme alie norme UNI EN 1340,
eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con maita cementizia a q.1 4 di cemento escluso i} sottofondo, compresa la
sigiliatura dei giunti con malta cementizia grassa ¢ quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - mono
strato di colore grigie cemento Retti di sezione di cm 10/12 x h. 25 lunghezza cm. 10¢

curo {diciassette/75)

Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a calde
euro {cinguantactte/12)

Data, 01/09/2014

g

1al

OTd

85,05

17,75

58,12
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