PROVINCIA DI BRINDKSI
SERVIZIO TECNICO

LICEO SCIENTIFICO "MONTICELLI™ - BRINDISI.

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE.,

Progetio
esecutive

All, F

ENTIFICO STATAL o
& *’CE‘ET?E,'K'?L%EH% B

CENIRO O
DELSEAVIZIPER ILTERRITORID
Mdo I"Iuru
rzee i torcan

PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Redatto da:

ceont Alessa

RACINO

1l Respongabile del Procedimento:

elaborato:

dicembre 2011

aggiornato aggiornato file:




LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Opera Edile
"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne.

77 °681,18 euro

1 (previsto)

5 (massimo presunto)
102 uomini/giorno

06/01/2014
06/03/2014
60

Indirizzo
Citta:
Telefono / Fax:

VIA NICOLA BRANDI N° 22
BRINDISI (BR)
0831/452615 0831/551259
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

PROVINCIA DI BRINDISI
VIA DE LEO N° 3
BRINDISI (BR)
0831565211

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:
Citta:
Telefono / Fax:

dr. ing. Sergio Maria RINI

DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
POLITICHE COMUNITARIE

VIA DE LEO N° 3
BRINDISI (BR)
0831565234 0831565324
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento:

Nome e Cognome: Luigi RESTA

Qualifica: FUNZIONARIO TECNICO - SERVIZIO TECNICO
Indirizzo: VIA DE LEO N°3

Citta: BRINDISI (BR)

CAP: 72100

Telefono / Fax: 0831/565267 0831/565324

Indirizzo e-mail: luigi.resta@provincia.brindisi.it

Progettista:

Nome e Cognome: geom. Alessandro SARACINO

Qualifica: ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO TECNICO
Indirizzo: VIA DE LEON° 3

Citta: BRINDISI (BR)

CAP: 72100

Telefono / Fax: 0831/565321 0831/565324

Indirizzo e-mail: alessandro.saracino@provincia.brindisi.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: geom. Alessandro SARACINO

Qualifica: ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO TECNICO
Indirizzo: VIA DE LEO N° 3

Citta: BRINDISI (BR)

CAP: 72100

Telefono / Fax: 08315/65321 0831/565324

Indirizzo e-mail: alessandro.saracino@provincia.brindisi.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: geom. Alessandro SARACINO

Qualifica: ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO TECNICO
Indirizzo: VIA DE LEO N° 3

Citta: BRINDISI (BR)

CAP: 72100

Telefono / Fax: 08315/65321 0831/565324

Indirizzo e-mail: alessandro.saracino@provincia.brindisi.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: geom. Alessandro SARACINO

Qualifica: ISTRUTTORE TECNICO - SERVIZIO TECNICO
Indirizzo: VIA DE LEON° 3

Citta: BRINDISI (BR)

CAP: 72100

Telefono / Fax: 0831/565321 0831/565324

Indirizzo e-mail: alessandro.saracino@provincia.brindisi.it
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si precisa che i dati non indicati dovranno ess@i@tati al momento in cui saranno noti da pae€irettore di cantiere o di un
suo preposto. Egli integrera I'anagrafica, sullpiaalel presente PSC, con eventuali altri datitirelai vari soggetti che man mano
verranno coinvolti nelle attivita di cantiere.

E’ fatto espresso divieto ad entrare nei cantierspne che non dipendano da imprese o lavoraterami notificati
all’A.S.L./Ufficio Provinciale del Lavoro competemti cui dati vanno qui riportati.

L’impresa appaltatrice dovra comunicare al Commtteogni nuovo ingresso in cantiere, non menoedgiorni prima che cio
avvenga. Nel caso in cui detta impresa non riceygacdella notifica relativa, non potra comunquedierare tale soggetto in
cantiere.

Alla comunicazione l'impresa appaltatrice dovraest allegare copie del certificato d’iscrizionaamera di Commercio
Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli @simi delle denunce dei lavoratori al’'INPS, all'lMAed alla Cassa Edile se
prevista, l'indicazione dei contratti collettivi plicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiara®dn merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalegge e dai contratti ed all’'organico medio andistinto per qualifica.

Il Datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dofarnire al CSE i nominativi dei rappresentanti laesicurezza, ai quali, almeno
10 giorni prima dell'inizio dei lavori, 'impresaessa dovra mettere a disposizione compia del P&TROS. | dati riportati
verranno utilizzati per la notifica agli organindgilanza e per la compilazione dell’eventuale efotdi cantiere.
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DOCUMENTAZIONE

INTRODUZIONE
Il presentePiano di Sicurezza e di Coordinamentpin seguito denominatBSC, € stato sviluppato e redatto in modo dettagkato
e stato suddiviso in moduli autonomi, corrisporttatie diverse categorie di lavoro, al fine di sentire un’immediata lettura e
comprensione da parte di tutti gli operatori deht@ze.
Tutte le informazioni risultano chiare e sinteticegper ogni fase di lavoro prevista e derivantd'afelisi degli elaborati di
progetto, € possibile dedurre tutti i rischi, cerrélative valutazioni, le misure di prevenzionei eélativi dispositivi di protezione
collettivi ed individuali da utilizzare.
Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutari® dei rischi, e le conseguenti procedure, gli epamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavdriidgpetto delle norme per la prevenzione degloitfni e la tutela della salute dei
lavoratori. IIPSC contiene altresi le misure di prevenzione dei iisigultanti dalla eventuale presenza simultaneauiccessiva di
piu imprese o di lavoratori autonomi ed € redattoha al fine di prevedere, quando cio risulti neaes, I'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e dbpezione collettiva.
Come indicato dall’artl00del D. Lgs. n81/08, il PSCeé costituito da una relazione tecnica e prescriziorrelate alla complessita
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasiotre del processo di costruzione, atte a prevemnidurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi peolari riportati nell’ Allegato Xl dello stesso.Dgs. 81, nonché la stima dei costi di
cui al punto 4 dell’ Allegato XV.
Il piano di sicurezza e coordinament®SC) é corredato, come previsto dallo stesso art. d€IOD. Lgs. n.81/08, da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti dedicurezza, costituiti da una planimetria sullawizzazione del cantiere.
Sono stati rispettati i contenuti minimi del piaticsicurezza e di coordinamento, definiti nell'giéo XV, ed e stata redatta la stima
analitica dei costi della sicurezza, come defihdtilo stesso Allegato XV.
Come previsto dal D. Lgs. 81/08, il PSC & costituito da una relazione tecnica e prescrizorrelate alla complessita dell’'opera
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche delcpsso di costruzione. In particolare il pianotere i seguenti elementi (indicati
nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08):
In riferimento all’area di cantiere

- caratteristiche dell'area di cantiere, con paldi@attenzione alla presenza nell'area del cantielinee aeree e condutture

sotterranee;
- presenza di fattori esterni che comportano ripehiil cantiere, con particolare attenzione:
- ai lavori stradali al fine di garantire la sicuraze la salute dei lavoratori impiegati nei confratei rischi derivanti dal
traffico circostante, ai rischi che le lavorazidinicantiere possono comportare per l'area circtstan

In riferimento all'organizzazione del cantiere

- le modalita da seguire per la recinzione del esatigli accessi e le segnalazioni;

- iservizi igienico-assistenziali;

- laviabilita principale di cantiere;

- gli impianti di alimentazione e reti principali dlettricita, acqua, gas ed energia di qualsipsi ti

- gliimpianti di terra e di protezione contro leasiche atmosferiche;

- le disposizioni per dare attuazione a quanto gtewdall'articolo 102;

- le disposizioni per dare attuazione a quanto ptewdall'articolo 92, comma 1, lettera c);

- le eventuali modalita di accesso dei mezzi diitana dei materiali;

- ladislocazione degli impianti di cantiere;

- la dislocazione delle zone di carico e scarico;

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggiterrali e dei rifiuti;

- le eventuali zone di deposito dei materiali coriqudo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di laegrquando la complessita dell'opera lo richiede, in
sottofasi di lavoro, ed é stata effettuata l'analis rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifipropri dell'attivita delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessiartipolare ai seguenti elementi:

- al rischio diinvestimentoda veicoli circolanti nell'area di cantiere;

- al rischio diseppellimentoda adottare negli scavi;

- al rischio dicaduta dall'alto;

- al rischio diinsalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

- ai rischi derivanti dastese demolizionb manutenzioni, ove le modalita tecniche di attoagisiano definite in fase di

progetto;

- airischidi incendio o esplosiongonnessi con lavorazioni e materiali pericolodia#ati in cantiere;

- airischi derivanti dabalzi eccessivi di temperatura

- al rischio dielettrocuzione

- al rischiorumore;

- al rischio dall'uso dsostanze chimiche
Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene Isiascelte progettuali ed organizzative, le procedde misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al imio i rischi di lavoro (ove necessario, sono sfatedotte tavole e disegni tecnici
esplicativi) sia le misure di coordinamento atteaizzare quanto previsto nello stesso PSC.
I PSC dovra essere custodito presso il Cantielevea essere controfirmato, per presa visione edtezione, dai datori di lavoro
delle imprese esecutrici.

"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne. - Pag. 6



Precisazioni

E responsabilita dell'Appaltatore assicurarsi clevoratori che operano sotto la sua direzionemtrotio, compresi il personale di
altre ditte ed i lavoratori autonomi che per quedsimotivo si trovino in cantiere, siano addestsati informati sui temi della
sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti dschi relativi a tutte le attivita da espletar®, costruzione da eseguire e di
quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno pere, nonché provvedere alla formazione del petsoalailitato a specifiche
lavorazioni ed attivitd che possano comportarénriper l'incolumita e la salute.

L'Appaltatore dovra organizzare i lavori coinvolgenoltre le proprie maestranze, gli eventuali spladtatori nel rispetto delle
norme di sicurezza previste nel presente piana@/documenti di valutazione dei rischi, nonchévigte da norme di legge.

1) e assolutamente vietato eseguire indebitamewdei lehe esulino dalla propria competenza ;

2) l'accesso all'area dei lavori € riservata al palisonale autorizzato ed € espressamente viatavolirre persone estranee;
3) all'interno dei cantieri dovranno essere rispettatte le norme di circolazione indicate dai ebirt

4) é assolutamente vietato introdursi in zone dtieamo locali per i quali sia vietato I'ingresdte gersone non autorizzate;
5) ilavoratori dovranno mantenere pulito ed ordin&posto di lavoro;

6) e assolutamente vietato consumare alcolici dardufdivoro o fare uso do sostanze stupefacenti.

Sono previsti costi della sicurezza integrativup@ementari, in quanto il cantiere si svolgera yea parte in concomitanza con le
altre attivita dell'lstituto scolastico. La DL eddoordinatore della sicurezza nella fase esecutaranno le necessarie disposizioni e
misure per prevenire e non recare disagi.
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ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in paléire al momento delle scelte tecniche, nelledeoe del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiei@yrd attenersi ai principi e alle misure generatutela di cui alkrticolo 15 D.Lgs.
81/08 Al fine di permettere la pianificazione dell'egeione in condizioni di sicurezza dei lavori o edtsi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente trail@ammittente o il responsabile dei lavori prdeenel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovitatase i documenti redatti dal Coordinatore pepriagettazione indicati alirticolo
91 del D.Lgs. 81/08

Nei cantieri in cui € prevista lpresenza di piu imprese anche non contemporanea, il committente, anchease di coincidenza
con I'impresa esecutrice, o il responsabile dedtgwcontestualmente all'affidamento dell'incar@igrogettazionegovra designare

il coordinatore per la progettazionee, prima dell'affidamento dei lavordovra designare il coordinatore per I'esecuzione de
lavori, in possesso dei requisiti di cui afticolo 98 del D.Lgs. 81/08

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedeaplicano anche nel caso in cui, dopo l'affidameteblavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi siadaffa a una o piu imprese.

Il committente o il responsabile dei lavatdovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autondnmiominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del codiinatore per I'esecuzione dei lavori Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, ancted caso di affidamento dei lavori ad un'unica iegar.

dovraverificare I' idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e ddavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,ncée modalita di cui all'Allegato XVII.(Per i lavori privati & sufficiente la
presentazione da parte dell’impresa del certificaliciscrizione alla Camera di commercio, industgaartigianato e del DURC,
corredato da autocertificazione in ordine al posseslegli altri requisiti previsti dall’ Allegato X{j dovra chiedere alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell'organico mediauam distinto per qualifica, corredata dagli esireelle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdesp&iale (INPS), all'lstituto nazionale assicuraeiamfortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativaoakratto collettivo stipulato dalle organizzazimindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendefter i lavori privati & sufficiente la presentazema parte dell'impresa del
certificato di iscrizione alla Camera di commerciondustria e artigianato e del DURC, corredato datacertificazionerelativa al
contratto collettivo applicato)

dovratrasmettere all’'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesgiocostruire o della denuncia
di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavoriunitamente alla documentazione indicata nei purgcgdenti.
(L’obbligo di cui al periodo che precede sussistelz in caso di lavori eseguiti in economia mediaatfidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavorealizzati direttamente con proprio personale digente senza ricorso
all'appalto. In assenza del documento unico di tagta contributiva, anche in caso di variazionelldmpresa esecutrice dei
lavori, I'efficacia del titolo abilitativo & sospas

OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZ IONE

Il coordinatore per la progettazione, durante la progettazione esecutiva dell’'opera, e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, deve provvedere:

1. redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

2. predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato Il al
documento U.E. 260/'93.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dll'opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori dovra:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione , da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PS C di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro.

verificare l'idoneitd del POS , da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro , ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione ; verificare l'attuazione di quanto previsto negli ac cordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 , 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC , e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
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contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competent)i;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRES E ESECUTRICI
(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’ unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di si curezza e di salute per la logistica di cantiere e per i servizi
igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XlII del D.Lgs. 81/08;

predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
curare la protezione dei lavoratori contro le influ enze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e
la loro salute;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi , previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle mace  rie avvengano correttamente;

redigere il POS .

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la redazione
del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

DATORE DI LAVORO DELL ' IMPRESA AFFIDATARIA
(Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra :

vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

verificare la congruenza dei POS delle imprese esec utrici rispetto al proprio , prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 94 D.Lgs. 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs. 81/08,
dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il direttore tecnico di cantiere deve:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per
la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in
cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

4.  vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

LAVORATORI
(Art. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

contribuire alladempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal responsabile per I'esecuzione
dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
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utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i
dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell’'ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui al punto successivo
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza,;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
(Art. 102, D.Lgs. 81/08)

Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento
delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso
di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore deve presentare al
committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.
Sino allemanazione, con decreto, dell’elenco delle gravi inosservanze, la proposta di cui al punto precedente &
comunqgue obbligatoria nel caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e
coordinamento e generale di sicurezza e comunque delle norme la cui violazione punita con la sanzione dell'arresto
sino a sei mesi.

I committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, accertato il caso, provvedera
all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato 0 per mancanza dei requisiti
minimi di sicurezza

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera a sospendere i
lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.

Il coordinatore per I'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare
per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della
sospensione e la motivazione. Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al
responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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DURC
L'Impresa deve rilasciare al committente/responsabile dei lavori il Documento Unico di Regolaritd Contributiva
(DURC), che deve essere trasmessa al comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una lettera circolare precisa che in nessun caso € possibile sostituire il
DURC con una dichiarazione del titolare dell'impresa. La verifica della regolarita contributiva - si legge nella nota -
"comporta un accertamento tecnico che non pud, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato
necessariamente dagli Istituti interessati e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori".

Il Ministero ha inoltre chiarito che gli unici lavori non assoggettati alla presentazione del DURC sono i lavori in economia
realizzati direttamente da privati.
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DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la
seguente documentazione:

1.

oakrwn

12.
13.
14.

PP oo

0.
1

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la
deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attivita, concessione edilizia);

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei
cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

4 Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

5. Segnalazione all'esercente |'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse.

6 Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformita
marchio CE;

7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 Kkg;

9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di
verifica periodica;

10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto
di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

14. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i
ponteggi metallici fissi;

17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato
in autorizzazione ministeriale;

19. Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

20. Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

21. Dichiarazione di conformita dellimpianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in
esercizio;

22. Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R.
462/2001);

24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.

NORMATIVA
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| lavori previsti dal presente studio interessarexdificio sede del Liceo Scientifico “T.
Monticelli” sito in Brindisi alla Via Nicola Brandi

L’immobile oggetto dell'intervento sito in via NBrandi si presenta in condizioni generali
discrete, grazie ad una azione manutentiva perodic

Al fine di evitare il degrado dell’'immobile e gatare adeguate condizioni allo svolgimento delle
attivita scolastica, da alcuni anni la ProvinciaBdindisi ha avviato un programma di interventi
che si e gia concretizzato in opere di adeguamaiganorme per l'accessibilita e per la sicurezza
delledificio.

Con quanto previsto nel presente studio ci si pmepdi proseguire con la complessiva
riqualificazione dell'immobile che, soprattutto leesistemazione dell'area esterna si presenta con
gualche carenza che ne compromette la conservagitanfinzionalita..

L’intervento previsto ha quindi I'obiettivo di peite un ulteriore contributo alla generale opera
di manutenzione e di riqualificazione dell’edifici@ sua volta da inserire nel piu vasto programma
di “manutenzione globale” predisposto dalla Proiandi Brindisi per tutti gli edifici di sua
proprieta.

Il fabbricato in questione € composto da un piaemisterrato (adibito esclusivamente a
deposito e vani tecnici), da un piano rialzato edda piani fuori terra, come riportato negli
elaborati grafici allegati al presente progetto.

L’intero complesso ha un ampio cortile interno eirpetrale protetto da una recinzione in
muratura di tufo e da ringhiera metallica.

Al piano rialzato trovano ubicazione I'atrio, laneodi accesso all'aula magna, la biblioteca,
il gruppo direzionale (ufficio Preside, uffici ammmstrativi, ecc.) alcune aule didattiche e le due
scale interne di accesso ai piani sovrastanti.

Al piano primo e secondo trovano ubicazione auldatfiche, ed alcune aule comuni di
esercitazione.

L’'immobile é stato recentemente soggetto ad alouarventi di adeguamento alle normative
di sicurezza, di prevenzione incendi ed eliminagidelle barriere architettoniche.

Sebbene lo stato generale dell’edificio possa dsfinsoddisfacente, ciononostante si
evidenziano le cattive condizioni in cui versamodrciapiedi esterni al fabbricato, in special modo
guelli in corrispondenza della zona palestra e edega, dovute a veri e propri cedimenti
strutturali;

si segnala, inoltre, la necessita di interveniregn@chia di leopardo” sui piazzali esterni e sulla

pista di atletica al fine di interrompere, sul rexec i fenomeni di disgregamento dell’asfalto.
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Infine si ritiene opportuno provvedere ad una tigiatura generale delle aule.

Il suddetto progetto risulta inserito nel Programmnignnale Opere Pubbliche 2010-2012, Elenco
Annuale 2010, approvato con Deliberazione di G1.R20/4 del 30.04.2010.

Frr b R |
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In sintesi, gli interventi di manutenzione strao@ha dell’edificio necessari ai fini della tutela
della sicurezza e I'incolumita dei fruitori dell'mobile, di cui & prevista la realizzazione, sono:

a) rimozione della pavimentazione del marciapiede &rno zona palestra;

b) rifacimento dei marciapiedi esterni al fabbricatg in special modo quelli in
corrispondenza della zona palestra e segreteria,

c) rifacimento dei giunti di dilatazione posti in carispondenza delle giunzioni
fra i vari corpi di fabbrica dell’edificio;

d) pitturazione di tutte le aule dei tre piani dell’'edificio;

e) recupero esterno calcestruzzo ammalorato.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Percorsi di cantiere nell'lstituto

Il cantiere si trova installato all'interno di una scuola superiore.

Il trasporto di materiale sia per la posa in opera che per I'allontanamento dal cantiere della macerie dovra essere
operato in orari in cui non sono presenti gli utenti della scuola (ragazzi, personale docente, eventuali visitatori, ecc. ) .
Qualora cid non fosse possibile dovra essere interpellato il Dirigente scolastico e recintato il percorso di accesso e
adeguatamente segnalato.

Portanza terreno : media.

Giacitura e pendenza : pressoché pianeggiante.

Tipo di terreno : compatto.

Presenza di frane o smottamenti:  nessuna frana o smottamento & stata mai segnalata in questa zona.
Comunque non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a franamenti.

Profondit a della falda: Ia falda si trova a oltre 10 metri e non & previsto il suo innalzamento, ne & possibile il suo
inquinamento in quanto non vengono utilizzate sostanze inquinanti che possono filtrare nel terreno.

Pericolo di allagamenti : il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe verificarsi
alcun allagamento. In ogni caso verranno realizzati appositi canali per |'allontanamento delle acque superficiali, in modo
che esse non vadano ad infiltrarsi negli scavi, ed atti ad evitare che il ruscellamento possa diminuire la stabilita delle
opere provvisionali.

Sullarea di cantiere e nelle immediate aree limitrofe, come risulta dalla allegata planimetria (Layout di
cantiere) non sono ubicate né linee elettriche aeree né linee interrate di qualsiasi natura. Prima dell'inizio dei
lavori occorrera comunque procedere ad un attento sopralluogo, eventualmente invitando gli enti preposti.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Altri cantieri nelle immediate vicinanze  : nessuno.
Attivit a pericolose : nessuna attivita pericolosa risulta essere insediata in vicinanza del medesimo.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Caduta di materiali all'esterno del cantiere : nelle zone di confine con aree dove & possibile il passaggio o
la presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali sui pedoni.
Trasmissione di agenti inquinanti : dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti,
e da escluderne la possibile trasmissione all'esterno.
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Propagazione di incendi : verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di
saldatura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

Propagazione di rumori molesti : la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano
eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente rumorosi (es.
martelli pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Propagazione di fango o polveri:  durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da
demolire in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non
interagisca con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che
accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede
stradale.

Per impedire I'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare
opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso (cartelli di
divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili.

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di deposito-sosta dei mezzi
meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con delle sbarre rosse e bianche
inclinate di circa 45 gradi e dipinte od applicate in modo da risultare ben visibili ed identificabili da terzi. Durante le ore
notturne I'ingombro di questi dovra risultare visibile per mezzo di opportuna illuminazione sussidiaria.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitsn una recinzione, di altezza non inferioreugllg richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in gratloimpedire I'accesso di estranei all'area dellgotazioni. Il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiesistenza sia ai tentativi di superament@B&intemperie.

Le vie di accesso pedonali al cantiere sarannceréifiziate da quelle carrabili, allo scopo di riduirrischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilita, prio in una zona a particolare pericolosita, quglella di accesso al cantiere.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altreusture di cantiere dovranno essere adeguatameitterziati, ad esempio, a mezzo
a strisce bianche e rosse trasversali dipinteta altezza. Nelle ore notturne I'ingombro dellaneione sara evidenziato apposite
luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: generale;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovra essere delianitan una recinzione, di altezza non inferioreuallg richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in gralompedire I'accesso di estranei all'area deNedazioni. Il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadziesistenza sia ai tentativi di superament@Beaintemperie.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109.

2) segnale: Vietato fumare o usare fiamme libere;

3) segnale: @ Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

4) segnale: A Pericolo generico;

Viabilita principale di cantiere

Al termine della recinzione del cantiere dovra mexlersi alla definizione dei percorsi carrabili edpnali, limitando, per quanto

consentito dalle specifiche lavorazioni da esegulirumero di intersezioni tra i due livelli diakilita. Nel tracciamento dei percorsi
carrabili, si dovra considerare una larghezza daleconsentire un franco non minore di 70 centimatrieno da un lato, oltre la

sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franemga limitato ad un solo lato per tratti lunghiyoeo essere realizzate piazzole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a20 lungo l'altro lato.

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincodirtanti dalla presenza di condutture e/o di lineeee presenti nell'area di cantiere.

Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico - assistenziali sono locali,ettamente ricavati tramite strutture prefabbrieataraccamenti.

| servizi igienico - assistenziali dovranno fornieé lavoratori cido che serve ad una normale viteiade al di |4 della giornata
lavorativa, ed in particolare un refettorio nel kuassi possano trovare anche un angolo cottur@muih cibo non venga fornito
dall'esterno.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igiene le docce, i locali per il riposo durante euse di lavoro e, se necessari, i locali
destinati a dormitorio.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzatwedai locali necessari all'attivita di pronto smsD in cantiere: cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di raeidice.

La presenza di attrezzature, di locali e di perBosanitario nel cantiere sono indispensabili pestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improwvviso.

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc.

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alipimdi impianti, essenziali per il funzionamentelaantiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la corretta regola dellanel rispetto delle leggi vigenti l'impiantietérico per I'alimentazione delle
macchine e/o attrezzature presenti in cantierapianto di messa a terra, l'impianto di proteziooatro le scariche atmosferiche,
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I'impianto idrico, quello di smaltimento delle aegeeflue, ecc.

Tutti i componenti dellimpianto elettrico del care (macchinari, attrezzature, cavi, quadri dl#ftecc.) dovranno essere stati
costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovrannane¢ marchi dei relativi Enti Certificatori. Inodt 'assemblaggio di tali componenti
dovra essere anch'esso realizzato secondo lateoregla dell'arte: le installazioni e gli impiaatettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Itadizi considerano costruiti a regola d'arte. Irtipalare, il grado di protezione
contro la penetrazione di corpi solidi e liquiditdite le apparecchiature e componenti elettriespnti sul cantiere, dovra essere:
non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avvienambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta |'utilizzare avviene all'aperto con la possibilita di inirasnti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul camt@vranno essere conformi alle specifiche CEFoRarm (CEl 23-12), con |l
seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi auldj, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezzagdioamento e/o di eventuali significative modifichpportate, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice dovra consultaeppresentante per la sicurezza per fornirgligiinguali chiarimenti sul contenuto
del piano e raccogliere le eventuali proposte theppresentante per la sicurezza potra formulare.

Disposizioni per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di
lavoro e i lavoratori autonomi

Saranno tenute le seguenti riunioni finalizzate a:
1) Presentazione del Piano di Sicurezza

2) Aggiornamento del Piano di Sicurezza

3) Prima riunione di coordinamento imprese

4) Informazione dei lavoratori

Devono essere inoltre contemplati i seguenti momefarmativi (con il supporto del Coordinatorefase di esecuzione):
A Informazione d’ingresso a tutti i lavoratori suflésure generali di sicurezzasull’organizzazione del cantiere ( regolamento
di cantiere)

A Sensibilizzazione dei capi cantiere, capi squaglrpervisori di cantiere sui rischi

presenti nella realizzazione degli interventi

A Informazione agli addetti alle emergenze finaltazalle modalita e al coordinamento

degli interventi

A Informazione a tutti i lavoratori sulla gestionelld emergenze in cantiere

A Informazione “on the job” indirizzata a lavoratertecnici presenti sulle fasi di lavoro

L'attivita contemplata nel presente Piano non sostilisce la Formazione obbligatoria

che per legge (D.Lgs 81/08) &€ posta a carico deitba di lavoro delle imprese

esecutrici delle operema vuol essere complementare e finalizzata aimeghtestualizzare

le informazioni rispetto alle esigenze di sicuregzd coordinamento del cantiere.

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state iddatie in modo da non creare sovrapposizioni traréaioni contemporanee.
Inoltre, si & provveduto a tenere separati, in disente, i mezzi d'opera da attrezzature di &fpo (compressori, molazze,
betoniere a bicchiere, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:

ZOHA DI

DEPOSITO

1) segnale: Deposito attrezzature;

ATTREZZRTURE

Rischi specifici:

1) Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare caugseja caratteristica o le condizioni ergonomicfevarevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

Zone stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono statévziddate e dimensionate in funzione delle quardéecollocare. Tali quantita sono
state calcolate tenendo conto delle esigenze drdaioni contemporanee.

Le superfici destinate allo stoccaggio di matersdino state dimensionate considerando la tipoldgiiznateriali da stoccare, e
opportunamente valutando il rischio seppellimeetgato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.
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Misure Preventive e Protettive generali:
ZONA

1) segnale: i Stoccaggio materiali;
MATERIALI

Rischi specifici:

1)  Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare caugseja caratteristica o le condizioni ergonomicfevarevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

Zone stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state pasiaie in aree periferiche del cantiere, in prodsimégli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si € tenctinto della necessita di preservare da polesélazioni maleodoranti, ecc. sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediathettigui al cantiere stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
Prescrizioni Organizzative:
Si ha deposito temporaneo quando la quantita filgi mon pericolosi depositati non superi i 20 metbi oppure, ove non si
oltrepassi questo limite quantitativo, i rifiutesio asportati con cadenza almeno trimestrale.

Riferimenti Normativi:

Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2000 (dep. 21 aprile 2000), n. 4957.

2) segnale: Rifiuti;

Rischi specifici:

1)  Polveri;
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'eeebne di polveri rilasciate da fonti presenti laela di insediamento del
cantiere.

Trabattelli

| trabattelli saranno utilizzati in varie postaziarall'interno e all'esterno dei locali a seconda
della lavorazione da effettuare.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elemengi gonteggio (aste, incastri, collegameng); Accertati
che il ponte sia stato montato in tutte le sueipeon tutte le componenti previste dal produtto8;Assicurati della perfetta
planarita e verticalita della struttura e, quandceassario, provvedi a ripartire il carico del posi terreno con tavoloni4)
Accertati dell'efficacia del blocco ruote; evitasakitamente di utilizzare impalcati di fortuna, mtlizza solo quelli in
dotazione o indicati dal produttoreh) Evita assolutamente di installare sul ponte apgdiiedi sollevamento;6) Prima di
effettuare spostamenti del ponteggio, accertatirare vi siano persone sopra di esst; Assicurati che non vi siano linee
elettriche aeree a distanza inferiore a m8%;Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno ecdnsiderevole sviluppo verticale,
che il ponte risulti ancorato alla costruzione almegni due piani.

Principali modalita di posa in opera: 1) Il trabattello dovra essere realizzato dell'aleezzdicata dal produttore, senza
aggiunte di sovrastrutture2) La massima altezza consentita € di m. 15, dalopitappoggio all'ultimo piano di lavor®) La
base dovra essere di dimensioni tali da resisiezarchi e da offrire garanzie al ribaltamento seguenti alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostame@r oolpi di vento;4) | ponti la cui altezza superi m. 6, andranno datiat
piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento dehigote deve risultare compatto e livellato; il podbvra essere dotato alla base
di dispositivi del controllo dell'orizzontalitap) Le ruote del ponte devono essere metalliche, Gametro e larghezza non
inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dadateeccanismo per il bloccaggio: col ponte in opeevono risultare sempre
bloccate dalle due parti con idonei cunei o cobibzzatori; 6) Sull'elemento di base deve sempre essere preseat@arga
riportante i dati e le caratteristiche salienti gehte, nonché le indicazioni di sicurezza e duistui tenere conto7) Il ponte
deve essere progettato per carichi non inferioguelli di norma indicati per i ponteggi metallicestinati ai lavori di
costruzione; 8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse devonoresdieun sistema di bloccaggio (elementi verticedifrenti,
diagonali); 9) L'impalcato deve essere completo e ben fissatb apgoggi; 10) Il parapetto di protezione che perimetra il
piano di lavoro deve essere regolamentare e caoeda quattro lati di tavola fermapiede alta alm@m 20; 11) Il piano di
lavoro dovra essere corredato di un regolare sottigpa non piu di m 2,5012) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenire
attraverso scale a mano regolamentari: qualorapesentino un'‘inclinazione superiore a 75° vanmdepte con paraschiena,
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2)

3)

4)
5)

6)

salvo adottare un dispositivo anticaduta da cotlegdla cintura di sicurezzal3) Per l'accesso ai vari piani di lavoro sono
consentite botole di passaggio, purché richiuddmh coperchio praticabile.
Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
Ponteggio mobile: prevenzioni a "Caduta dall'alto";
Prescrizioni Organizzative:

Ponteggi mobili: spostamenti.l ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le dim elettriche di contatto, non devono essere
spostati quando su di essi si trovano lavorataarichi.
Prescrizioni Esecutive:

Ponteggi mobili: altezza.l ponti sviluppabili devono essere usati esclusieata per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture.
Ponteggi mobili: ancoraggi.l ponti su ruote devono essere ancorati alla costne almeno ogni due piani. E' ammessa
deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a tooeformi all'allegato XXIII del D.Lgs. del 9 apri008, n. 81.
Ponteggi mobili: parapetto. Quando si effettuano lavori ad una altezza da teaggiore di due metri si dovra dotare il ponte
di parapetti completi di tavola fermapiede su tettjuattro i lati.
Ponteggi mobili: piano di scorrimento. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultdikellato; il carico del ponte sul
terreno deve essere opportunamente ripartito a@idai o altro mezzo equivalente.
Ponteggi mobili: salita. Per la salita e la discesa dal trabattello, digpa@itinterno dell'incastellatura scale che siano
opportunamente protette contro la caduta (gabkdperture che non consentano l'attraversamento petkona). E' vietato
salire 0 scendere lungo i montanti.
Ponteggi mobili: vincoli alle ruote.Le ruote del ponte in opera devono essere saldanmtcate con cunei dalle due parti o
con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositigpeopriati devono impedire lo spostamento involdotaei ponti su ruote
durante I'esecuzione dei lavori in quota.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 126; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 140.
Ponteggi mobili: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto";
Prescrizioni Esecutive:

Ponteggi mobili: base.l ponti su ruote devono avere base ampia in modoedistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono esser¢opaoisti durante gli spostamenti o per colpi di eeetin modo che non
possano essere ribaltati.
Ponteggi mobili: norme generali di comportamentoE' vietato gettare dall'alto gli elementi metalld®l ponte o qualsiasi
altro oggetto dal ponteggio.
Ponteggi mobili: verticalita. La verticalita dei ponti su ruote deve essere abata con livello o con pendolino.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 138; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 140.

segnale: Pericolo generico;
segnale: Casco di protezione obbligatoria;
segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Rischi specifici:

1)

2)

3)

4)

5)

Caduta dall'alto;
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditastabilita dell'’equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altrogastuota inferiore.

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadatkalio, durante le operazioni di trasporto di en&tli o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a segdi demolizioni mediante esplosivo o a spintgdde di materiali frantumati
proiettati a distanza.

Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento dsiésse.

Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare caugseja caratteristica o le condizioni ergonomicfevarevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

Scivolamenti, cadute a livello;
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul p@ifavoro, provocati da presenza di grasso o spsué@unti di appiglio e/o
da cattive condizioni del posto di lavoro o deliabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita deghbienti di lavoro.

Ponti su cavalletti

| ponti su cavalletti saranno utilizzati in vari@ostazioni all'interno dei locali a seconda della
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lavorazione da effettuare.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)
4)

5)

Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati dellintegrita e corretta posa in opded tavolato, dell'accostamento delle tavole dedel
buone condizioni dei cavalletti;2) Accertati della planarita del ponte: quando nemess utilizza zeppe di legno per
spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di cenme3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti swalbetti su impalcati
dei ponteggi esterni o di realizzare ponti su dettaluno in sovrapposizione all'altra}) Evita di sovraccaricare il ponte con
carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli ¢@oli materiali ed attrezzi necessari per la lazéwne in corso.
Principali modalita di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori dawefsttall'interno di edifici o, quando
all'esterno, se al piano terr2) L"altezza massima dei ponti su cavaletti &€ di;nBR1 montanti non devono essere realizzati
con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, piemattoni, sacchi di cementat) | piedi dei cavalletti devono poggiare sempre
su pavimento solido e compatt®) La distanza massima tra due cavalletti consecptidi essere di m 3,60, quando si usino
tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e langh. Quando si usino tavole di dimensioni tresa&minori, esse devono
poggiare su tre cavallettif) Le tavole dell'impalcato devono risultare beneoatate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20t a larghezza dell'impalcato non deve essere ore@ cm 90.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
Ponte su cavalletti: prevenzioni a "Caduta dall'alto";
Prescrizioni Esecutive:

Ponte su cavalletti: carichi concentrati. Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (p@rsone o diversi materiali)
specialmente in mezzeria delle tavole. Sull'impalcs deve tenere solo il materiale strettamentes&ario per l'immediato
utilizzo durante il lavoro. E' necessario, inoltkerificare lo spazio occupato dai materiali cheedsempre consentire il
movimento in sicurezza degli addetti.
Ponte su cavalletti: cavalletti impropri. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti
costituiti da scale a pioli, nonchée pacchi di mattoni o bidoni.
Ponte su cavalletti: distanze tra i cavallettiLa distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60,
guando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
Ponte su cavalletti: divieti. | ponti su cavalletti devono essere utilizzati saldivello del suolo o di pavimento, mentre &
vietato il loro uso su impalcati di ponteggi estesndi altri ponti su cavalletti. Essi non devonontungque mai superare un
altezza di 2 metri.
Ponte su cavalletti: impalcato.La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che
lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
Ponte su cavalletti: piano d'appoggiol piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditiediante tiranti normali e diagonali,
dovranno poggiare sempre su pavimento solido dibelrato.
Ponte su cavalletti: scalePer l'accesso ai ponti su cavalletti si devonadzatire scale a mano evitando di appoggiarle algpont
per pericolo di ribaltamento. Non usare mai scatleaao sopra ai ponti su cavalletti.
Ponte su cavalletti: stato dei cavalletti.Verificare che i cavalletti metallici non abbianaggine passante o segni di
fessurazione specialmente nei punti di saldatura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..

segnale: Pericolo generico;
segnale: Casco di protezione obbligatoria;
segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Rischi specifici:

1)

2)

3)

4)

Caduta dall'alto;
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditastabilita dell'’equilibrio dei lavoratori, in assenzi adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro@asguota inferiore.

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadatéalfo, durante le operazioni di trasporto di en&tli o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a segdi demolizioni mediante esplosivo o a spintgédde di materiali frantumati
proiettati a distanza.

Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare caugse]a caratteristica o le condizioni ergonomicfevarevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

Scivolamenti, cadute a livello;
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Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul pifavoro, provocati da presenza di grasso o spsué@unti di appiglio e/o
da cattive condizioni del posto di lavoro o deliabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita deghbienti di lavoro.

Seghe circolari

La sega circolare sara posizionata all'esterno dbbricato, in prossimita dello stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionameetta cuffia di protezione registrabile o a cadittara
sul banco di lavoro, che deve lasciare scopertmtte del disco strettamente necessaria ad effettutaglio; 2) Assicurati
della presenza del coltello divisore collocato pdetmente al disco e della sua corretta posizi@neon piu di 3 mm dalle
lame), il cui scopo e tenete aperto il taglio opersul pezzo in lavorazione3) Assicurati della presenza degli schermi
collocati ai due lati del disco (nella parte satamse il banco di lavoro), di protezione da comtattidentali; 4) Assicurati
della stabilita della macchinab) Controlla la presenza ed il buono stato dellagrione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 6) Accertati dell'integritd dei collegamenti e deindattori elettrici e di messa a terra visibiliy) Assicurati
dell'integrita delle protezioni e dei ripari alleorsettiere e del buon funzionamento degli inteorittlettrici di azionamento e
di manovra; 8) Prendi visione della posizione del comando perelsdo d'emergenza e verificane I'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazicaféinché non intralcino i posti di lavoro e i pagsgi, € non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da piittenateriale da lavorare e lavorat®) Provvedi a registrare la cuffia di
protezione in modo che l'imbocco sfiori il pezzolévorazione o, per quelle basculanti, accerteti sia libera di alzarsi al
passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassalréianco di lavoro;3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni b tagl
su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzatgpeciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenerenovimentare il pezzo in
prossimita degli organi lavoratori4) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavordagea circostante la macchin&)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datdrkdoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessevidenziarsi durante
il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettriglella macchina (interrotto ogni operativita) etbirruttore
generale di alimentazione al quadr®) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo essactiertato che la macchina sia spenta e non rialviala terzi
accidentalmente3) Pulisci la macchina da eventuali residui di malere, in particolare, verifica che il materialedeato o da
lavorare non sia accidentalmente venuto ad infegfeui conduttori di alimentazione e/o messa iater

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) Organizzazione dell'area intorno alla sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Intorno alla sega circolare devono essere preddéiguati spazi per la sistemazione del materialerddo e da lavorare,
nonché per l'allontanamento dei residui delle lazmmi (segatura e trucioli).
3) Coltello divisore;

Prescrizioni Organizzative:

Posteriormente alla lama della sega, a non piurdir3dalla dentatura, deve essere posizionato uallcotlivisorio in acciaio
per mantenere aperto il taglio evitando che il tetavorato si richiuda dietro la lama, mentre aistgando, e la blocchi.

4) Cuffia di protezione;
Prescrizioni Organizzative:
La sega circolare deve essere munita di una soliffen di protezione (registrabile in modo tale ef=uilti libera la sola parte
attiva del disco necessaria alla lavorazione) peteggere il lavoratore da accidentali contatti totama e/o da proiezioni di
schegge di materiale, prodotte durante la lavorezi&e non é presente la cuffia regolabile, si gevevedere all'applicazione
di un adeguato schermo paraschegge.

5) Cuffie protettive: divieto di manomissione;
Prescrizioni Esecutive.
E' tassativamente vietato manomettere la segalaiectogliendo la cuffia protettiva o ribattendal#indietro per qualsiasi
tipo di lavorazione (inclusa la preparazione diaiun legno).
6) Lama della sega circolare: requisiti;

Prescrizioni Organizzative:

La lama che si scegliera di utilizzare deve essejedonea al tipo di legno da segare, sia per la dgieme che per il numero
dei denti; b) integra, cioé esente da fessure ed incrinaturé éseguirsi una semplice verifica percuotendolabieénte con
un martello); c) affilata ed allicciata (operazione, quest'ultimae cconsiste nel flettere leggermente i denti d&dlaa
alternativamente a destra ed a sinistra, allo satipiacilitare I'avanzamento della stessa nel ledaolavorare e facilitare
l'allontanamento dei trucioli). La fenditura nelnica per il passaggio della lama e del coltello stive deve avere i bordi
tagliati con precisione ed essere ben proporziorsgasi utilizzano lame con diametri sensibilmedteersi, si dovra
provvedere alla sua regolazione.

7) Lavorazioni di tavole di legno;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Prescrizioni Esecutive.

Qualora debbano tagliarsi longitudinalmente tawbléegno o, pit in generale, pezzi di lunghezzavante, dovranno essere
presenti almeno due lavoratori, oppure, in altévaatsi dovranno utilizzare appositi cavalletti altezza pari a quella del
banco di lavoro.
Manutenzione del banco di lavoro;

Prescrizioni Esecutive:

La superficie del banco di lavoro deve essere gewgostantemente sgombra da trucioli, segatura,efodv qualsiasi altro
prodotto di scarto, per evitare ostacoli, impeditnerdisagi alla lavorazione in atto.
Organi della sega circolare: protezioni;

Prescrizioni Organizzative:

Il motore, gli organi di trasmissione ed in generaltte le parti in movimento della sega circoldexzono possedere idonee
protezioni per impedire il contatto accidentale ghinoperatori. Tali protezioni devono risultardi@enti anche nei confronti
della segatura, dei trucioli e delle polveri pesrsgiurare ogni pericolo di incendio.

Schermi di protezione inferiori;
Prescrizioni Organizzative:

La sega circolare deve prevedere due schermi dieriome dai contatti accidentali con la parte dndache sporge
inferiormente alla tavola di lavoro.

Sega circolare: stato del materiale;
Prescrizioni Esecutive:

Il lavoratore deve, prima di iniziare la lavorazéodi un pezzo di legno, controllarne lo stato geleerdovra provvedere
all'asportazione di eventuali chiodi infissi, catesiare il differente stato di consistenza del niaein funzione della presenza
di nodi, spaccature, ecc.

Spingitoi e sagome per cunei;
Prescrizioni Esecutive:

Nelle lavorazioni di pezzi di legno di ridotte dingoni, devono essere usati appositi spingitoiizeafi in legno o metallo
(consentono di lavorare senza portare le mani tropgine al disco o, comunque, sulla sua traietoe, quando necessario,
apposite sagome per il taglio dei cunei.

Stabilita della sega circolare;
Prescrizioni Esecutive:

Deve costantemente verificarsi la stabilita delkcahina: eventuali sue oscillazioni, anche di mtadeastita, amplificate dalle
vibrazioni indotte dal motore, possono provocaresthandamento del pezzo di legno in lavorazione Ite dwani che lo
spingono.

segnale: Non rimuovere protezioni sicurezza;

Rischi specifici:

1)

2)

Punture, tagli, abrasioni;
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte d&lpo per contatto accidentale dell'operatore dementi taglienti o pungenti
0 comunque capaci di procurare lesioni.

Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dell'impianto elettrico in tensione o folgarone dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

Segnaletica di sicurezza

In cantiere dovra essere posizionata la segnaldiiccurezza di seguito riportata, conforme al
D.Lgs. 81/08, Inoltre dovra essere predispostora dell'impresa appaltatrice dei lavori, il cartell
informativo di cantiere, riportante le informaziarghieste dal D.Lgs. 81/08.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deveregmsizionata in prossimita del pericolo ed in
luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza dev&ees rimosso non appena sia terminato il rischio a
cui lo stesso si riferisce.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione della viabilita del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione, al fine di impediecesso involontario dei non addetti ai laverdegli accessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori. La recinzione dovra esserdtdzaa non minore a quella richiesta dal vigengolemento edilizio, realizzata
con lamiere grecate, reti o altro efficace sisteineonfinamento, adeguatamente sostenute da paléttjno, metallo, o altro infissi
nel terreno.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Addetto alla realizzazione della recinzione, aéfii impedire I'accesso involontario dei non addettavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzafwzone scoperte per lo stoccaggio dei materizdiree per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi).

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
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Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere Ipestocaggio di materiali, di deposito di matbreadelle attrezzatura e per
l'istallazione di impianti fissi quali betonierailos, banco dei ferraioli, ecc..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpogdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destirafgersone e veicoli preferibilmente mediante pwsiczeparati. A questo scopo,
allinterno del cantiere dovranno essere approidé¢guate vie di circolazione carrabile e pedoraeedate di appropriata
segnaletica.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Addetto alla realizzazione della viabilita di camé destinata a persone e veicoli preferibilmergdiante percorsi separati.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpdgli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega circolare;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello; Ustioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra, upeol'intera area di cantiere e composto, esskemzide, da elementi di
dispersione (puntazze), dai conduttori di terraiecdnduttori di protezione. A questi si aggiungdronduttori equipotenzial
destinati alla messa a terra delle masse e dedleteali masse estranee.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dell'img@adi messa a terra del cantiere ed all'individoaeie collegamento ad esso di
tutte le masse metalliche che ne necessitano.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdruccioloperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Ustioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantigre; I'alimentazione di tutte le apparecchiatuettethe, mediante la posa in opera
quadri, interruttori di protezione, cavi, preseps.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Elettricista addetto alla realizzazione dellimpa@relettrico del cantiere, per l'alimentazione dit¢ le apparecchiature
elettriche, mediante la posa in opera quadri, int&ri di protezione, cavi, prese e spine.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni
allergiche; Ustioni.

OPERE INTERNE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Tinteggiatura di superfici interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)

Formazione di intonacatura interna su superficveidicali che orizzontali, realizzata a mano.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);
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Addetto alla formazione di intonacatura internasperfici sia verticali che orizzontali, realizzatanano.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabdemaschera respiratoria a filtre) occhiali.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello; Caduta dall'alto.

Tinteggiatura di superfici interne (fase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti intg, eseguita a mano con rullo o pennello previgpprazione di dette superfici
eseguita a mano, con attrezzi meccanici o coniliau solventi chimici (sverniciatori).

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Addetto alla tinteggiatura di superfici pareti stffitti interni, eseguita a mano con rullo o pelfme
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabdgmascherina con filtro antipolveres) indumenti protettivi (tute);

f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

OPERE ESTERNE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

Formazione intonaci esterni (tradizionali)

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

Rimozione di pavimenti esterni

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (fase)

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni, condifia dei attrezzi manuali e mccanici, eseguita iaet 'utilizzo del martello
demolitore elettrico e attrezzi manuali. Durantéakse lavorativa si prevede il trasporto orizzom&alerticale del materiale di
risulta, la cernita e I'accatastamento dei maiexisntualmente recuperabili.
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Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Autocarro con cestello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Addetto alla rimozione intonaci e rivestimenti estecon l'ausilio dei attrezzi manuali e mccan@sgeguita mediante I'utilizzo
del martello demolitore elettrico e attrezzi mamual
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Inalazione polveri, fibre;

¢) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a cavalletto;

b)  Attrezzi manuali;

c¢) Compressore con motore endotermico;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Martello demolitore pneumatico;

f)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Inalazione polveri,
fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Formazione intonaci esterni (tradizionali) (fase)

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con cestello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Addetto alla formazione di intonaci esterni esegaitmano.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabdemaschera respiratoria a filtre) occhiali.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Impastatrice;

c) Ponte su cavalletti;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello; Caduta dall'alto.

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (fase)

Ripristino del calcestruzzo di travi, pilastri, tse¢écc. eseguito dopo aver preventivamente posgtennello sui ferri delle armature
prodotti anticorrosivi.
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Lavoratori impegnati:

1) Addetto al ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Addetto al ripristino del calcestruzzo di travilgsiri, setti, ecc. eseguito dopo aver preventivgmposato a pennello sui ferri
delle armature prodotti anticorrosivi.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpdgli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) stivali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c) Betoniera a bicchiere;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di pavimenti esterni (fase)

Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fasetativa si prevede il trasporto del materiale dillia, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di pavimenti esterni;
Addetto alla rimozione di pavimenti esterni seguntediante |'utilizzo del martello demolitore aiiett e attrezzi manuali.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Vibrazioni;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)

Posa in opera si cordoli e zanelle stradali prafabb.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Addettto alla posa in opera si cordoli e zaneltadli prefabbricati.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digjposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
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indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di marciapiedi (fase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito medianpedeentiva posa in opera di cordoli in calcestrugzfabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di atasg posa finale della pavimentazionone.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Addetto alla realizzazione di marciapiede, eseguitediante la preventiva posa in opera di cordolicalcestruzzo
prefabbricato, riempimento parziale con sabbiaiaighrealizzazione di massetto e posa finale gellamentazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digjposli protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)

occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c) Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

SMOBILIZZO CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgtiiimpianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione, della recima@osta in opera all'insediamento del cantiesssted il caricamento di tutte le
attrezzature, macchine e materiali eventualmergsemti, su autocarri per I'allontanamento.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzatoatérso lo smontaggio delle postazioni di lavossdi di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di proteziodella recinzione posta in opera all'insediameatdb cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine &riadi eventualmente presenti, su autocarri pdohtanamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digposdi protezione individuale

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabdepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

:a) casco; b) guanti; c) calzature di

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstalilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quoteriofe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Formazione intonaci esterni (tradizionali);
Prescrizioni Esecutive:

Nelle operazioni di ricezione del carico su pontemgastelli, utilizzare bastoni muniti di uncimyitando accuratamente di
sporgersi oltre le protezioni.

Nelle lavorazioni: Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano altilile misure di prevenzione e protezione coligttisi devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cae dall'alto. In particolare sono da prendere ansiderazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggiorilitéodel lavoratore quali: avvolgitori/svolgitoautomatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggioeaale, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadalfalio, durante le operazioni di trasporto di em&tli o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddirioni mediante esplosivo o a spinta da parte diarali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Formazione
intonaci esterni (tradizionali); Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della nevra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato cdamiente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento dd carico. Durante il sollevamento del carico, gli addettivaleo
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza atirezzature, ostacoli o materiali eventualmengsgnmti, solo per lo stretto
necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del cari®vono allontanarsi al piu presto
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamen

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettdelacarico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, pefotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacaspnti, solo quando questo e giunto quasi al samopli destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio dilevamento, bisognera
accertarsi preventivamente della stabilita delooastesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo delcigarda parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va deempénte rilasciato, ma accompagnato fuori dallaazompegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci aotli.
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b) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Il materiale di demolizione non deve essere getlattalto, ma deve essere trasportato oppure @iiao in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altenzggiore di m 2 dal livello del piano di raccoltacanali suddetti devono
essere costruiti in modo che ogni tronco imboca@hlitronco successivo; gli eventuali raccordi deveseere adeguatamente
rinforzati. L'imboccatura superiore del canale degsgere sistemata in modo che non possano cadeigeatalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingontdrdmmateriale di demolizione deve essere cataterra con mezzi idonei.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico peailcamento ed il trasporto del materiale accurutktve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scaric@altiall

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.
c) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Il materiale di demolizione non deve essere getlattalto, ma deve essere trasportato oppure @iato in appositi canali, il

cui estremo inferiore non deve risultare ad altemaggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o s& prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasportéebrhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al docuondnvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti; Realizzazione di marciapiedi;
Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischi iganti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdegaate misure generali di protezione e prevenzi@)da progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgoali lavoro deve essere effettuata nel rispettte @dendizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono esserenés per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenter) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioalad
necessita della lavorazioned) la durata e lintensita dell’esposizione ad agehimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alisure igieniche da rispettare per il mantenimergtbedcondizioni

di salute e sicurezza dei lavoratoff le quantita di agenti presenti sul posto di layatevono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavoraziong) devono essere adottati metodi di lavoro apprape@nprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,imeflagazzinamento e nel trasporto sul luogo didawdi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gmti dell'impianto elettrico in tensione o folgarone dovuta a caduta di fulmini
in prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Impianto di messa a terra: denuncia.La messa in esercizio degli impianti elettrici dessa a terra e dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche nongasere effettuata prima della verifica eseguitbirgthllatore che rilascia la
dichiarazione di conformita ai sensi della normatikigente. La dichiarazione di conformita equivalautti gli effetti ad
omologazione dell'impianto. Entro trenta giornildahessa in esercizio dell'impianto, il datoreadidro invia la dichiarazione
di conformita all'lSPESL ed alllASL o allARPA taarialmente competenti. Nei comuni singoli 0 asab®ve e' stato attivato
lo sportello unico per le attivita produttive lachiarazione di conformita & presentata allo stesso.

Impianto di messa a terra: verifiche periodiche.Gli impianti di messa a terra devono essere vaitifiperiodicamente ad
intervalli non superiori a due anni, allo scopadcertarne lo stato di efficienza, da parte dell&Bmpetente per territorio. |
relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell’ASldovranno essere tenuti sul cantiere a disposiziegé organi di vigilanza.
Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deweiziarsi la realizzazione
dell'impianto di messa a terra per il cantiere.

Impianto di messa a terra: generalitd.L'impianto di terra deve essere realizzato in mdda@arantire la protezione contro i
contatti indiretti: a tale scopo la forma di prate® che offre il maggior grado di sicurezza, éabrdinamento fra I'impianto
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b)

di terra stesso e le protezioni attive (interrutedispositivi differenziali). La sicurezza vemarantita se la resistenza di terra
(RT) del dispersore e la corrente nominalennjl differenziale del dispositivo di protezione sararncoordinate secondo la
relazione R x Ian < 25 V, nel caso di corrente alternata. Nel cascodiente continua il valore della tensione di ctintaon
dovra essere superiore a 60 V.

Impianto di messa a terra: componentiL'impianto di messa a terra € composto dagli elénierispersione, dai conduttori
di terra, dai conduttori di protezione e dai conaltitequipotenziali, destinati, questi ultimi, alleessa a terra delle masse e
delle eventuali masse estranee.

Impianto di messa a terra: unicita impianto. L'impianto di messa a terra dovra essere unical'ipegro cantiere e dovra
essere collegato al dispersore delle cariche asrioké se esiste.

Impianto di messa a terra: realizzazione ad anelld.'impianto di messa a terra dovra essere realizzdtanello chiuso, per
conservare I'equipotenzialita delle masse, ancleaso di taglio accidentale di un conduttore diter

Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensni degli elementi dispersori.ll dispersore per la presa di terra deve
essere, per materiale di costruzione, forma, dimerse collocazione, appropriato alla natura eel @indizioni del terreno, in
modo da garantire, per il complesso delle deriv@ize terra, una resistenza non superiore a 20 Obdmgf impianti
utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tenssuperiori e per le cabine ed officine elettééhdispersore deve presentare
quella minor resistenza di sicurezza adeguatacaliatteristiche e alle particolarita degli impiar@li elementi dispersori
intenzionali interrati, dovranno essere realizzath materiale il piu possibile resistente alla asiwne (rame o ferro zincato)
ed andranno posizionati ad una profonditda maggairé0 cm, profonditd alla quale non risentiranna fimomeni di
essiccamento o congelamento del terreno. E' vietidlinzare come dispersore per le prese di texrubazioni di gas, di aria
compressa e simili. | ferri di armatura del calogsto interrato devono essere considerati ottimmeinti di dispersione, in
quanto la loro velocita di corrosione € notevolneemiferiore a quella che si avrebbe sullo stesstemade se fosse
direttamente a contatto con il terreno. Il calagsto, inoltre, grazie alla sua composizione alealed alla sua natura
fortemente igroscopica € un buon conduttore diertds, e tende a drenare ed a trattenere I'umiditéedteno, mantenendo la
sua conducibilitd anche in zone molto asciuttenteme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime denduttori utilizzabili
come dispersori, in funzione della loro morfologiadel materiale con cui sono realizzat) per la tipologia a piastra, la
dimensione minima consentita € di 3 mm, sia seealizzi in acciaio zincato che in ramdg) per la tipologia a nastro la
dimensione e la sezione minima devono essere tigneaente di 3 mm e 100 nfivse realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm
e 50 mn se in rame; c) se si utilizza un tondino o conduttore massiaisézione minima consentita sara di 50%mse

realizzato in acciaio zincato, o di 35 fee in rame;d) se si utilizza un conduttore cordato, il diamedten fili dovra risultare
non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato inagzincato che in rame, ma la sua sezione daossare non inferiore a 50

mn? nel primo caso, o a 35 nimel secondo;e) qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suar#izo esterno ed il suo

spessore dovra essere di 40 mm e Z nsm costituito di acciaio zincato, oppure di 30 |\ mni se costituito in ramef) se
si utilizza un picchetto massiccio, il diametroeesb dovra essere non inferiore a 20 mm, se reédian acciaio zincato, o 15
mm se in rame;g) infine, se si decide di utilizzare un picchettopirofilato, lo spessore ed il diametro trasvershleranno
risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm , s®acestituito di acciaio zincato che in rame. Irtituttasi suddetti, puo

utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento ttivo, purché con spessore aumentato del 50 #nesezione minima 100

mm?

Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terowié essere realizzato mediante un
morsetto od una sbarra, cui andranno collegatndattori di terra, quelli equipotenziali e quelli gfotezione, che uniscono
allimpianto di terra le masse dei quadri e deglizzatori elettrici. Gli alveoli di terra dellerpse, cosi come le masse dei
quadri metallici, andranno collegati al nodo prpade per mezzo di un conduttore di protezione diose pari a quello del

conduttore di fase, con un minimo di 2,5 Fn(nppure 4 mnel caso non fosse prevista alcuna protezione anéz del
conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggincellate, travature, canali, ecc. e tutte guelieressate dal passaggio di
cavi elettrici, dovranno essere dotate di messarra mediante conduttori equipotenziali di seziooe inferiore a meta di
quella del conduttore principale dellimpianto, asm minimo di 6 mrfial fine di garantire alla connessione una suffitée
tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il cotatetequipotenziale € in rame la sua sezione pse@resnche inferiore a 25
mnt. | conduttori elettrici dellimpianto di messaeart devono rispettare la codifica dei colori (gialerde per i conduttori di
terra, di protezione e equipotenziali, mentre @elocche il cavo sia nudo deve portare fascetteogiatdi con il simbolo della
terra). | morsetti destinati al collegamento di dottori di terra, equipotenziali e di protezioneyvdno essere contraddistinti
con lo stesso segno grafico. Le connessioni tiate parti dell'impianto e tra queste e i dispardevono essere realizzate in
modo idoneo. | conduttori di protezione e di tecadlegati ai picchetti devono esser di sezioni addg e comunque non
inferiore a quelle di seguito riportatex) per conduttori di fase dell'impianto di sezione $6 mnf, la sezione del conduttore
di protezione dovra essere Sp =19); per conduttori di fase dell'impianto di sezionedpresa tra 16 e 35 rfinfa sezione
del conduttore di protezione dovra essere Sp = &6; nt) per conduttori di fase dellimpianto di sezione 85 mnf, la
sezione del conduttore di protezione dovra essere &2 mrh.
Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine apparecchiature.Tutte le apparecchiature elettriche di classed e |
grandi masse metalliche devono essere collegaim@finto di terra: questi collegamenti dovrannsees effettuati in
corrispondenza delle masse elettriche, cioé dilgyshrti che possono andare in tensione per cedanéell'isolamento
funzionale. Il cavo di protezione delle utenze telgie deve essere compreso nel cavo di alimemazisi evita, in questo
modo, l'alimentazione di utenze non collegate i@tére apparecchiature di classe Il non vanno gatiea terra.

Riferimenti Normativi:

D.I. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86; CEI 11-1; CEI 64-8.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchingei installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere realizzaficesti in opera secondo la regola d'arte. | mdiedia apparecchiature, i
macchinari, le installazioni e gli impianti eletired elettronici realizzati secondo le norme dein@ato Elettrotecnico Italiano
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si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devongsere conformi alle norme
CEIl ed essere corredati dai seguenti marchi): costruttore; b) grado di protezione;c) organismo di certificazione
riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del hianelativo ad un organismo di certificazione rniogciuto dalla CEE, |l
prodotto dovra essere corredato di dichiarazioneadiformita alle norme redatta dal costruttore,telaere in cantiere a
disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione.Il grado di protezione contro la penetrazione dipcaolidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presentcaatiere, deve essera) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviéne
ambiente chiuso (CEI 70-1)b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizteze avviene all'aperto con la possibilita di
investimenti da parte di getti d'acqua. In partéce| tutte le prese a spina presenti sul cantieveadno essere conformi alle
specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il segeagrado di protezione minimaa) IP 44, contro la penetrazione di corpi
solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. &tidordare che tutte le prese a norma sono ddtaie
sistema di ritenuta che eviti il contatto accidéntdella spina. Le prese a spina con corrente naimimaggiore di 16 A
devono essere di tipo interbloccato, con intertdgoerfettamente funzionante.
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed intipalare nei grossi complessi, dove la
molteplicita delle linee e dei condotti ne richiagtea conoscenza dimensionale e topografica, sigiandi disporre lo schema
elettrico unifilare di distribuzione e quello déiauiti ausiliari.
llluminazione di sicurezza del cantiere.Tutte le zone del cantiere particolarmente buien¢zalestinate a parcheggi
sotterranei, zone interne di edifici con notevolgteasione planimetrica, ecc.), dovranno esseretalada adeguata
illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicaren chiarezza le vie di uscita qualora venga acaran!illuminazione
ordinaria.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna d#dl'distributore deve essere installato, in un
contenitore di materiale isolante con chiusuraiav&) un interruttore automatico e differenzialdipo selettivo; ove cid non
risultasse possibile, si dovra provvedere a realezia parte di impianto posta a monte di essdeisse 1l (doppio isolamento).
La corrente nominale ) di detto interruttore, deve essere coordinatalaomsistenza di terra ¢Rdel dispersore in modo
che sia R x lan < 25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori diffeenziali presenti sul cantiere deve essere freguesrte
verificata agendo sul tasto di sganciamento manualeente su ciascun interruttore.
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti piu tipi di alimentaziocihepllegamento all'impianto
dovra avvenire mediante dispositivi che ne impeatiscl'interconnessione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci duf@tper la fornitura di energia
elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso alie imprese utilizzino l'impianto elettrico, sowa pretendere che il
materiale elettrico utilizzato sia conforme allame nonché in perfetto stato di conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristrettitti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a
contatto con superfici in tensione con un‘ampiaepeel corpo diversa da mani e piedi (ad esemgierthatoi metallici o le
cavita entro strutture non isolanti), i lavori svau tralicci e quelli eseguiti in presenza di &g fango. Per assicurare
adeguata protezione nei confronti dei "contattetif, si dovra realizzare I'impianto con barriex@ involucri, che offrano
garanzie di una elevata tenuta, e che presentirgrado di protezione pari almeno a IP XX B, oppumegrado di isolamento,
anche degli isolatori, in grado di sopportare wresione di prova di 500 V per un minuto. Sono tagsaente vietate misure
di protezione realizzate tramite ostacoli o distatazi. Per quanto riguarda i "contatti indiretti®é, misure di protezione vanno
distinte fra quelle per componenti fissi e mobiilliimpianto. Quattro sono le possibili soluzioniisolamento per quanto
riguarda i componenti fissia) alimentazione in bassissima tensione di sicuré2e4V) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e
120 V in c.c.; b) separazione elettrica tramite trasformatore darsento; c) impiego di componenti di classe Il (compresi i
cavi), con utenze protette da un differenziale commente di intervento non superiore a 0,05 A ewoti un adeguato 1RJ)
interruzione automatica, mediante un dispositivffetinziale, con corrente di intervento non superia 0,05 A ed
installazione di un collegamento equipotenzialepserpentare fra le masse degli apparecchi fissi paléi conduttrici (in
genere masse estranee) del luogo conduttore tisttet lampade elettriche, ad esempio, vanno iregealimentate da sistemi
a bassissima tensione di sicurezza (SELV). Pertquaguarda gli utensili elettrici portatili, egs0ssono essere o alimentati da
sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure dsfomaatori di isolamento se a ciascun avvolgimesgoondario venga
collegato un solo componente. La soluzione, peedputferire & quella di utilizzare utensili avegtado di isolamento di
classe Il. In ogni caso, se si sceglie di utiliezsistemi di alimentazione a bassissima tensianasformatori di isolamento, le
sorgenti di alimentazione e i trasformatori devessere tenuti all'esterno del luogo conduttoreetist
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenir@assenza di energia elettrica nel tratto
interessato, che pur se privo di energia, deveressgualmente collegato a terra. | varchi protettmetallo devono essere
tassativamente collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto eliettr di cantiere (ed a intervalli di tempo
regolari durante il suo esercizio) dovra essergugte da parte di un elettricista abilitato, unaifiea visiva generale e le
seguenti prove strumentali, i cui esiti andrannbliglatoriamente riportati in un rapporto da tenénsicantiere, per essere
mostrato al personale ispettivo. Prove strumentgliverifica della continuita dei conduttor®) prova di polarita;3) prove
di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione per
separazione elettrica7) misura della resistenza di terra di un dispers@gemisura della resistivita del terren®) misura
della resistenza totale (sistema TT)0) misura dell'impedenza Zg del circuito di guastisténa TN); 11) misura della
resistenza dell'anello di guasto (TT) senza nedistibuito; 12) ricerca di masse estrane&3) misura della resistenza di terra
di un picchetto o di un dispersore in fase di itstégone; 14) misura della corrente di guasto a terra (TIJ) misura della
corrente di guasto a terra (TN}6) misura della corrente minima di cortocircuito pséa (TN); 18) misura della corrente
minima di cortocircuito prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavoril lavori su impianti o apparecchiature elettrickevano essere effettuati solo da imprese
singole o0 associate (elettricisti) abilitate cherdmno rilasciare, prima della messa in esercigidishpianto, la "dichiarazione
di conformita".

Riferimenti Normativi:
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Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Art. 81; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEI 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22
gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generala sdlute del lavoratore derivanti dall'esposizipeel'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivaddilavorazioni o operazioni che ne comportanoi$sione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Demolizioni: inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedergidurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i neieti risulta.

Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufattoertarsi che lo stesso non
presenti materiali contenenti amianto, ed eventaatm procedere alla loro eliminazione preventivaonformita a quanto
disposto dal D.M. Sanita del 6.09.1994.

Demolizioni: stoccaggio ed evacuazione detritiCurare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei tdedridelle macerie
avvengano correttamente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maechperatrici o0 conseguenti al ribaltamento dstésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutli gperatori impegnati nei lavori stradali o chesogmo in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:
Attivita comportante movimentazione manuale di daricon operazioni di trasporto o sostegno compleseioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenéifalisi del rischio (schede di valutazione, ece)manda al documento di valutazione

specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzaeteuto conto delle seguenti indicaziona)
'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veuziitne) deve presentare condizioni microclimatiatleguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegapiii sollevamento dei carichi deve essere esegeitapse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremanimudo, caldo o contaminat@) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere mininilideve esserci adeguata frizione tra piedi e paviojeq) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo noscbru

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del risch{schede di valutazione, dispositivi di

protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroetitvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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b)

c)

d)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della viabilita del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

Fascia di appartenenza.ll livello di esposizione &€ "Compreso tra i valanferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumore) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettaminor rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizioné&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaua®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, inioducivestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scoole loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Maggiore dei valoteriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizioné&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzioniedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaaimore
trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti redquisa) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro doveavdratori sono esposti ad un rumore al di sopravdieiri superiori di azione;
b) ove cio & tecnicamente possibile e giustificatoridahio, delimitazione e accesso limitato delleea dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori supiedicazione.

Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Formazione
intonaci esterni (tradizionali); Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Minore dei valori irfiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaefa durata e dell'intensita dell'esposizion&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzioniedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaaimore
trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsirale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettaminor rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaefa durata e dell'intensita dell'esposizion&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionfiedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaagimore

"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne. - Pag. 40



trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di pavimenti esterni;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€4rpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicazion&) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli gbeiedono la minore esposizione a vibrazioni meadse; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccarickeve essere opportunamente limitata al minimesszeio per le esigenze
della lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in @nappropriata al tipo di lavoro da svolged®;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgelg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomia) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmess&t@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessatainsa mano-braccio.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): “Inferiore a 2,5 m/s2"; Corptero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)
2)
3)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Argano a bandiera;

Argano a cavalletto;

Attrezzi manuali;

Attrezzi manuali;

Betoniera a bicchiere;
Compressore con motore endotermico;
Impastatrice;

Martello demolitore elettrico;
Martello demolitore elettrico;
Martello demolitore pneumatico;
Ponte su cavalletti;

Ponte su cavalletti;

Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;

Scala semplice;

Scanalatrice per muri ed intonaci;
Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupepaceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatjrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completimrimetro del posto di manovr&) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cellanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano) con ancoraggio: verificare I'efficienza del pureati fissaggio;5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redand®;verificare l'integritd delle parti elettriche \bdi; 7) verificare l'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator®) verificare la funzionalita della pulsantierf) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carld@)transennare a terra 'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffordl) usare la cintura di sicurezza in momentanea aasgegli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleya#) verificare la corretta imbracatura dei carichaekrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
l'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevato);ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdssitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento costitdéd un motore elevatore e dalla relativa strutdirsupporto. L'argano a
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cavalletto ha una struttura di supporto realizzata due cavalletti: quello anteriore € attrezzata due staffoni per agevolare
l'operatore durante la ricezione del carico; menello posteriore € solidale con i due cassonilperavorra. Il dispositivo di

elevazione scorre su una rotaia fissa che collegarsormente i due staffoni e permette lo spostaondal materiale fuori dal piano
di sostegno. | carichi movimentati non devono essmrcessivamente pesanti ed ingombranti. E asewtuia vietato adibire

l'utilizzo al trasporto di persone.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che I'argano a cavalletto sia statoaifesio su superfici piane e ben livellat2) Verifica che sia
stata efficacemente transennata l'area di tirgaalqpterra; 3) Verifica che l'intero perimetro del posto di marepgia dotato di
parapetto regolamentares) Accertati che siano rispettate le distanze minidee linee elettriche aereeb) Assicurati
dell'affidabilita strutturale del cavalletto portar'argano; 6) Assicurati dell'affidabilita strutturale dei cass@er la zavorra,
del loro adeguato riempimento (non possono esdéizzati liquidi ma solo inerti di peso specificmoto) e dell'integrita del
relativo dispositivo di chiusuraj7) Qualora l'argano sia stato ubicato in un pianermedio del fabbricato, assicurati della
funzionalita del puntone di reazione o altro tipdissaggio; 8) Accertati che sussista il collegamento con l'impdadi messa
a terra; 9) Verifica I'efficienza dell'interruttore di lineargsso I'elevatore10) Accertati della funzionalita della pulsantiera di
comando; 11) Assicurati della presenza, nella parte frontaldadgano, delle tavole fermapiede da 30 cm e d&glifoni di
sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavergporgenti 20 cm. aventi la funzione di offrilelavoratore un valido
appiglio durante le fasi di ricezione del caricb2) Accertati che sul tamburo di avvolgimento del gasassistano almeno 3
spire in corrispondenza dello svolgimento massireb aavo stesso;13) Verificare la corretta installazione e la perfetta
funzionalita dei dispositivi di sicurezza (dispositdi fine corsa di salita e discesa del gancispdisitivo limitatore di carico,
arresto automatico in caso di interruzione defiialitazione, dispositivo di frenata per il prontoeato e fermo del carico,
dispositivo di fine corsa ad azione ammortizzataipearrello dell'argano, dispositivo di sicurezel gancio); 14) Accertati
del corretto inserimento del perno per il fermdaerolunga del braccio.

Durante l'uso: 1) Prendi visione della portata della macchina: dedir che la portata varia in funzione delle conufizi
d'impiego (come la lunghezza del braccio o la swediniazione); 2) Accertati della corretta imbracatura ed equilibratdel
carico, e della perfetta chiusura della sicura ghaicio; utilizza dispositivi e contenitori idondlcaspecifico materiale da
movimentare (secchio, cesta, cassone, e®))impedisci a chiunque di sostare sotto il carieh;Effettua le operazioni di
sollevamento o discesa del carico con gradualit@amdo brusche frenate o partenze, per non assegrteriori sforzi
dinamici; 5) Rimuovi gli staffoni solo dopo aver indossato ilatara di sicurezzag) Evita assolutamente di utilizzare la fune
dell'argano per imbracare carich¥#) Sospendi immediatamente le operazioni quandoavipsésenza di persone esposte al
pericolo di caduta di carichi dall'alto o in preza di vento forte.

Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il gancio da eventuali cariéhriavvolgere la fune portando il gancio sotttaihburo, a
bloccare 'argano sul fine corsa interno, a int@pere l'alimentazione elettrica e a chiudere Itparper il carico con le
apposite barriere mobili bloccandole mediante leticho altro sistema equivalent®) Effettua tutte le operazioni di revisione
e manutenzione della macchina secondo quanto todie libretto d'uso e segnala eventuali anoma@ntrate al preposto
e/o al datore di lavoro.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli,ntaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, cpresenti in tutte le fasi lavorative,
sono sostanzialmente costituiti da una parte dastiall'impugnatura, in legno o in acciaio, ed im@avariamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
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Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavoratiedl'atensile; 2) Assicurati del buono stato del manico e del
suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punteedcalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad impatto,
provvedi ad allontanare adeguatamente terzi pries8htAssumi una posizione stabile e corretty;Evita di abbandonare gli
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraé)eyaovvedendo a riporli negli appositi contemito
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandonestato di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da unadepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificazfane svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o

scheggiature3) verificare il corretto fissaggio del manicd) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingeie5) per punte

e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimi@de sbavature dalle impugnature.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile?) assumere una posizione corretta e stabil@) distanziare

adeguatamente gli altri lavoratori4) non utilizzare in maniera impropria I'utensilé&) non abbandonare gli utensili nei

passaggi ed assicurarli da una eventuale caduttalidal 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gleunsili di piccola

taglia.

Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensil@) riporre correttamente gli utensilB) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdssitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) guanti.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destialtonfezionamento di malta. Solitamente vienlezzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzidi piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle pratezial bicchiere, alla corona, agli organi di tréssione,
agli organi di manovrap) verificare l'efficienza dei dispositivi di arrestio emergenza3) verificare la presenza e l'efficienza
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della protezione sovrastante il posto di manowtdia); 4) verificare l'integrita dei collegamenti elettrigidi messa a terra
per la parte visibile ed il corretto funzionamedgyli interruttori e dispositivi elettrici di aliméazione e manovra.
Durante l'uso: 1) e' vietato manomettere le protezioni2) e' vietato eseguire operazioni di lubrificaziommylizia,
manutenzione o riparazione sugli organi in movirogn8) nelle betoniere a caricamento automatico accéntisfermo
macchina prima di eseguire interventi sui sistemcaticamento o nei pressi di quest#) nelle betoniere a caricamento
manuale le operazioni di carico non devono comperta movimentazione di carichi troppo pesanti gfocondizioni
disagiate. Pertanto & necessario utilizzare le dppe attrezzature manuali quali pale o secchie.
Dopo l'uso: 1)assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli codiaed all'interruttore generale di alimentaziohguwadro; 2)
lasciare sempre la macchina in perfetta efficiermaandone la pulizia alla fine dell'uso e l'evatgulubrificazione; 3)
ricontrollare la presenza e l'efficienza di tuttlispositivi di protezione (in quanto alla ripred lavoro la macchina potrebbe
essere riutilizzata da altra persona).

Riferimenti Normativi:
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) mascherej) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico

| compressori sono macchine destinate alla prodhezidi aria compressa, che viene impiegata per atame macchine apposite,
come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatoimtonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono coigtitessenzialmente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gouppmpressore che aspira l'aria dallambiente @faprime. | compressori
possono essere distinti in mini 0 maxi compressgmiimi sono destinati ad utenze singole (basgerpmalita) sono montati su telai
leggeri dotati di ruote e possono essere facilmematgortati, mentre i secondi, molto pit ingombir@npesanti, sono finalizzati
anche all'alimentazione contemporanea di piu utenze

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'efficienza della strumentazionelyeéa di sicurezza tarata alla massima pressioffieiente
dispositivo di arresto automatico del gruppo di poassione al raggiungimento della pressione massimasercizio,
manometri, termometri, ecc.p) Prendi visione della posizione del comando pere&io d'emergenza e verificane l'efficienza;
3) Assicurati dell'integrita dell'isolamento acusticd) Accertati che la macchina sia posizionata in nraniia offrire garanzie
di stabilita; 5) Assicurati che la macchina sia posizionata in hicgfficientemente aerati6) Assicurati che nell'ambiente ove
€ posizionato il compressore non vi sia presenzgasli vapori infammabili o ossido di carbonio, l@se in minima quantita;
7) Accertati della corretta connessione dei tuB); Accertati che i tubi per I'aria compressa non @méso tagli, lacerazioni,
ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortun8) Accertati della presenza e dell'efficienza delletgzioni da contatto
accidentale relative agli organi di manovra e aiftri organi di trasmissione del moto o parti delmpressore ad alta
temperatura; 10) Accertati dell'efficienza del filtro di trattenufzer acqua e particelle d'oliol11) Accertati della pulizia e
dell'efficienza del filtro dell'aria aspiratal2) Controlla la presenza ed il buono stato dellagmione sovrastante il posto di
manovra (tettoia).

Durante I'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di mnosita elevato;2) Assicurati di aver aperto il rubinetto
dell'aria compressa prima dell'accensione del reotoricordati di mantenerlo aperto sino al raggionegto dello stato di
regime del motore3) Evita di rimuovere gli sportelli del vano motoré) Accertati di aver chiuso la valvola di intercettae
dell'aria compressa ad ogni sosta o interruziondadero; 5) Assicurati del corretto livello della pressionentrollando
frequentemente i valori sui manometri in dotaziod;Evita assolutamente di toccare gli organi lavaiadegli utensili o i
materiali in lavorazione, in quanto, certamenteiscaldati; 7) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita fdimare ed
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiaaesh@la macchina;8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdire
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessevidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver spento il motore e ricordatsdaricare il serbatoio dell'ari&) Effettua tutte le operazioni
di revisione e manutenzione della macchina secou@mto indicato nel libretto e sempre dopo essexdertato che il motore
sia spento e non riavviabile da terzi accidentatmen

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne. - Pag. 45



Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) calzature di sicurezzab) otoprotettori;
c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Impastatrice

L'impastatrice &€ una macchina da cantiere destalitgreparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

5) Movimentazione manuale dei carichi;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Impastatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza dellet@gzioni da contatto accidentale degli ingranagdeile
pulegge, delle cinghie e degli altri organi di tméssione del moto2) Prendi visione della posizione del comando pereisto
d'emergenza e verificane l'efficienz&8) Accertati del buono stato dei collegamenti eleitteé di messa a terra e verifica
I'efficienza degli interruttori e dispositivi eldtti di alimentazione e manovra}) Controlla la presenza ed il buono stato della
protezione sovrastante il posto di manovra (textdtg Accertati della stabilita della macching) In particolare se la betoniera
e dotata di pneumatici per il traino, assicurag clon siano stati asportati, verifica il loro statanutentivo e la pressione di
gonfiaggio, I'azionamento del freno di stazionarneso l'inserimento di cunei in legnof) Accertati del buono stato della
griglia di protezione e dell'efficienza del dispos di interruzione del moto degli organi lavorata seguito del suo
sollevamento della griglia stess&) Assicurati dell'integritd dei componenti elettricivista; 9) Assicurati che gli indumenti
che indossi non presentino possibili appigli (latasche larghe, maniche ampie, ecc.) che potretdgyanciarsi negli organi
in moto.
Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralpassaggi e sia posizionato in modo da evithe sia
soggetto a danneggiament2) Non manomettere il dispositivo automatico di blategli organi lavoratori al sollevamento
della griglia; 3) Evita assolutamente di asportare o modificarerégezioni degli organi in moto4) Evita assolutamente di
eseguire qualsiasi operazione di manutenzionezjpylubrificazione, riparazione, ecc.) su organiriovimento.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettricfinterrotto ogni operativita) e l'interruttore geale di
alimentazione del quadra?) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicato
nel libretto e sempre dopo esserti accertato cim@ibre sia spento e non riavviabile da terzi amtidimente.

Riferimenti Normativi:
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore impastatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaozese); d) guanti; €) indumenti protettivi (tute).

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta sispnéi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppiolasnento (220 V), o alimentato a bassissima temsitin
sicurezza (50V), comunque non collegato a teBgyerificare I'integrita del cavo e della spina tireentazione;3) verificare
il funzionamento dell'interruttore) segnalare la zona esposta a livello di rumorad@wato; 5) utilizzare la punta adeguata
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al materiale da demolire.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due mamite le apposite maniglie2) eseguire il lavoro in
condizioni di stabilita adeguata&) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeiae; 4) staccare il collegamento elettrico
durante le pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'utensil2) controllare l'integrita del cavo d'alimentazion®), pulire l'utensile;4)
segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdssitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) maschera;e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore € un utensile la cui utilé&zione risulta necessaria ogni qualvolta si pré$esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodottitipeé di martello, in funzione della potenza richisun primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funeiagnla scrostatura di intonaci o la demolizionepavimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utiizaid essere sostanzialmente ricondotto a quellprieo tipo ma con una potenza
e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzagianche su materiali sensibilmente piu duripéide i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per I'abbattimentidle strutture murarie, opere in calcestruzzo,tfravazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in ifumez del differente tipo di alimentazione: elettric pneumatico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamef2@0V) o alimentato a bassissima tensione di smaae
(50V), comunque non collegato a terrd) Accertati che il cavo di alimentazione e la spimn presentino danneggiamenti
evitando assolutamente di utilizzare nastri isélauesivi per eseguire eventuali riparazion8) Accertati del corretto
funzionamento dei comand#) Assicurati del corretto fissaggio della punta gldaccessori;5) Assicurati della presenza e
dell'efficienza della cuffia antirumored) Provvedi a segnalare la zona esposta a liveltardbrosita elevato.

Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralpassaggi e sia posizionato in modo da evithe sia
soggetto a danneggiameng) Procedi impugnando saldamente I'attrezzo con darg;n3) Provvedi ad interdire al passaggio
l'area di lavoro; 4) Assicurati di essere in posizione stabile primandiiare le lavorazioni;5) Assicurati di aver interrotto
l'alimentazione elettrica durante le pause di layo6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdrdavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evideszidurante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettribell'utensile; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicetolibretto dopo esserti accertato di aver scosmd®limentazione
elettrica.

Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri 0 sostanzeve); ) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti
protettivi (tute).

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un utensile la cui utilézione risulta necessaria ogni qualvolta si pré$esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodottitipé di martello, in funzione della potenza rich@sun primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funeianla scrostatura di intonaci o la demoliziongpavimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utitizzud essere sostanzialmente ricondotto a quellprieo tipo ma con una potenza
e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzagianche su materiali sensibilmente piu duripéide i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per I'abbattimentdlel strutture murarie, opere in calcestruzzo,tfraxazione di manti stradali, ecc..
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Una ulteriore distinzione deve essere fatta in ifumz del differente tipo di alimentazione: elettric pneumatico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello;
Scoppio;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati dell'integrita dei tubi e delle conriess con I'utensile;2) Accertati del corretto funzionamento
dei comandi; 3) Assicurati della presenza e dell'efficienza deliffia antirumore; 4) Provvedi a segnalare la zona esposta a
livello di rumorosita elevato;5) Assicurati del corretto fissaggio della punta gldaccessori; 6) Accertati che le tubazioni
non intralcino i passaggi e siano posizionati indmaa evitare che possano subire danneggiamé@&htssicurati che i tubi
non siano piegati con raggio di curvatura eccessivee piccolo.
Durante l'uso: 1) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con dai;m2) Provvedi ad interdire al passaggio l'area di
lavoro; 3) Provvedi ad usare l'attrezzo senza forzatdreRicordati di interrompere l'afflusso d'aria ngileuse di lavoro e di
scaricare la tubazion€s) Assicurati di essere in posizione stabile primattiare le lavorazioni;6) Informa tempestivamente
il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunziomenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durdnésoro.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere il compressore, scaricarerbagoio dell'aria e a scollegare i tubi di alinzeibne
dell'aria; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicato ihettto e
sempre dopo esserti accertato che il motore siat@@enon riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzéeve); €) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti
protettivi (tute).

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti &€ un‘opera provvisionaletitoisa da un impalcato di assi in legno sosterddaaavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso,sspeare con zeppe in legno e non con mattoni o
blocchi di cemento;2) verificare le condizioni generali del ponte, caartiwolare riguardo all'integrita dei cavalletti atla
completezza del piano di lavoro; allintegrita, ldbcco ed all'accostamento delle tavol®) non modificare la corretta
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o k@ utilizzare le componenti - specie i cavalleét metallici - in modo
improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non ptewseccessivi ma caricarli con i soli materiali atfrezzi
necessari per la lavorazione in corse) segnalare al responsabile del cantiere eventoalirispondenze o mancanza delle
attrezzature per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti.

Ponte su cavalletti
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Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcatioassi in legno di dimensioni adeguate, sostem#ocavalletti solitamente
metallici, poste a distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lawadfinterno di edifici, dove a causa delle ridosléezze e della brevita dei lavori da
eseguire, non & consigliabile il montaggio di umgeggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati dellintegrita e corretta posa in opded tavolato, dell'accostamento delle tavole dedel
buone condizioni dei cavalletti;2) Accertati della planarita del ponte: quando nemgss utilizza zeppe di legno per
spessorare il ponte e mai mattoni o blocchi di ceme3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti swalbetti su impalcati
dei ponteggi esterni o di realizzare ponti su dettaluno in sovrapposizione all'altra4) Evita di sovraccaricare il ponte con
carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli ¢@oli materiali ed attrezzi necessari per la lazawne in corso.
Principali modalita di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori dawgfsitall'interno di edifici o, quando
all'esterno, se al piano terr&) L"altezza massima dei ponti su cavaletti & di;m821 montanti non devono essere realizzati
con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, gliemattoni, sacchi di cementet) | piedi dei cavalletti devono poggiare sempre
su pavimento solido e compatt®) La distanza massima tra due cavalletti consecptiai essere di m 3,60, quando si usino
tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lamght. Quando si usino tavole di dimensioni tresa&minori, esse devono
poggiare su tre cavallettif) Le tavole dell'impalcato devono risultare beneoatate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20t a larghezza dell'impalcato non deve essere e cm 90.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera prowvisieneealizzata per eseguire lavori di ingegneridleivquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supe&b2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato imr®i condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sidagfte e che il marchio del costruttore si mantemgaacciabile e decifrabile;
2) verificare la stabilitd e integrita di tutti glieenenti del ponteggio ad intervalli periodici, dopilente perturbazioni
atmosferiche o prolungate interruzioni delle atdivi 3) procedere ad un controllo piu accurato quandatsirviene in un
cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installa in fase di completamentd;) accedere ai vari piani del ponteggio in modo
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scatgao sfalsate ad ogni piano, vincolate e protedtswil lato esternop) non
salire o scendere lungo gli elementi del pontegdidevitare di correre o saltare sugli intavolati gehteggio; 7) evitare di
gettare dall'alto materiali di qualsiasi generel@menti metallici del ponteggio8) abbandonare il ponteggio in presenza di
forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tigttdocumentazioni tecniche necessarie e richiedadive
allinstallazione del ponteggio metallicdQ) verificare che gli elementi del ponteggio ancatenuti idonei al reimpiego siano
tenuti separati dal materiale non piu utilizzabilet) segnalare al responsabile del cantiere eventoalrispondenze a quanto
indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 1V, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualet) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.
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Ponteggio mobile o trabattello

Il ponte su ruote o trabattello & una piccola impalra che puo essere facilmente spostata duldate®io consentendo rapidita di
intervento. E costituita da una struttura metallitsita castello che pud raggiungere anche i 15i metltezza. Allinterno del
castello possono trovare alloggio a quote différditersi impalcati. L'accesso al piano di lavonviene all'interno del castello
tramite scale a mano che collegano i diversi imgtal@ rova impiego principalmente per lavori diifura e di manutenzione, ma che
non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elemengi gonteggio (aste, incastri, collegameng); Accertati
che il ponte sia stato montato in tutte le sueipeoh tutte le componenti previste dal produtto8®;Assicurati della perfetta
planarita e verticalita della struttura e, quandceassario, provvedi a ripartire il carico del posi terreno con tavoloni4)
Accertati dell'efficacia del blocco ruote; evitasakitamente di utilizzare impalcati di fortuna, mtlizza solo quelli in
dotazione o indicati dal produttoreh) Evita assolutamente di installare sul ponte appudiiedi sollevamento;6) Prima di
effettuare spostamenti del ponteggio, accertatirahre vi siano persone sopra di essd); Assicurati che non vi siano linee
elettriche aeree a distanza inferiore a m8%Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno ecdnsiderevole sviluppo verticale,
che il ponte risulti ancorato alla costruzione almegni due piani.

Principali modalita di posa in opera: 1) Il trabattello dovra essere realizzato dell'altezzdicata dal produttore, senza
aggiunte di sovrastrutture2) La massima altezza consentita € di m. 15, dalopifappoggio all'ultimo piano di lavor®) La
base dovra essere di dimensioni tali da resisterargchi e da offrire garanzie al ribaltamento seguenti alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamep#r oolpi di vento;4) | ponti la cui altezza superi m. 6, andranno datiat
piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento dehigote deve risultare compatto e livellato; il podbvra essere dotato alla base
di dispositivi del controllo dell'orizzontalitab) Le ruote del ponte devono essere metalliche, ¢éametro e larghezza non
inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dadataeccanismo per il bloccaggio: col ponte in opeevono risultare sempre
bloccate dalle due parti con idonei cunei o cobibzzatori; 6) Sull'elemento di base deve sempre essere preseat@arga
riportante i dati e le caratteristiche salienti gehte, nonché le indicazioni di sicurezza e ddistui tenere conto7) Il ponte
deve essere progettato per carichi non inferioguelli di norma indicati per i ponteggi metallicestinati ai lavori di
costruzione; 8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse devonoresdieun sistema di bloccaggio (elementi verticedirrenti,
diagonali); 9) L'impalcato deve essere completo e ben fissath apgoggi; 10) Il parapetto di protezione che perimetra il
piano di lavoro deve essere regolamentare e caoeda quattro lati di tavola fermapiede alta alm@m 20; 11) Il piano di
lavoro dovra essere corredato di un regolare sottigpa non pit di m 2,5012) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenire
attraverso scale a mano regolamentari: qualorapesentino un'inclinazione superiore a 75° vanmepte con paraschiena,
salvo adottare un dispositivo anticaduta da cotlegdla cintura di sicurezzal3) Per I'accesso ai vari piani di lavoro sono
consentite botole di passaggio, purché richiuddmh coperchio praticabile.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala doppia

La scala doppia deriva dall'unione di due scalepdienincernierate tra loro alla sommita e dotated limitatore di apertura. Viene
adoperata per superare dislivelli o effettuare apeni di carattere temporaneo a quote non altrirmaggiungibili: discesa in scavi
0 pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metallipheeffettuare interventi su elementi in tensidt)dt
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli rewe ghrecludere una presa siclBpEvita di salire sull'ultimo gradino o piolo
della scala; 4) Sia nella salita che nella discesa, utilizza lalassempre rivolgendoti verso di essa) Ricordati che non &
consentita la contemporanea presenza di piu lambisilla scalaf) E' assolutamente vietato lavorare a cavalcionadadhla;

7) E' vietato l'uso della scala doppia su qualsiasra@provvisionale.

Principali modalita di posa in opera: 1) Quando l'uso della scala, per la loro altezz&mgitre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamenteagssictrattenute al piede da altra pers@)d;e scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistefitdjmensioni adeguate e immobile, in modo da mf#n& la posizione
orizzontale dei pioli3) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli piilitadurante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei taati, 0 con qualsiasi dispositivo antiscivolo,icorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalentd) Le scale a pioli usate per l'accesso devono esakréa sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositiviagdiscono una presa sicui@); Le scale a pioli composte da piu elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate indm da assicurare il fermo reciproco dei vari eletmned) E' consentito
l'accesso sulla eventuale piattaforma, e/o suligoasbttostante, solo qualora i montanti siand pralungati di almeno 60 cm
al di sopra di essa.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & un'attrezzatura di lavoro wottida due montanti paralleli, collegati tra lata una serie di pioli trasversali
incastrati e distanziati in egual misura. Vieneatata per superare dislivelli o effettuare openaizili carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi azpp salita su opere provvisionali, opere di findtwed impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metallipeeffettuare interventi su elementi in tensidt)dt
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli rewe ¢hrecludere una presa siclBpEvita di salire sull'ultimo gradino o piolo
della scala; 4) Sia nella salita che nella discesa, utilizza lalassempre rivolgendoti verso di essa) Ricordati che non é
consentita la contemporanea presenza di piu lamogilla scalaf) Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quaedte
effettua lo spostamento latera®;Durante I'esecuzione dei lavori, una persona degecitare da terra una continua vigilanza
della scala.

Principali modalita di posa in opera: 1) Quando I'uso della scala, per la loro altezz&ogitre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamenteaassictrattenute al piede da altra pers@)d;e scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistefitdjmensioni adeguate e immobile, in modo da mf#ne la posizione
orizzontale dei pioli3) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli piilitadurante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei taati, 0 con qualsiasi dispositivo antiscivolo,icorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalentd) Le scale a pioli usate per l'accesso devono esakréda sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositiviagdiscono una presa sicui@); Le scale a pioli composte da piu elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate indm da assicurare il fermo reciproco dei vari eletné®) Le scale a mano
usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggille @lapalcature non devono essere poste l'unadsqmuzione dell'altrd;) Le
scale a mano usate per l'accesso ai vari pianpalgieggi e delle impalcature non devono essereepgosta in prosecuzione
dell'altra; 8) La lunghezza delle scale a mano deve essere talé montanti sporgano di almeno un metro oltreidnp di
accesso, anche ricorrendo al prolungamento di llmrsontante, purché fissato con legatura di reggetsistemi equivalenti.
9) La scala dovra posizionarsi con un'inclinazione tdle la sua proiezione sull'orizzontale sia aitga pari ad 1/4 della sua
lunghezza (75°).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scanalatrice per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci € un uteraileentato elettricamente, utilizzato, anzitutter fa realizzazione di impianti sotto
traccia, o per la rimozione di strati di intonacoraalorati.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamef@20V) non collegato a terra2) Assicurati del corretto
funzionamento dei dispositivi di comando (pulsantilispositivi di arresto) accertandoti, in speaeldo, dell'efficienza del
dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorfia posizione di arresto, quando si rilascia l'igpatura); 3) Accertati che

il cavo di alimentazione e la spina non presentianoneggiamenti, evitando assolutamente di utilezestri isolanti adesivi
per eseguire eventuali riparaziord) Assicurati che la zona di taglio non sia in tensi@ attraversata da impianti tecnologici
attivi; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, colite sull'involucro esterno dell'utensile sianeiléd da qualsiasi
ostruzione; 6) Assicurati del corretto fissaggio dei dischi oladtesa, e della loro integrita7) Accertati dell'integrita e del
corretto posizionamento del carter di protezioBeProvvedi a delimitare la zona di lavoro, impedeaddhiunque il transito o
la sosta;9) Segnala l'area di lavoro esposta a livello di rcosia elevato.

Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldameat&dzzo; 2) Durante le pause di lavoro, ricordati di
interrompere l'alimentazione elettrica3) Assicurati che terzi non possano inavvertitamergeviare impianti tecnologici
(elettricita, gas, acqua, ecc) che interessanoofe i lavoro; 4) Posizionati in modo stabile prima di dare inizike a
lavorazioni; 5) Evita assolutamente di manomettere le protezieflodgano lavoratore;6) Assicurati di utilizzare frese o
dischi idonei alla lavorazione da intraprender@;Evita assolutamente di compiere operazioni distegzione, manutenzione
0 riparazione su organi in movimento3) Evita di toccare l'organo lavoratore al termind Beoro poiché certamente
surriscaldato; 9) Durante la levigatura evita di esercitare forzBattrezzo appoggiandoti al materiald0) Al termine delle
operazioni di taglio, presta particolare attenzianeontraccolpi dovuti al cedimento del materialel)) Durante le operazioni
di taglio, evita assolutamente di toccare le pawetalliche dell'utensile; informa tempestivamentpreposto e/o il datore di
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessevidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento élieb; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicetolibretto dopo esserti accertato di aver scosmd®limentazione
elettrica.

Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-51; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzeve); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti
protettivi (tute).

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantiene utilizzata per il taglio del legname dargenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipgico, le seghe circolari si differenziano, anzduper essere fisse o mobili; altri
parametri di diversificazione possono essere i tifp motore elettrico (mono o trifase), la profaddiel taglio della lama, la
possibilita di regolare 0 meno la sua inclinaziolaetrasmissione a cinghia o diretta. Le segheolarc con postazione fissa sono
costituite da un banco di lavoro al di sotto dehlgwiene ubicato un motore elettrico cui & vintola sega vera e propria con disco
a sega o dentato. Al di sopra della sega é dispastacuffia di protezione, posteriormente un ctitelivisorio in acciaio ed
inferiormente un carter a protezione delle cingtlietrasmissione e della lama. La versione portgtilesenta un'impugnatura,
affiancata al corpo motore dell'utensile, grazla glale € possibile dirigere il taglio, mentredltello divisore & posizionato nella
parte inferiore.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionameetta cuffia di protezione registrabile o a cadiktara
sul banco di lavoro, che deve lasciare scopertmitte del disco strettamente necessaria ad effettutaglio; 2) Assicurati
della presenza del coltello divisore collocato pdetmente al disco e della sua corretta posizi@neon piu di 3 mm dalle
lame), il cui scopo e tenete aperto il taglio opersul pezzo in lavorazione3) Assicurati della presenza degli schermi
collocati ai due lati del disco (nella parte saianse il banco di lavoro), di protezione da comtattcidentali; 4) Assicurati
della stabilita della macchinab) Controlla la presenza ed il buono stato dellagrione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 6) Accertati dell'integrita dei collegamenti e deindattori elettrici e di messa a terra visibiliy) Assicurati
dell'integrita delle protezioni e dei ripari alleorsettiere e del buon funzionamento degli inteorittlettrici di azionamento e
di manovra; 8) Prendi visione della posizione del comando perelso d'emergenza e verificane I'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazicaféinché non intralcino i posti di lavoro e i pagsgi, e non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da plittenateriale da lavorare e lavorat®) Provvedi a registrare la cuffia di
protezione in modo che l'imbocco sfiori il pezzolévorazione o, per quelle basculanti, accerteti sia libera di alzarsi al
passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassalrsianco di lavoro;3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni b tagl
su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzatepeciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenerenovimentare il pezzo in
prossimita degli organi lavoratorid) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavordagea circostante la macchin)
Informa tempestivamente il preposto e/o il datdrkdoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessevidenziarsi durante
il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettriglella macchina (interrotto ogni operativita) etbirruttore
generale di alimentazione al quadr®) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo essattiertato che la macchina sia spenta e non rialeiala terzi
accidentalmente3) Pulisci la macchina da eventuali residui di malere, in particolare, verifica che il materialedeato o da
lavorare non sia accidentalmente venuto ad infeefeui conduttori di alimentazione e/o messa iater

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare a disco o a squadracpiibsciuta come mola a disco o flessibile o fleexin utensile portatile che reca
un disco ruotante la cui funzione €, a secondaigieldi disco (abrasivo o diamantato), quella diitre, smussare, lisciare superfici
anche estese. Dal punto di vista tipologico le gylietrici si differenziano per alimentazione (¢i&ta o pneumatica), e
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potetirgitata, alto numero di giri e dischi di diamethe va da i 115 mm ai 125 mm
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiorécitd minore ma montano dischi di diametro da &80 a 230 mm).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uomo: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamef2®0V) non collegato a terra; assicurati del cooret
funzionamento dei dispositivi di comando (pulsantiispositivi di arresto) accertandoti, in specmldo, dell'efficienza del
dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorfia posizione di arresto, quando si rilascia l'igppatura); 2) Accertati che
il cavo di alimentazione e la spina non presentianoneggiamenti, evitando assolutamente di utilezestri isolanti adesivi
per eseguire eventuali riparazionB) Accertati dell'assenza di materiale inflammabileprossimita del posto di lavorod)
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Assicurati che I'elemento su cui operare non siemsione o attraversato da impianti tecnologiiviat 5) Evita assolutamente
di operare tagli e/o smerigliature su contenitobiambole che contengano o abbiano contenuto giasrimfabili o esplosivi o
altre sostanze in grado di produrre vapori espipsB) Accertati che le feritoie di raffreddamento, colive sull'involucro
esterno dell'utensile siano libere da qualsiasuagine; 7) Assicurati del corretto fissaggio del disco, elalsua idoneita al
lavoro da eseguire8) Accertati dell'integrita ed efficienza del diseacertati dell'integrita e del corretto posizionatoedelle
protezioni del disco e paraschegg®) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impederdohiunque il transito o la sosta;
segnala l'area di lavoro esposta a livello di russita elevato.
Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldament&dzzo; 2) Provvedi a bloccare pezzi in lavorazione,
mediante I'uso di morsetti ecc., evitando assolatdequalsiasi soluzione di fortuna (utilizzo d&dd, ecc.); 3) Durante le
pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alirezione elettrica; 4) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente
riavviare impianti tecnologici (elettricita, gas;qua, ecc) che interessano la zona di lavdspPosizionati in modo stabile
prima di dare inizio alle lavorazioni; evita asgalmente di manomettere le protezioni del dis€);Evita assolutamente di
compiere operazioni di registrazione, manutenziongparazione su organi in movimentd;) Evita di toccare il disco al
termine del lavoro (taglio e/o smerigliatura), gaccertamente surriscaldat8) Durante la levigatura evita di esercitare forza
sull'attrezzo appoggiandoti al material@) Al termine delle operazioni di taglio, presta jantare attenzione ai contraccolpi
dovuti al cedimento del materiald;,0) Durante le operazioni di taglio praticate su mpayimenti o altre strutture che possano
nascondere cavi elettrici, evita assolutament@chdre le parti metalliche dell'utensilél) Evita di velocizzare l'arresto del
disco utilizzando il pezzo in lavorazion&2) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdiriavoro, di malfunzionamenti
o pericoli che dovessero evidenziarsi durantevibia.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento #lieb; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicegiolibretto dopo esserti accertato di aver scosmd&@limentazione
elettrica.

Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzeve); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti
protettivi (tute).

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune, adoperat@paticare fori sia in strutture murarie che uralgiasi materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalent@relettrica. Esso € costituito essenzialmenterdaatore elettrico, da un giunto
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un vagagmoduce un moto di rotazione e percussione/la panta vera e propria. Il
moto di percussione puo mancare nelle versionispiaplici dell'utensile, cosi come quelle piu safete possono essere corredate
da un dispositivo che permette di invertire il mdedla punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolame{P0V), o alimentato a bassissima tensione di sicza
(50V), comunque non collegato a terrd) Accertati che il cavo di alimentazione e la spireen presentino danneggiamenti,
evitando assolutamente di utilizzare nastri isoleadesivi per eseguire eventuali riparazioni; assit del corretto
funzionamento dell'interruttore3) Accertati del buon funzionamento dell'utensik&) Assicurati del corretto fissaggio della
punta; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, colite sull'involucro esterno dell'utensile siancelé da qualsiasi
ostruzione; assicurati che I'elemento su cui ogenan sia in tensione o attraversato da impiaotidkogici attivi.

Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrarg I'alimentazione elettrica2) Posizionati in modo
stabile prima di dare inizio alle lavorazion8) Evita assolutamente di compiere operazioni distegzione, manutenzione o
riparazione su organi in movimenta}) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazioafinché non intralcino i posti di
lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danaeggti meccanici;5) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente
riavviare impianti tecnologici (elettricita, gag;cpa, ecc) che interessano la zona di lavé@pDurante le operazioni di taglio
praticate su muri, pavimenti o altre strutture glssano nascondere cavi elettrici, evita assoluttenei toccare le parti
metalliche dell'utensile;7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdréavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento élieb; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicetolibretto dopo esserti accertato di aver scosmd®limentazione
elettrica.
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2)

Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) calzature di sicurezzah) maschere (se
presenti nell'aria polveri o sostanze nocive)ptoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Autocarro con cestello;

3) Dumper;
4)  Dumper.
Autocarro

L'autocarro € una macchina utilizzata per il tragpdi mezzi, materiali da costruzione e/o di riaulla demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzialmente da una cabina, destathtccogliere il conducente, ed un cassone geremggmibaltabile, a mezzo di un
sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Movimentazione manuale dei carichi;

8) Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumore) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettaminor rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaefia durata e dell'intensita dell'esposizion&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaua®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsirale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scoole loro condizioni di
utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del risio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atigi e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenant8) Disponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale;4) Controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se sages la predisposizione di adeguati rafforzameb}iNel cantiere procedi a
velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi siitii 6) In prossimita dei posti di lavoro procedi a padsmmo; 7) Durante
gli spostamenti del mezzo, aziona il girofard@) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cen¢i e, in particolare, nella
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottogerfgavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gasergia elettrica, acqua,
fognature, linee telefoniche, ecc9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @dmdizioni di limitata visibilita, richiedi
l'intervento di personale a terrd0) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansio fermarti in prossimita del bordo
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2)

degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in man@seconsentire il passaggio pedonale e, comunqaeyedi a
delimitare il raggio d'azione del mezzb2) Verifica che non vi siano linee elettriche inteefieti 'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabiteediante I'apposito segnalatore acusti2pimpedisci a
chiunque di farsi trasportare all'interno del cagsd) Evita assolutamente di azionare il ribaltabilél seezzo € in posizione
inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a: digpogarichi in maniera da non squilibrare il mezziocolarli in
modo da impedire spostamenti accidentali durartrasiporto, non superare l'ingombro ed il caricesitao; 5) Evita sempre
di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora veongaovimentati materiali sfusi6) Accertati sempre, prima del trasporto, che
le sponde siano correttamente aggancideDurante le operazioni di carico e scarico scemdlindezzo se la cabina di guida
non & dotata di roll-bar antischiacciament@®) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita flimare ed accertati
dellassenza di fiamme libere in adiacenza del mez2) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdrdavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evideszidurante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina (ponendo particolare attereza freni
ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel tibrdel mezzo e sempre dopo esserti accertato ofdri siano spenti e
non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello &€ un mezzo d'opera dalidboaccio telescopico con cestello per lavorilgvazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

8)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintla al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettaminor rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaefla durata e dell'intensita dell'esposizion&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaaimore
trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudivestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsirale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti l'analisi del risio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
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1)

Autocarro con cestello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la posizione delle linee elettriche g@uessano interferire con le manovr2} verificare l'idoneita
dei percorsi; 3) verificare il funzionamento dei dispositivi di m@ma; 4) verificare che il cestello sia munito di parapedto
tutti i lati verso il vuoto.
Durante l'uso: 1) posizionare il carro su terreno solido ed in piosie orizzontale, controllando con la livella gé&ndolino;
2) utilizzare gli appositi stabilizzatori;3) le manovre devono essere eseguite con i comarsti pel cestello; 4) salire o
scendere solo con il cestello in posizione di ripo$) durante gli spostamenti portare in posizione poso ed evacuare il
cestello; 6) non sovraccaricare il cestelld@;) non aggiungere sovrastrutture al cesteBy;'area sottostante la zona operativa
del cestello deve essere opportunamente delimiftatilizzare i dispositivi di protezione individuaémticaduta, da collegare
agli appositi attacchi; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi maleuraznenti; 11) eseguire il rifornimento di
carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente il mezzo portando ittetles in posizione di riposo ed azionando il fredb
stazionamento; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficiermaandone la pulizia e la manutenzione secondo le
indicazioni del costruttore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatua anticaduta.
Dumper

Il dumper & un mezzo d'opera utilizzato per ilp@so di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumore) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettaminor rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziaefla durata e dell'intensita dell'esposizion&addzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaua®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumorettirale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scoole loro condizioni di
utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti l'analisi del risio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footeidotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli gbeiedono la minore esposizione a vibrazioni meadse; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccanicleve essere opportunamente limitata al minimesszeio per le esigenze
della lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged®;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fonzidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomia) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
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Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseliili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guidancparticolare riguardo per i freni2) verificare
l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni inamcanza di illuminazione3) verificare la presenza del carter al volard;
verificare il funzionamento dell'avvisatore acugtie del girofaro;5) controllare che i percorsi siano adeguati peitdhikta
del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezidekposto di manovra contro i rischi da ribaltanoerblibar o
robusta cabina).

Durante l'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in camtee transitare a passo d'uomo in prossimita d&i golavoro;

2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcid@) non trasportare altre persond) durante gli spostamenti abbassare il
cassone;5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendistanza di sicurezza il personale addetto airlav®) mantenere
sgombro il posto di guiday) mantenere puliti i comandi da grasso e ol&);non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere I'aiuto di personale a terra per esegl@ manovre in spazi ristretti o0 quando la vig#ié incompleta; 10)
durante i rifornimenti spegnere il motore e non &wmey 11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

Dopo l'uso: 1)riporre correttamente il mezzo azionando il freticGtazionamento;2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina #oreospento, segnalando eventuali guag);eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzarg)
otoprotettori; d) guanti; €) mascheraf) indumenti protettivi.

Dumper

Il dumper & una macchina utilizzata esclusivamestdl trasporto e lo scarico del materiale, cagtda un corpo semovente su
ruote, munito di un cassone.

Lo scarico del materiale pud avvenire posteriormentateralmente mediante appositi dispositivi spmemplicemente a gravita. Il
telaio della macchina puod essere rigido o articallatorno ad un asse verticale. In alcuni tipi divgper, al fine di facilitare la
manovra di scarico o distribuzione del materidlppsto di guida ed i relativi comandi possono esseversibili.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Incendi, esplosioni;

7) Investimento, ribaltamento;

8) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

9) Movimentazione manuale dei carichi;

10) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative.

Organizzazione del lavoro.Le attivitd lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizioné&ddzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzionfiedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitpos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimentaaimore
trasmesso per via aerea, quali schermature, iniodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosidatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti redquisa) indicazione,
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11)
12)
13)

con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dovavdratori sono esposti ad un rumore al di sopravdleiri superiori di azione;
b) ove cio & tecnicamente possibile e giustificatoridahio, delimitazione e accesso limitato delleea dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori supiedicazione.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del risio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziond) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli gheiedono la minore esposizione a vibrazioni meadze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccarickeve essere opportunamente limitata al minimesszeio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgedy;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fonzidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgelg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomi@) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosellili ammortizzanti che attenuano la vibraziorsrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atigi e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazien 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenant8) Nel cantiere procedi a velocita moderata, neletigpdei limiti ivi stabiliti;
in prossimita dei posti di lavoro procedi a pas&mowcho; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richredle se
necessario, la predisposizione di adeguati raffoezdi; 5) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 6) Controlla
che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, artjgolare, nella zona di lavoro non vi sia la prez di sottoservizi (cavi,
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energitrala, acqua, fognature, linee telefoniche, ec&) Se devi effettuare
manovre in spagzi ristretti o in condizioni di limi& visibilita, richiedi I'intervento di personaeerra.
Durante l'uso: 1) Impedisci a chiunque di farsi trasportare alliintedel cassone?) Evita di percorrere in retromarcia lunghi
percorsi; 3) Effettua gli spostamenti con il cassone in posieidi riposo;4) Evita assolutamente di azionare il ribaltabilel se
mezzo € in posizione inclinata o in condizioni w@ikélitd precaria;5) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mez#)
Cura la strumentazione ed i comandi, manteneneatipse puliti e privi di grasso, ecc?) Evita assolutamente di effettuare
manutenzioni su organi in moviment®) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezz®) Informa tempestivamente il preposto e/o il dawir&avoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il freno di stazionaneequando riponi il mezzo2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina (ponendicpkare attenzione ai freni ed ai pneumatici)os®o quanto indicato
nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti aoeche i motori siano spenti e non riavviabilitdezi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; €) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzeve); f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni dB(A) Scheda
Argano a cavalletto Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni. 79.2
Betoniera a bicchiere Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti. 95.0 916-(IEC-30)-RPO-01
ggg;rt);erﬁf&e con motore Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni. 84.7
Impastatrice Formazione intonaci interni (tradizionali); Formazione
intonaci esterni (tradizionali). 79.8
Martello demolitore elettrico Rimozione di pavimenti esterni. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01
Martello demolitore elettrico Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni. 95.3
Martello demolitore pneumatico ' Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni. 98.7

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere. 98.0

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Realizzazione della viabilita del cantiere. 89.9
Smerigliatrice angolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
(flessibile) cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della viabilita del cantiere. 97.7
Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al

cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della  viabilita del cantiere;
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 90.6

Potenza Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A) Scheda

Autocarro con cestello Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Formazione intonaci esterni (tradizionali). 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Autocarro Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della

viabilita del cantiere; Smobilizzo del cantiere. 77.9
Dumper Rimozione di pavimenti esterni; Cordoli, zanelle e

opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Dumper Realizzazione della recinzione e degli accessi al

cantiere; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni. 86.0
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 1°g
per 1 giorno lavorativo, e dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’€ un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
¢ possibile, i preposti devono, prima dellinizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
c) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cio non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione della viabilita del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g
per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) IdOrdine Prescrizione
Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali € a terra, i preposti delle rispettive
imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone
dove ci6 non €& possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per
I'intercettazioni dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g
per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) IdOrdine Prescrizione
Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive
imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone
dove ci6 non €& possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per
l'intercettazioni dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

"Liceo Scientifico Monticelli" - Brindisi. Sistemazione aree esterne. - Pag. 62




b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g
per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) IdOrdine Prescrizione
Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive
imprese esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone
dove ci0 non & possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e l'efficacia dei sistemi di protezione per
l'intercettazioni dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

5) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g
per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’€ un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
b) Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere interdette agli operai delle altre
lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
c) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
d) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
€ possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione della viabilita del cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g
per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimita dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’€ un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessita deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

b) Durante le lavorazioni di scavo, le zone di operazione delle macchine per lo scavo devono essere interdette agli operai delle altre
lavorazioni in svolgimento mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

c) Si deve evitare la presenza d'operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
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d) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
& possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Aggiudicataria, sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g
per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove cid non
& possibile, i preposti devono, prima dell'inizio dei lavori, verificare la presenza e I'efficacia dei sistemi di protezione per l'intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
b) Si deve evitare la presenza doperai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all'utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se cid non & possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per I'abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Uso comune delle attrezzature

Viabilita di cantiere: si rammenta I'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura,
livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle vie di
transito, in prossimita di scavi ed in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle
aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme, ed al buon senso, di materiali sfusi o pallettizzati, di
evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, limitandola allo stretto necessario e comunque solo
per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere
immediatamente rimossi a cura dell'impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d'uso; in caso di
controversia sara l'impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.

Apparecchi di sollevamento: (tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc.), gli stessi potranno essere utilizzati
dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dellimpresa proprietaria
(l'autorizzazione puo essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento
delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all'impresa che li detiene salvo
accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano. L'uso degli apparecchi di sollevamento &€ comunque
sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Impianto elettrico di cantiere: lo stesso potra essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati
gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citato
impianto compete all'impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.
Eventuali modifiche dellimpianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con lintervento di personale
elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro: le stesse potranno essere concesse alle altre imprese
appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione, anche verbale, dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione puod essere
concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
sicurezza e di manutenzione delle macchine e delle attrezzature compete all'impresa che li detiene salvo, accordo
raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. L'uso delle macchine e delle attrezzature citate € tuttavia
concesso solo al personale in possesso di adeguata formazione ed addestramento.

Opere provvisionali di vario tipo: (scale semplici e doppie ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti
a cavalletto o trabattelli, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa
autorizzazione anche verbale dell'impresa proprietaria (l'autorizzazione pud essere concessa solo se vengono rispettati
gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate
opere, compete all'impresa che li detiene (salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano).

Informazioni e segnalazioni: in aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori dalle imprese
esecutrici, ulteriori informazioni, riguardanti la sicurezza sul lavoro, dovranno essere fornite secondo necessita
mediante scritte, avvisi 0 segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere preventivamente chiarito alle
maestranze addette.

Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento, di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle
manovre dovranno essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo dovranno essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di
avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Coordinamento generale
Modalita di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I Committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese da lui

individuate e operanti nel cantiere; in caso di suddivisione di appalti & possibile trasmetterne solo uno stralcio,
contenente, le lavorazioni di interesse dell'appaltatore.

Modalita di trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e suoi contenuti.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di comunicazione di eventuale sub-appalto.
Ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, si dovra richiedere preventivamente al committente l'autorizzazione a lavori in
subappalto.

Modalita di gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi in Cantiere.

Si fa obbligo all'lmpresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese
esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente
redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.

Qualsiasi situazione che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e nei Piani Operativi, dovra essere tempestivamente comunicata al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei
lavoratori interessati una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e una copia del Piano Operativo.

Modalita di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci
giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno
all'azienda o a livello territoriale, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza.
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati
documenti. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati
documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per I'esecuzione che dovra provvedere
nel merito.

Di tale atto verra richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per I'esecuzione.

Modalita di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per I'esecuzione.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
comunicare al coordinatore per I'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la
comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax).

Modalita di organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivita nonché della reciproca informazione.

Per quanto attiene I'utilizzazione collettiva di impianti (apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, ecc.), infrastrutture
(quali servizi igienico assistenziali, opere di viabilita, ecc.), mezzi logistici (quali opere provvisionali macchine, ecc.), e
mezzi di protezione collettiva, le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle indicazioni sottoesposte.

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel presente documento.

Durante I'espletamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera, qualora lo ritenesse necessario, ad indire
delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai
fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno
attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all'articolo 7 del D.Lgs.626/94.

Nello specifico, tra le imprese dovra sussistere una cooperazione circa l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; gli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione tecnica di analisi delle fasi di lavoro, dovranno essere
coordinati anche tramite informazioni reciproche necessari ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese
coinvolte nell'esecuzione delle opere.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Gestione dei mezzi di protezione collettiva

Attrezzature di primo soccorso

Camera di medicazione.

Nel cantiere € installato un box adibito a camera di medicazione aventi pareti coibentate e dotata di impianto elettrico, di
illuminazione e di riscaldamento. La camera € arredata con un letto completo di materasso, cuscino, due coperte di lana

e acqua da bere e per lavarsi, di sapone ed asciugamani a perdere. Nella camera é installata una cassetta di
medicazione il cui contenuto € definito dalla legge.

Cassetta di pronto soccorso.

L'appaltatore, mette a disposizione delle maestranze in posizione fissa, ben visibile e segnalata, un cassetta di
medicazione il cui contenuto € indicato dalla legge. Devono almeno essere presenti i seguenti medicamenti: siringhe
monouso da 50 ml, garze sterili, lacci emostatici, bende, cerotti vari in carta, cerotti vari bendati, guanti monouso in
lattice, guanti sterili, ghiaccio istantaneo, rete elastica contenitiva, forbice, acqua ossigenata, disinfettante. E' utile che
sia anche presente il seguente materiale: coperta di lana o coperta termica, termometro, pinza, spugnette detergenti,
mascherina per respirazione artificiale, sulozione fisiologica in flaconi da 250-500 ml, crema cortisonica, crema o spray
per ustioni. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, designa un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di
prestare il primo soccorso all'infortunato.

Avvisatori acustici

Girofari ed altri segnalatori.

Al fine di ridurre al minimo il pericolo di investimento di persone da parte di mezzi meccanici, questi ultimi sono dotati di
girofaro con avvisatore acustico, il cui funzionamento & verificato prima del loro utilizzo.

Illuminazione di emergenza

llluminazione di emergenza di edifici.

All'interno dell'edificio e lungo la via di fuga indicata dal layout del cantiere, viene tenuto attivo un impianto di
illuminazione di emergenza a bassissima tensione ed autoalimentato.

llluminazione di emergenza in sotterraneo.
Lungo la via di fuga indicata dal layout del cantiere, viene tenuto attivo un impianto di illuminazione di emergenza a
bassissima tensione ed autoalimentato.

Mezzi estinguenti

Estintori portatili.

In cantiere sono tenuti in efficienza due estintori a polvere il cui posizionamento € indicato nel layout del cantiere. La
presenza degli estintori &€ segnalata da appositi cartelli posti in posizione visibile. La zona circostante agli estintori viene
tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. Di seguito sono elencati le varie classi di agenti estinguenti utilizzabili in
relazione al materiale incendiato.

Classe A. Incendi di materiali solidi combustibili, la cui combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui
spegnimento presenta particolari difficolta, come il legno, la carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto BUONO, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
MEDIOCRE e CO2 con un effetto SCARSO.

Classe B. Incendi di liquidi inflammabili per il cui spegnimento € necessario un effetto di copertura e soffocamento,
come alcoli, solventi, oli minerali, grassi, eteri, benzine, ecc.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto BUONO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe C. Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno acetilene, ecc.
Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto MEDIOCRE, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto MEDIOCRE.

Classe D. Incendi di materiali metallici

Classe E. Incendi di apparecchiature elettriche per il cui spegnimento sono necessari agenti elettricamente non
conduttivi, come trasformatori, interruttori, quadri e motori.

Agenti estinguenti: ACQUA con un effetto INADATTO, SCHIUMA con un effetto INADATTO, POLVERE con un effetto
BUONO e CO2 con un effetto BUONO.
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Idranti fissi.

In cantiere sono resi efficienti due idranti di adeguata portata e pressione. Gli idranti sono custoditi in appositi armadietti
con vetro frangibile e segnalati da appositi cartelli. La posizione € indicata nel layout di cantiere. La zona circostante
viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature. E' vietato l'uso dell'acqua quale mezzo estinguente sulle
apparecchiature elettriche sotto tensione, per le quali & obbligatorio utilizzare estintori a polvere, presenti in cantiere in
numero di due e segnalati da appositi cartelli.

Contenitori d'acqua per la prevenzione degli incendi.

Considerata I'impossibilita di utilizzare I'acquedotto pubblico quale fonte di acqua ad uso antincendio, viene installata
una cisterna con capacita di 2000 litri a cui & collegata una lancia antincendio. La posizione di installazione € indicata
nel layout di cantiere. La zona circostante viene tenuta sgombra da materiali e da attrezzature.

Organizzazione dei servizi di emergenza e pronto so  Ccorso

Norme da seguire in caso di infortuni

Caduta dall'alto.

In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel frattempo
l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta. Al piu viene sdraiato in posizione
antishock.

Tagli agli arti.

In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di pronto
soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei casi piu gravi, del
pronto soccorso.

Elettrocuzione.

In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed essa non sia
immediatamente disattivabile, &€ necessario allontanare l'infortunato con un supporto di materiale isolante (tavola di
legno, manico di legno ecc.). Se il suolo & bagnato, il soccorritore deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una
tavola di legno.

Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il massaggio
cardiaco da persona informata di tale tecnica.

Viene richiesto I'immediato intervento del pronto soccorso.

Bruciature o scottature.

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli indumenti bruciati,
purché essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, con appositi oli antiscottature,
evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche.

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un‘ambulanza e linfortunato e
condotto nel piu vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto. Nella fasi di
primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito se
cio provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica).

Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura).
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto l'intervento medico.

Colpi di calore.
L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato per
assicurarne la stabilitd) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto soccorso esterno.

Norme generali relative alla evacuazione del cantie  re

L'impresa principale e le altre imprese individuano, tra le persone alle proprie dipendenze, colui o coloro che sono
addetti all'emergenza.

Il layout di cantiere individua le vie di evacuazione che sono tenute sgombre da ostacoli e conducono a luogo sicuro,
anch'esso individuato nel layout.

Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi
di soccorso. | lavoratori sono formati e informati sulle modalita di evacuazione.

Procedure di emergenza in caso di allagamento dello scavo

In presenza di pericolo di allagamento dello scavo, le maestranze abbandonano lo scavo utilizzando le vie di
evacuazione preventivamente individuate. Successivamente viene verificata I'eventuale presenza di personale nello
scavo e, in caso di riscontro positivo, vengono avviate le operazioni di soccorso interno ed esterno che comprendono la
verifica della stabilita dello scavo, I'attivazione di sistemi di deflusso delle acque, l'intervento della squadra interna che
fara uso di corde di sicurezza ed eventualmente di giubbotti di salvataggio, la richiesta di soccorso inoltrata ai vigili del
fuoco ed al pronto soccorso. In presenza di sintomi di annegamento, all'infortunato vengono applicate le tecniche
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finalizzate all'espulsione dell'acqua dai polmoni e, se necessita, viene applicata la respirazione artificiale da parte di
persona informata su tale metodologia.

Procedure di emergenza in caso di inquinamento daa  genti chimici

In presenza di emissioni tossiche o in presenza di pericolo imminente della loro fuoriuscita, le maestranze abbandonano
il cantiere. Contemporaneamente viene attivata la procedura di emergenza che prevede l'individuazione della fonte di
inquinamento e delle sostanze inquinanti. Se le emissioni sono causate da prodotti utilizzati all'interno del cantiere,
vengono reperite le schede tossicologiche.

Procedure di emergenza in caso di franamento dello scavo

In presenza di franamento dello scavo o di pericolo di franamento i lavoratori abbandono lo scavo utilizzando le vie di
esodo preventivamente definite.

Successivamente viene verificata I'eventuale presenza di persone sotto la frana e, in caso di riscontro positivo, vengono
avviate le operazioni di soccorso interno ed esterno e contemporaneamente vengono iniziati i lavori di messa in
sicurezza della frana.

Il soccorso interno individua la posizione dell'infortunato ed inizia le operazioni di scavo manualmente. Rintracciato
l'infortunato, vengono verificati eventuali principi di asfissia. In caso di riscontro positivo, viene attivata la procedura di
respirazione artificiale da parte di persona informata di tale tecnica.

Procedure da seguire in caso di temporali
In presenza di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, le maestranze abbandonano i posti di lavoro su
strutture metalliche. In caso di pioggia tutte le lavorazioni all'aperto sono sospese.

Procedure di emergenza in caso di incendio

In presenza di un incendio viene avviata la procedura di emergenza che prevede l'attivazione della squadra interna e la
richiesta di intervento dei vigili del fuoco.

La squadra interna verifica la presenza di persone nella zona invasa dal fuoco e/o dal fumo. In caso di riscontro positivo
gli addetti, durante l'intervento, fanno uso di apposite tute e respiratori antifumo. Per lo spegnimento immediato fanno
uso di estintori presenti in cantiere.

Procedure di emergenza in caso di crollo della stru ttura

In presenza di crollo repentino della struttura o in presenza di pericolo imminente di crollo, le maestranze abbandonano
la zona utilizzando le vie di fuga preventivamente individuate.

In caso di crollo viene verificata la presenza di persone sotto le macerie e se il riscontro € positivo viene attivata la
procedura di emergenza che comprende la immediata verifica a vista della persistenza di pericoli di crollo e l'attivazione
del soccorso esterno ed interno. Il soccorso interno ha lo scopo di individuare la posizione delle persone infortunate e di
iniziare le operazioni di rimozione delle macerie preferibilmente a mano o se necessario utilizzando mezzi meccanici
che dovranno essere disponibili in cantiere. Contemporaneamente viene richiesto, dal capo cantiere, l'intervento dei
vigili del fuoco e del pronto soccorso.
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CONCLUSIONI GENERALI

Elenco dei DPI
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, I'elmetto ed i guanti di uso
generale (dpi standard).
E' inoltre previsto I'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
Gambali antitaglio
Guanti antitaglio in pelle
Guanti antivibrazioni
Guanti dielettrici
Guanti in gomma antiacidi e solventi
Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
Maschera monouso per polveri e fumi
Occhiali in policarbonato
. Salopette ad alta visibilita
10. Scarpe isolanti
11. Schermo facciale in policarbonato
12. Sovrapantaloni antitaglio
13. Tuta ad alta visibilita
Gambali antitaglio
Gambali in gomma naturale multistrato con suola antisdrucciolo e protezione antitaglio sulla tibia e sul metatarso.
Guanti antitaglio in pelle
Guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palme.
Guanti antivibrazioni
Guanti in pelle con protezione del polso, con doppio spessore sul palmo e imbottitura di assorbimento in grado di ridurre
gli effetti della
vibrazione. Resistenti al taglio e alle perforazioni.
Guanti dielettrici
Guanti isolanti per lavori su parti in tensione (da utilizzarsi per tensioni inferiori alle massime supportate).
Procedure di utilizzo
Vengono utilizzate per tensioni inferiori alle massime supportate
Guanti in gomma antiacidi e solventi
Guanti in lattice naturale o nitrile con cotone floccato interno con esterno antiscivolo. Resistenti agli acidi, ai solventi, ai
prodotti caustici, ai tagli, alle abrasioni e alle perforazioni.
Maschera monouso con valvola per polveri e fumi
Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, dotata di valvola che facilita I'espirazione. Classe di protezione
FFP2S.
Maschera monouso per polveri e fumi
Mascherina monouso per polveri a bassa nocivita e fumi, classe di protezione FFP2S.
Occhiali in policarbonato
Occhiali in policarbonato con schermi laterali adatto in presenza di polveri, schizzi e getti.
Salopette ad alta visibilita
Salopette in poliestere e cotone di colore arancio, con bande rifrangenti.
Scarpe isolanti
Scarpe con suola imperforabile e isolante.
Schermo facciale in policarbonato
Dispositivo in grado di proteggere da schizzi di sostanze chimiche.
Sovrapantaloni antitaglio
Realizzati con un tessuto imbottito con fibre sintetiche, disposte con una particolare stratificazione che arresta il
movimento
della lama nel momento del contatto.
Tuta ad alta visibilita
Tuta in poliestere e cotone di colore arancio, con bande rifrangenti.

CxNoo~ONME

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Nel cantiere sara presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale :
un tubetto di sapone in polvere;

una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;

tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%;

due fialette da cc. 2 di ammoniaca;

un preparato antiustione;

un rotolo di cerotto adesivo dam. 1 x cm. 2;

due bende di garza idrofilada m. 5xcm. 5ed unadam. 5xcm. 7;
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
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tre spille di sicurezza;

un paio di forbici;

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non
elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):

Guanti sterili monouso (2 paia)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

Pinzette da medicazione sterili monouso (1)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

Un paio di forbici (1)

Un laccio emostatico (1)

Confezione di ghiaccio pronto uso (1)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita lavorative,
prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

| valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 81/08;

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche
connesse all'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente I'orientamento della letteratura
scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente;

Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformita alle
vigenti disposizioni in materia;

L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui €'
responsabile;

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteraturascientifica;

La disponibilita’ di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Fascia di appartenenza

(Classi di Rischio)

Sintesi delle Misure di prevenzione

(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Classe di Rischio 0

Esposizione <80

dB(A)

Nessuna azione specifica (*)

Classe di Rischio 1

80 < Esposizione < 85

dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore

DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale
dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)

VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico
competente ne confermi I'opportunita (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)
Classe di Rischio 2

85 <Esposizione <87

dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e
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formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore

DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito

o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigera che
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’'udito in grado di
abbassare I'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione (art. 193 D.Lgs.
81/08, comma 1, lettera b)

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

Classe di Rischio 3

Esposizione > 87

dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE : formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore

DPI : Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione

dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del

D.Lgs. 81/08)

Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’'udito in grado di abbassare
I'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione
di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08)
Verifica I'efficacia dei DPI e verifica che I'esposizione scenda al di sotto del valore
inferiore di azione

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verra effettuata la Formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

Allegati

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento stlagati i seguenti elaborati, da considerarsieertegrante del Piano stesso:
Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramni vori);

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi @rabilita ed entita del danno, valutazione delbsgpone al rumore e alle
vibrazioni;

Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
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